= I A (TR E R 0% R 5 R FR R S )

Fiillstand Druck Durchfluss Temperatur Flusmgkelts Registrierung Systeme Services Solutions
analyse Komponenten

Kurzanleitung

Levelflex M FMP40
Gefiihrtes Fiillstand-Radar

Diese Anleitung ist eine Kurzanleitung.

Ausfiihrliche Informationen entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung und der
weiteren Dokumentation auf der mitgelieferten CD-ROM.

Diese Kurzanleitung ersetzt nicht die zum Lieferumfang gehorende Betriebs-
anleitung.

Die komplette Gerdtedokumentation besteht aus:
m der vorliegenden Kurzanleitung
m Zulassungen und Sicherheitszertifikaten
m einer CD-ROM mit:
— den Betriebsanleitungen
— der Technischen Information

KA01039F/00/DE/13.10
71120275

Endress+Hauser

People for Process Automation



Inhaltsverzeichnis Levelflex M FMP40 PROFIBUS PA

Inhaltsverzeichnis

1 Sicherheitshinweise . . ... ... i i e e 3
1.1 BestimmungsgemaBe VEIWENAUNE . . ... oottt ettt e et et e e e e e e e e i e et 3
1.2 Betriebssicherheit und Prozesssicherheit .. ... .......oouuiiiuiii i et 3
1.3 Montage, Inbetriebnahme und Bedienung . . ... ...... .ot 3
1.4 RUCKSENAUNG . o o vttt ettt et e e e e e e e e e et e e e e e 3
1.5 SicherheitszeiChen ... ... .. ... e e 4
Y/ (o) L TP 5
2.1 Montage auf einen BICK . . .. ...ttt s 5
2.2 Warenannahme, Transport, Lagerung . . .. ... ..ottt ettt e e 5
2.3 EINDAU . oottt e e e 6
2.4 EINDAUKONITOIE . . .ttt ettt ettt e e e e e e e e e e e e e e e 17
3 Verdrahtung. . ..o vvi ettt ettt et et e e e 18
3.1 Verdrahtungim Gehduse F12/F23 . .. ... o e e 18
3.2 Verdrahtung im Gehduse T12 .. ...ttt e e e e et e et e 19
3.3 Verdrahtung mit M12-Stecker . . . ... ottt e 19
3.4 KlemmenbeleGUNE . . .. e .ttt ettt e et e e e e e e e e e e e e 20
3.5 Kabelspezifikation PROFIBUS . . . ... oo e et e e e i e 20
3.6 Anschluss MesseiNNeit ... ... ...ttt e e e 20
3.7 AnSChlUuss M12-STeCKeT . . . ..ottt et et e e e e e e 21
3.8 Abschirmung/PotentialausgleiCh . . . . ...ttt e 22
3.0 SCRULZAIT .« v vt ettt ettt e e e e e e e e e e e e 22
3.10 AnSChIUSSKONITOLIE . . . o et et et et e e e e e e e e e e e 22
L 1T 1 1=] LG oV PP 23
4.1 Allgemeiner Aufbau des Bedienmeniis . . .. ...ttt e 23
4.2 Anzeige- und Bedienelemente . .. .. ... ...t e 24
4.3 GeIEteAATOSSE . o v v v vttt ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 27
5 [Inbetriebnahme ... ..... ...ttt i e e e 28
5.1 Installations- und Funktionskontrolle . . ... ...ttt e e 28
5.2 Messgerdt einschalten .. ... .o 28
5.3 Ubersicht GrundabgleiCh . . . . ..ottt e 29
5.4 Grundabgleich mit Geratedisplay . . . . .. oo v vttt et e e 31
5.5 BIOCKAISIANZ . ..o ottt et e 41
5.6 Hiillkurve mit Gertedisplay . ... .. ...etu ettt et e e e e 43

Endress+Hauser



Levelflex M FMP40 PROFIBUS PA Sicherheitshinweise

1 Sicherheitshinweise

1.1 Bestimmungsgemife Verwendung

Der Levelflex M ist ein kompaktes FiillstandmefRgerit fiir die kontinuierliche Messung in Schiitt-
giittern und Fliissigkeiten, Messprinzip: gefiihrtes Fiillstand Radar / TDR:
Time Domain Reflectometry.

1.2 Betriebssicherheit und Prozesssicherheit

m Wihrend Parametrierung, Priifung und Wartungsarbeiten am Gerdt miissen zur Gewdhrleis-
tung der Betriebssicherheit und Prozesssicherheit alternative tiberwachende Malnahmen
ergriffen werden.

m Das Gerit ist nach dem Stand der Technik betriebssicher gebaut und gepriift und hat das
Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen. Die einschldgigen Vorschrif-
ten und europdischen Normen sind berticksichtigt.

m Beachten Sie die Angaben auf dem Typenschild.

m Bei Einsatz in explosionsgefdhrdeten Bereichen sind die entsprechenden nationalen Normen
einzuhalten. Dem Gerdt liegt eine separate Ex-Dokumentation bei, die ein fester Bestandteil
dieser Dokumentation ist. Die in den Ex-Dokumentationen aufgefiihrten Installationsvor-
schriften, Anschlusswerte und Sicherheitshinweise sind zu beachten. Die Dokumentations-
nummer dieser Anleitung ist auf dem Typenschild angegeben.

m Fiir Gerdte, die in Anwendungen der funktionalen Sicherheit eingesetzt werden, muss kon-
sequent das mitgelieferte Handbuch zur Funktionalen Sicherheit (— siehe CD-ROM) beach-
tet werden.

1.3 Montage, Inbetriebnahme und Bedienung

m Das Gerdt darf nur von qualifiziertem und autorisiertem Fachpersonal (z. B. Elektrofachkraft)
unter strenger Beachtung dieser Anleitung, der einschldgigen Normen, der gesetzlichen Vor-
schriften und ggf. der Zertifikate eingebaut, angeschlossen, in Betrieb genommen und gewar-
tet werden.

m Das Fachpersonal muss diese Anleitung gelesen und verstanden haben und die Anweisungen
befolgen. Treten Unklarheiten beim Gebrauch der Kurzanleitung auf, miissen Sie die
Betriebsanleitung auf der mitgelieferten CD-ROM lesen. Dort finden Sie alle Informationen
zum Gerédt/Messsystem in ausfiihrlicher Form.

m Verdnderungen und Reparaturen am Gerdt diirfen nur vorgenommen werden, wenn dies in
der Betriebsanleitung (— siehe CD-ROM) ausdriicklich erlaubt wird.

= Kdnnen Stérungen nicht behoben werden, miissen Sie das Gerdt auller Betrieb setzen und vor
versehentlicher Inbetriebnahme schiitzen.

m Beschédigte Gerite diirfen nicht in Betrieb genommen werden und sind als defekt zu kenn-
zeichnen.

1.4 Riicksendung

Folgen Sie hierzu den Hinweisen in der Betriebsanleitung auf der mitgelieferten CD-ROM.

Endress+Hauser 3



Sicherheitshinweise

Levelflex M EMP40 PROFIBUS PA

1.5 Sicherheitszeichen

Symbol

Bedeutung

A\

Warnung!

Deutet auf Aktivitdten oder Vorgdnge hin, die - wenn sie nicht ordnungsgeméB durchgefiihrt werden - zu
ernsthaften Verletzungen von Personen, zu einem Sicherheitsrisiko oder zur Zerstorung des Gerdtes fiih-
ren.

Achtung!
Deutet auf Aktivitéten oder Vorgédnge hin, die - wenn sie nicht ordnungsgeméB durchgefiihrt werden - zu
Verletzungen von Personen oder zu fehlerhaftem Betrieb des Gerites fiihren kdnnen.

Hinweis!

Deutet auf Aktivitdten oder Vorgénge hin, die - wenn sie nicht ordnungsgeméaB durchgefiihrt

werden - einen indirekten Einfluss auf den Betrieb haben oder eine unvorhergesehene Gerdtereaktion
auslosen kénnen.

Endress+Hauser



Levelflex M FMP40 PROFIBUS PA Montage

2  Montage

2.1 Montage auf einen Blick

Gehéuse F12/F23 oder T12

1" swe0

3" sw 50 é

Achtung!

Gerat nur am
Einschraubsttick
einschrauben

L0O0-FMP4xxxx-17-00-00-de-070

2.2 Warenannahme, Transport, Lagerung

2.2.1 Warenannahme

Uberpriifen Sie, ob Verpackung oder Inhalt beschidigt sind.Uberpriifen Sie die gelieferte Ware
auf Vollstdndigkeit und vergleichen Sie den Lieferumfang mit Thren Bestellangaben.

2.2.2 Transport zur Messstelle

@ Achtung!

Sicherheitshinweise, Transportbedingungen fiir Geréte {iber 18 kg beachten. Messgerdt darf fiir
den Transport nicht am Sondenstab oder Seil angehoben werden.

2.2.3 Lagerung

Fiir Lagerung und Transport ist das Messgerdt stoBsicher zu verpacken. Dafiir bietet die Origi-
nalverpackung optimalen Schutz.
Die zuldssige Lagerungstemperatur betrédgt -40 °C...+80 °C.

Endress+Hauser




Montage Levelflex M FMP40 PROFIBUS PA

2.3 Einbau

2.3.1 Montagewerkzeuge

Fiir die Montage bendtigen Sie folgendes Werkzeug:
m Werkzeug fiir die Flanschmontage
m Zum Befestigen von Einschraubstiicken:
60mm Gabelschliissel fiir 172", 50mm Gabelschliissel fiir 34"
m fiir das Drehen des Gehduses einen Innensechskantschliissel 4 mm.

2.3.2 Aligemeine Einbauhinweise

Der Levelflex kann in eine Muffe oder Flansch eingeschraubt werden. Gehen Sie wie folgt vor:

Einschrauben

m Levelflex in der Muffe einschrauben bzw.
am Gegenflansch befestigen.

» Maximal erlaubtes Anzugsdrehmoment:
— G3/4": 45 Nm
- G1-1/2": 450 Nm
Bei Verwendung einer Faser-Ara-
mid-Dichtung und 40 bar Prozessdruck:
— G3/4":25Nm
- G1-1/2": 140 Nm

m Der Levelflex funktioniert in Metall-,
Beton- und Kunststoffsilos. Beim Einbau
in Metallsilos sollte auf einen guten metal-
lischen Kontakt zwischen dem Prozessan-
schluss und dem Silo geachtet werden.

m Bei Flanschmontage mit Dichtung benut-
zen Sie unlackierte Metallschrauben, um
einen guten elektrischen Kontakt zwi-
schen Prozess- und Sondenflansch zu
ermoglichen.

Levelflex einschrauben

Gehause ausrichtbar

Beim Einschrauben nur|
an der Mutter drehen
LOO-FMP4xxxx-17-00-00-de-057
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Levelflex M FMP40 PROFIBUS PA

Montage

2.3.3 Montage von Seilsonden
@ Achtung!

Bei Gefahr von elektrostatischer Entladung des Produkts muB das Gehduse geerdet werden,

bevor das Sondenseil in das Silo hinuntergelassen wird.

Sonde einfiihren

m Sondenseil abwickeln und vorsichtig in
das Silo hinunterlassen.

m Knicken des Seils unbedingt vermeiden.

m Ein unkontrolliertes Pendeln des
Gewichts ist zu vermeiden, weil Schldge
zu moglichen Schdden an den Siloeinbau-
ten fiihren kdnnen.

m Falls moglich, Sichtkontrolle durchfiihren:
Es diirfen keine Knoten beim Entleeren
des Silos entstehen.

2.3.4 Montage von Seilsonden im teilbefiillten Silo

Sondenseil langsam
abwickeln und vorsichtig
in Silo hinunterlassen

LOO-FMPAxxxx-17-00-00-de-056

Bei einer nachtréglichen Ausriistung eines Silos mit dem Levelflex, ist es nicht immer md&glich,
das Silo zu entleeren. Der Einbau ist unter folgenden Bedingungen auch bei teilbefiilltem Silo

moglich:

= Die Montage nur vornehmen, wenn das Silo soweit wie mdglich leer ist. Es muss mindestens

Zu 2/3 leer sein.

Sonde einfiihren

» Falls moglich, Sichtkontrolle durchfithren:
Es diirfen keine Knoten beim Entleeren
des Silos entstehen.

m Flansch an Gegenflansch anschrauben.

Hinweis!

Sondenseil langsam
abwickeln und vorsichtig
in Silo hinunterlassen.
Knicke und Knoten
vermeiden.

L00-FMP4xxxx-17-00-00-de-059

= Nach der Montage muss eine Ausblendung durchgefiihrt werden, falls die Einbaubedingun-

gen es verlangen.

m Eine genaue Messung ist erst nach gesamter Ausstreckung des Sondenseils moglich.

Endress+Hauser



Montage Levelflex M FMP40 PROFIBUS PA

2.3.5 Einbauhinweise fiir Fiillstandmessungen in Schiittgiitern und Fliissigkeiten

m Verwenden Sie fiir Schiittgiiter im Normalfall Seilsonden, Stabsonden sind in Schiittgiitern nur
fiir kurze Messbereiche bis ca. 2 m geeignet. Dies gilt vor allem fiir Anwendungen, in denen die
Sonde seitlich schrédg eingebaut wird und fiir leichte und gut rieselfdhige Schiittgiiter.

m Verwenden Sie fiir Fliissigkeiten im Normalfall Stab- oder Koaxsonden. Seilsonden werden in
Fliissigkeiten verwendet, fiir Messbereiche > 4 m oder wenn die Deckenfreiheit den Einbau
von starren Sonden nicht zuldsst.

m Koaxsonden eignen sich fiir Fliissigkeiten mit Viskositdten bis ca. 500 cSt.

Mit Koaxsonden kénnen auch die allermeisten verfliissigten Gase gemessen werden, ab Die-
lektrizitdtskonstante 1,4. Dar{iberhinaus haben s@mtliche Einbaubedingungen, wie Stutzen,

Einbauten im Tank usw. bei Verwendung einer Koaxsonde keinerlei Einfluss auf die Messung.
Beim Einsatz in Kunststofftanks bietet eine Koaxsonde maximale EMV-Sicherheit.

m Bei groBen Silos kann der seitliche Druck auf das Seil so hoch sein, dass ein kunststoffumman-
teltes Seil eingesetzt werden muss. Wir empfehlen bei Miihlenprodukten wie Getreide, Wei-
zen, Mehl, den Einsatz des PA-beschichteten Seils.

Einbauort

= Stab- und Seilsonden nicht in den Befill-

strom montieren (2).

Stab- und Seilsonden soweit von der Wand

weg montieren (B), dass bei Ansatzbildung

an der Wand ein Abstand der Sonde zu die-

sem Ansatz von min. 100 mm bleibt.

Stab- und Seilsonden mit moglichst gro-

Rem Abstand zu Einbauten montieren. Bei

Abstinden < 300 mm muss bei der Inbe-

triebnahme eine "Ausblendung" durchge-

fiihrt werden.

m Beim Einbau von Stab- und Seilsonden in

Kunststoffbehiltern gilt der Mindestab-

stand von 300 mm auch zu metallischen

Teilen auBerhalb des Behilters.

Stab- und Seilsonden diirfen metallische

Behilterwidnde oder Bdden nicht zeit-

weise beriihren.

Mindestabstand des Sondenende zum

Behdlterboden (C):

— Seilsonde: 150 mm

— Stabsonde: 50 mm

— Koaxsonde: 10 mm

m Bei der Installation im Freien wird eine
Wetterschutzhaube (1) empfohlen, siehe
Betriebsanleitung auf der CD-ROM.

LO0-FMPAxxxx-17-00-00-xx-003
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Levelflex M FMP40 PROFIBUS PA Montage

Minimaler Abstand B der Sonde zur Behilterwand:

Werkstoff min. Abstand B

Metall 100 mm bei glatter Wand

Kunststoff 100 mm, min. 300 mm zu metallischen Teilen auBerhalb des Tanks
Beton 0,5 m, andernfalls reduziert sich der max. mogliche Messbereich

Abstand zu vorstehenden Einbauten min. 300 mm.

Behiltereinbauten

m Wihlen Sie den Einbauort so, dass der
Abstand zu Einbauten (5) (z. B. Grenz-
schalter, Verstrebungen) {iber die ganze
Sondenldnge > 300 mm betrdgt, auch
wéhrend des Betriebs.

m Sonde darf wahrend des Betriebs inner-
halb des Messbereiches keine Einbauten

[ |
ber{ihren. Wenn notwendig: bei Seilson-
den Sondenende befestigen (4), dabei o 0
aber nicht straff abspannen (siehe § §
Betriebsanleitung auf CD-ROM)! ‘o) ol

Optimierungsmoglichkeiten
m Storechoausblendung: durch die elektro-

nische Ausblendung von Stérechos kann )L
die Messung optimiert werden.

LOO-FMP4xxxx-17-00-00-xx-037

I

Teilbare Sonden

Bei beengten Montageverhéltnissen
(Deckenfreiheit) ist die Verwendung von
teilbaren Stabsonden (@16 mm) vorteilhaft.

® max. Sondenlédnge 10 m
® max. seitliche Belastbarkeit 20 Nm /
m Sonden sind mehrfach teilbar in den

Léangen:

— 500 mm

— 1000 mm
® Anzugsmoment: 15 Nm

o)

LOO-FMP4xxxx-17-00-00-xx-037
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Montage Levelflex M FMP40 PROFIBUS PA

Art der Sondenmontage

m Sonden werden mit Verschraubungen oder Flanschen am Prozessanschluss montiert und in
den meisten Féllen damit auch befestigt. Falls bei dieser Montage die Gefahr besteht, dass das
Sondenende so stark bewegt wird, dass es zeitweise Behédlterboden oder -konus beriihrt, muss
die Sonde am unteren Ende gegebenenfalls eingekiirzt und fixiert werden. Das Fixieren
geschieht bei den Seilsonden am Einfachsten durch Verschrauben mit dem Innengewinde am
unteren Ende des Gewichtes. Gewindegrole, siehe Betriebsanleitung auf CD-ROM.

m Der ideale Einbau ist die Montage in einer Verschraubung / Einschraubmuffe, die innen biin-
dig mit der Behélterdecke ist.

m Wenn der Einbau in einem Stutzen erfolgt, so sollte der Stutzen im Durchmesser
50...150 mm haben und nicht mehr als 150 mm hoch sein. Fiir andere Abmessungen stehen
Einbauadapter zur Verfiigung, siehe Betriebsanleitung auf CD-ROM.

Einbau mit Schweilmuffe Einbau in Stutzen

jumunl inmm]
<150 mm
(=4")
Stutzendurchmesser:
< DN150 (< 6")

L00-FMP4xxxx-17-00-00-de-017

Anschweiflen der Sonde im Tank

Achtung!

Falls die Sonde im Behilter angeschweilit werden soll, muss die Sonde vorher sehr niederohmig
geerdet werden. Falls das nicht moglich ist, muss die Elektronik inklusive HF-Modul ausgebaut
werden. Andernfalls kann die Elektronik zerstort werden.

Endress+Hauser



Levelflex M FMP40 PROFIBUS PA Montage

Abstiitzung von Sonden gegen Verbiegen

m Bei WHG-Zulassung:

Bei Sondenlédngen > 3 m ist eine Abstiitzung erforderlich (siehe Zeichnung).
m Bei GL/ABS Zulassung:

Stabsonden & 16 mm < 1 m zulédssig, Stabsonden & 6 mm nicht zuldssig.

Sondenstab

Hilse eng gebohrt,
damit elektrischer
Kontakt zwischen
Hilse und Stab
gewahrleistet ist!

kurzes Metallrohr
z.B. festgeschweil3t

ca.50 mm

@17..18 mm Sonde wahrend

des Schweilens
der Hilse erden!
@ <26 mm

L0O0-FMP4xxxx-17-00-00-de-055

2.3.6 Spezielle Hinweise fiir Schiittgiiter

m Bei Schiittgiitern ist ein moglichst groRer
Abstand zum Befillstrom besonders wich-
tig, um VerschleiB zu vermeiden.

m In Betonsilos soll ein moglichst groRer
Abstand (B) der Sonde zur Betonwand
eingehalten werden, méglichst > 1 m,
jedoch mindestens 0,5 m.

m Der Einbau von Seilsonden muss sorgfaltig
erfolgen. Das Seil darf nicht geknickt wer-
den. Der Einbau sollte moglichst bei lee-
rem Silo erfolgen.

m Die Sonde ist wéhrend des Betriebs regel-
maBig auf Schiden zu priifen.

LOO-FMP4xxxx-17-00-00-xx-005
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Montage Levelflex M FMP40 PROFIBUS PA

Einbau in Betonsilos

Der Einbau zum Beispiel in eine dicke Betondecke sollte biindig mit der Unterkante erfolgen.
Alternativ kann die Sonde auch in ein Rohr eingebaut werden, das nicht {iber die Unterkante
der Silodecke hinausragen darf. Das Rohr sollte so kurz wie moglich sein. Einbauvorschldge
siehe Abbildung.

2100 mm 2100 mm

O“
100 G Dﬂi
O,
0qa

a
[=
Metall I
Metallrohr
i /
1 /
280...150 mm
Stabverlangerung /
Zentrierung
(siehe Zubehdr)

L00-FMP4xxxx-17-00-00-de-008

Bei starker Staubentwicklung kann sich Ansatz hinter der Zentrierscheibe bilden. Dies kann zu
einer Storreflexion fiihren. Fiir andere Einbaumdoglichkeiten, halten Sie bitte Riicksprache mit
Endress+Hauser.

2.3.7 Einbau in Schiittgutsilos

Zugbelastung

Schiittgiiter iiben auf Seilsonden Zugkréfte aus deren Héhe zunimmt mit:
m der Sondenldnge, bzw. max. Bedeckung,

m dem Schiittgewicht des Produktes

m dem Silodurchmesser

m dem Durchmesser des Sondenseils

12 Endress+Hauser



Levelflex M FMP40 PROFIBUS PA

Montage

Die folgenden Diagramme zeigen typische Belastungen bei hdufig vorkommenden Schiittgiitern
als Anhaltswerte. Die Berechnung erfolgte fiir folgende Bedingungen:

m Freihdngende Sonde (Sondenende unten nicht fixiert)

m Frei flieBendes Schiittgut, also Massenfluss. Fiir Kernfluss ist eine Berechnung nicht méglich.

Im Falle von einstiirzenden Wéchten kénnen wesentlich héhere Belastungen auftreten.

m Die Angabe der Zugkréfte enthélt den Sicherheitsfaktor 2, der die normale Schwankungs-

breite bei gut rieselfdhigen Schiittglitern ausgleicht.

60 1 Quarzsand ) 40 18 Polyethylen-Granulat T 12
Metallsilo mit glatten W&nden 1 Metallsilo mit glatten Wanden d11
""""" Durchmesser 12 m 135 16 -------- Durchmesser 12 m ]
50 | Durchmesser 9 m 1l F Durchmesser 9 m /410
Durchmesser 6 m 14 Durchmesser 6 m 1
Durchmesser 3 m /30 Durchmesser 3 m p 9
— 40 [ = - 12 48 =
< = ) 1. &
= = = 47 =
8 3 8 10 { 4
£ 30 £ £ 46 €
£ £ € ] €
© A o 8 45 I
5 0 5 g 6 H44 3
=1 = =1 4 =
N N N 3 N
4 ]
10 | 42
> ]
41
oL AT BTN P PP B ) 0 |||||0
0 5 10 15 20 25 30 35 5 10 15 20 25 30 35
Fullstand [m] Fullstand [m]
LO0-FMPA40xxx-05-00-00-de-007 L00-EMPA40xxx-05-00-00-de-008
35 F]  Weizen ) 24 60 Zement e 40
Metallsilo mit glatten Wanden 22 Metallsilo mit glatten Wanden 1
——————— Durchmesser 12 m ] -------- Durchmesser 12 m 435
30 —— Durchmesser 9 m - 20 S0 Durchmesser 9 m ]
Durchmesser 6 m e Durchmesser 6 m ’
Durchmesser 3 m 7 18 Durchmesser 3 m 30
25 - a 4
— 416 = — 40 =
z 17 g z g
= H414 = = =
Z 20| A8 & 3
—412 € 30 £
E 1% E g E
© 5L 10 I @ A
§ 1. £ §
< % < 20 %
[=] [= [=)] [=]
R 10k N S| N
10
5L
0 0 A I I PP PR U )
0 5 10 15 20 25 30 35
Fullstand [m] Fullstand [m]
L00-FMP40xtx-05-00-00-de-006 LO0-FMP40xxx-05-00-00-de-005
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Montage Levelflex M FMP40 PROFIBUS PA

Da die Zugkrifte auch stark von der Rieselfdhigkeit des Fiillgutes abhéngen, ist bei schwer flie-
Renden Fillgiitern und bei Gefdhr von Wéchtenbildung ein héherer Sicherheitsfaktor notwen-
dig. In kritischen Féllen eher 6 mm Seil verwenden, statt 4 mm.

Die gleichen Krdfte wirken auch auf die Silodecke.

Die Zugkréfte an einem fixierten Seil sind in jedem Fall gréRer, lassen sich aber nicht berechnen.
Beachten Sie die Zugbelastbarkeit der Sonden, oder stellen Sie sicher, dass die Zugbelastbarkeit
der Sonden nicht iiberschritten wird.

Moglichkeiten, die Zugkréfte zu reduzieren:

m Sonde kiirzen

m Bei {iberschreiten der max. Zugbelastung priifen, ob ein beriihrungsloses Ultraschallgerdt fiir
die Anwendung in Frage kommt.

2.3.8 Einbau in Fliissigkeitstanks

m Beim Einbau in Riihrwerksbehiltern priifen, ob nicht ein beriihrungsloses Verfahren, Ultra-
schall oder Radar besser geeignet ist, vor allem, wenn das Rithrwerk grofe mechanische
Belastungen an der Sonde erzeugt.

m Wenn der Levelflex trotzdem in Tanks mit Riihrwerken eingebaut wird, vorzugsweise Koax-
sonden verwenden, die eine hohere seitliche Belastbarkeit aufweisen.

Standardeinbau

Bei Viskositdt < 500 cSt des Fillgutes und der Sicherheit, dass das Produkt keinen Ansatz bildet,

bietet der Einsatz einer Koaxsonde groRe Vorteile:

m Hohere Zuverléssigkeit:
ab Dielektrizitdtskonstanten = 1,4 funktioniert die Messung unabhdngig von allen elektri-
schen Eigenschaften in allen Fliissigkeiten.

m Einbauten im Tank und Stutzenabmessungen haben keinerlei Einfluss auf die Messung.

m Hohere Seitenbelastbarkeit als Stabsonden.

m Bei hoher Viskositédt wird eine Stabsonde empfohlen, oder die Verwendung eines beriihrungs-
losen Messprinzips mit dem Fiillstand-Radar Micropilot M.

14 Endress+Hauser
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Einbau in zylindrisch liegende und ste-

hende Tanks

m Verwenden Sie bei Messbereichen >
— bis 4 m: Stab- (1) oder Koaxsonde (2) 1
— bis 10 m: Teilbare Stabsonde
— {iber 10 m: 4 mm-Seilsonde

» Einbau und eventuelle Fixierung wie bei
Schiittgiitern.

» Wandabstand beliebig, solange zeitweise
Beriihrung vermieden wird.

m Beim Einbau in Tanks mit vielen oder
nahe bei der Sonde liegenden Einbauten,
bzw. bei Stutzen mit grofem & :
Koaxsonde verwenden!

LO0-FMP4xxxx-17-00-00-yy-021

Einbau im Schwallrohr oder Bypass

m Eine Stabsonde kann fiir Rohrdurchmes-
ser grofer als 40 mm benutzt werden.

m Beim Einbau einer Stabsonde in ein metal-
lisches Rohr mit Innendurchmesser bis
150 mm haben Sie alle Vorteile einer
Koaxsonde.

m Schweilnéhte, die bis ca. 5 mm nach
innen ragen beeinflussen die Messung
nicht.

m Bei Verwendung von Stabsonden muss
die Sondenldnge 100 mm lénger sein als
der untere Abgang.

m Eine Ber{ihrung der Sonde mit der Seiten-
wand muss verhindert werden. Benutzen
Sie gegebenenfalls eine Zentrierscheibe
am unteren Ende der Sonde (siehe
Betriebsanleitung auf CD-ROM).

LOO-FMP4xxxx-17-00-00-xx-024
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Einbauort

» Empfohlener Abstand B Wand-Seilsonde:
~1/6...1/4 des Behdlterdurchmessers.

» Nicht mittig (2) in metallischen Silos.

m Nicht im Befiillstrom (3).

m Bitte bestellen Sie die Sonde mit einer
Lange, die ca. 30 mm {iber dem Tankbo-
den endet.

m Temperaturbedingungen miissen einge-
halten werden.

m Der Einsatz einer Wetterschutzhaube (1)
wird empfohlen, um den Messumformer
gegen direkte Sonneneinstrahlung oder
Regen zu schiitzen. Die Montage und
Demontage erfolgt einfach durch eine
Spannschelle (siehe Betriebsanleitung auf
CD-ROM).

L00-FMP4xxxx-17-00-00-xx-001
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2.3.9 Gehiduse drehen

Nach der Montage kdnnen Sie das Gehduse um 350° drehen, um den Zugang zur Anzeige und
zum Anschlussraum zu erleichtern. Um das Gehduse in die gewiinschte Position zu drehen,
gehen Sie wie folgt vor:

m Befestigungsschraube (1) 16sen

m Gehiduse (2) in die entsprechende Richtung drehen

m Befestigungsschraube (1) fest anziehen

Gehéuse F12/F23 Gehéause T12

Innensechskant
4 mm

LOO-FMPAxxxx-17-00-00-de-028

2.4 Einbaukontrolle

Fiihren Sie nach dem Einbau des Messgerétes folgende Kontrollen durch:

m [st das Messgerdt beschddigt (Sichtkontrolle)?

m Entspricht das Messgerdt den Messstellenspezifikationen, wie Prozesstemperatur/-druck,
Umgebungstemperatur, Messbereich usw.?

m Sind Messstellennummer und Beschriftung korrekt (Sichtkontrolle)?

m [st das Messgerdt gegen Niederschlag und direkte Sonneneinstrahlung ausreichend geschiitzt
(siehe Kapitel "Zubehor" in der Betriebsanleitung auf CD-ROM)?

Endress+Hauser 17
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3  Verdrahtung

Warnung!

Beim Einsatz des Messgerdtes im explosionsgefdhrdeten Bereich sind zusdtzlich die entspre-
chenden nationalen Normen und Regeln sowie die Sicherheitshinweise oder Installation bzw.
Control Drawings und die Inhalte der Betriebsanleitung einzuhalten.

@ Achtung!
Vor dem Anschluss bitte folgendes beachten:
m Die Versorgungsspannung muss mit der am Typenschild {ibereinstimmen.
m Versorgungsspannung ausschalten, bevor Sie das Gerét anschlieBen.
m Verwenden Sie Kabel entsprechend dem FISCO-Modell (siehe Betriebsanleitung auf CD-ROM).

3.1 Verdrahtung im Gehduse F12/F23

1. Gehdusedeckel (1) abschrauben.

2. Evtl. vorhandenes Display entfernen.
Displaystecker (2) abziehen.

3. Abdeckplatte des Anschlussraums (3)
entfernen.

4.  Klemmenmodul (4) mit der Zug-
schlaufe etwas heraus ziehen.

5. Kabel (5) durch die Kabelverschrau-
bung (6) einfiihren.

6.  Anschluss herstellen (siehe Klemmen-
belegung).

7. Klemmenmodul (4) wieder einschie-
ben.

8.  Kabelverschraubung (6) festdrehen.
Max. Drehmoment 10...12 Nm!

9.  Abdeckplatte (3) festschrauben.

10. Evtl. Display einstecken (2).

LO0-FMP40xxx-04-00-00-xx-001

11. Gehdusedeckel (1) zuschrauben.

12. Hilfsenergie einschalten.

18 Endress+Hauser
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3.2 Verdrahtung im Gehduse T12

1. Geh&usedeckel (1) abschrauben.

2. Kabel (2) durch die Kabelverschrau-
bung (3) einfiihren.
Verwenden Sie geschirmte, verdrillte
Zweidrahtleitung,

3. Kabelschirm mit der Erdungsklemme
(4) im Anschlussraum verbinden.

4. Anschluss herstellen (siehe Klemmen-
belegung).

5. Kabelverschraubung (3) festdrehen.
Max. Drehmoment 10...12 Nm!

6.  Gehdusedeckel (1) zuschrauben.

7.  Hilfsenergie einschalten.

LO0-FMP40xxx-04-00-00-xx-002

3.3 Verdrahtung mit M12-Stecker

1. Stecker (1) in Buchse (2) stecken.
2. Réndelschraube fest anziehen.

3. Gerdt gemdl ausgewdhltem Sicher-
heitskonzept erden.

LOO-FMP4xxxx-04-00-00-xx-002
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3.4 Klemmenbelegung

L0O0-FMP4xxxx-04-00-00-de-007

3.5 Kabelspezifikation PROFIBUS

Verwenden Sie immer verdrilltes, abgeschirmtes Zweiaderkabel. Folgende Kabeltypen sind zum
Beispiel geeignet:

m Siemens 6XV1 830-5BH10

m Kerpen CEL-PE/OSCR/PVC/FRLA FB-02YS(ST)YFL

m Belden 3076F

3.6 Anschluss Messeinheit

Erdanschluss

Eine gute Erdung an der Erdklemme aufen am Gehduse ist notwendig, um die EMV-Festigkeit
zu erreichen.

Klemmen

Fiir Aderquerschnitte 0,5...2,5 mm?

Kabeleinfiihrung

m Kabelverschraubung: M20x1,5
m Kabeleinfithrung G% oder 2NPT
= PROFIBUS PA M12-Stecker
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Versorgungsspannung

Alle folgenden Spannungen sind Klemmenspannungen direkt am Gert:

Variante Klemmenspannung
Standard 9V..32V
Versorgungsspannung 9V..32Vl)
Einschaltspannung A%

1) Fiir Gerdte mit Explosionsschutz-Zertifikat ist der zuldssige Spannungsbereich eingeschrénkt. Beachten Sie die
zugehdrigen Sicherheitshinweise (XA).

Stromaufnahme

Die Stromaufnahme betrdgt iiber den gesamten Spannungsbereich max. 11 mA.

Uberspannungsschutz

Falls das Messgerdt zur Fiillstandmessung brennbarer Fl{issigkeiten verwendet werden soll, die
einen Uberspannungsschutz gemaB EN/IEC 60079-14 oder EN/IEC 60060-1 (10 kA,

Puls 8/20 ps) erfordert, muss
» das Messgerdt mit integriertem Uberspannungsschutz mit 600 V Gasableiter im T12-Gehéuse
verwendet werden, siehe "Produktiibersicht", auf in der Betriebsanleitung auf CD-ROM

oder
m dieser Schutz durch zusitzliche geeignete Malnahmen realisiert werden (externe Schutz-

malBnahmen wie z. B. HAW562Z7).

3.7 Anschluss M12-Stecker

Die Levelflex M PROFIBUS PA Version mit M12-Stecker wird fertig verdrahtet ausgeliefert und
braucht nur noch tiber ein vorkonfektioniertes Kabel an den Bus angeschlossen werden.
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3.8 Abschirmung/Potentialausgleich

m Optimale Abschirmung gegen Storeinfliisse erzielen Sie, wenn die Abschirmung auf beiden
Seiten (im Schaltschrank und am Gerdt) angeschlossen ist. Falls Sie in der Anlage mit Poten-
tialausgleichsstromen rechnen miissen, Abschirmung nur einseitig erden, vorzugsweise am
Transmitter.

m Bei Einsatz im explosionsgefdhrdeten Bereich sind die einschlagigen Vorschriften sowie die
separate Ex-Dokumentation zu beachten.

3.9 Schutzart

m bei geschlossenem Gehduse getestet nach:
— IP68, NEMAGP (24 h bei 1,83 m unter Wasser)
— P66, NEMA4X
m bei gedffnetem Gehduse: [P20, NEMAT1 (auch Schutzart des Displays)

@ Achtung!

Beim M12 PROFIBUS PA Stecker gilt die Schutzart P68, NEMAGP nur, wenn das PROFIBUS-
Kabel eingesteckt ist.

3.10 Anschlusskontrolle

Fiihren Sie nach der Verdrahtung des Messgerites folgende Kontrollen durch:
m Ist die Klemmenbelegung richtig (— 2 20)?
m Ist die Kabelverschraubung dicht?
m [st der M12-Stecker fest verschraubt?
m [st der Gehdusedeckel zugeschraubt?
m Wenn Hilfsenergie vorhanden:
Ist das Gerit betriebsbereit und leuchtet die LCD-Anzeige?
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4  Bedienung

4.1 Aligemeiner Aufbau des Bedienmeniis

Das Bedienmenti besteht aus zwei Ebenen:

= Funktionsgruppen (00, 01, 03, ..., 0C, OD):
In den Funktionsgruppen erfolgt eine grobe Einteilung der einzelnen Bedienmdoglichkeiten
des Gerdtes. Zur Verfligung stehende Funktionsgruppen sind z. B.: "Grundabgleich",
"Sicherheitseinst.", "Ausgang", "Anzeige", etc.

» Funktionen (001, 002, 003, ..., 0D8, 0D9):
Jede Funktionsgruppe besteht aus einer oder mehreren Funktionen. In den Funktionen erfolgt
die eigentliche Bedienung bzw. Parametrierung des Gerdtes. Hier kénnen Zahlenwerte ein-
gegeben und Parameter ausgewdhlt und abgespeichert werden. Zur Verfligung stehende
Funktionen der Funktionsgruppe "Grundabgleich" (00) sind z. B.: "Behdlter
Eigen." (002), "Medium Eigensch." (003), "Messbedingungen" (004),
"Abgleich leer" (005), etc.

Soll also z. B. die Anwendung des Gerdtes verdndert werden, ergibt sich folgendes Vorgehen:
1. Auswahl der Funktionsgruppe “Grundabgleich" (00)

2. Auswahl der Funktion "Behélter Eigen." (002) (in der die Auswahl der vorhandenen
Tankgeometrie erfolgt).

4.1.1 Kennzeichnung der Funktionen

Zur leichten Orientierung innerhalb der Funktionsmeniis wird im Display zu jeder Funktion eine
Position angezeigt.

[ 1 1] EEN_ EEEEE
u '] "]
H EE N NN EEEN
EEEEEEN u
[ 1] H Em [ | [}
u ] I |
[ 1 1] [ 1 1] -n\

Funktionsgruppe Funktion

LO0-FMRxxxxx-07-00-00-de-005

Die ersten beiden Ziffern bezeichnen die Funktionsgruppe:

= Grundabgleich 00
» Sicherheitseinst. 01
m Linearisierung 04
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Die dritte Ziffer numeriert die einzelnen Funktionen innerhalb der Funktionsgruppe:

= Grundabgleich 00 - m Behilter Eigen. 002
= Medium Eigensch. 003
= Messbedingungen 004

Im folgenden wird die Position immer in Klammern (z. B. "Behdlter Eigen." (002)) hinter der
beschriebenen Funktion angegeben.

4.2 Anzeige- und Bedienelemente

4.2.1 Fliissigkristallanzeige (LCD-Anzeige)

Vierzeilig mit je 20 Zeichen. Anzeigekontrast {iber Tastenkombination einstellbar.

Flussigkristallanzeige

3 Tasten

Rasthaken

LOO-FMxxxxxx-07-00-00-de-001

Die LCD-Anzeige VU331 kann zur einfachen Bedienung durch Driicken des Rasthakens ent-
nommen werden (siehe Abb). Sie ist iiber ein 500 mm langes Kabel mit dem Gerét verbunden.
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4.2.2 Anzeigedarstellung

Label Position

W ENDRESS + HAUSER

Symbol ~ Wert Bargraph Einheit

Auswahlliste

Funktionsgruppen -> Funktionen

(Ese—

FoE ) o
[ESC.
|e}——»[FGoo =) [+}-{Fo00[F001]F002[F003[F004] ..
~[Feot] |, . e == =
- a2 +] HE Hiretexte
FGO3
I FGO4 gﬁ
— |FGo05 :
= FGO06 EE) Hullkurven-
FGo7 darstellung

LO0-FMRxxxxx-07-00-00-de-007
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4.2.3 Anzeigesymbole
Folgende Tabelle beschreibt die in der Fliissigkristallanzeige dargestellten Symbole:

Symbol Bedeutung

ALARM_SYMBOL
Dieses Alarm Symbol wird angezeigt, wenn sich das Gerdt in einem Alarmzustand befindet. Wenn das
Symbol blinkt handelt es sich um eine Warnung.

LOCK_SYMBOL
Dieses Verriegelungs Symbol wird angezeigt, wenn das Gerit verriegelt ist, d.h. wenn keine Eingabe
moglich ist.
o COM_SYMBOL
- Dieses Kommunikations Symbol wird angezeigt wenn eine Dateniibertragung {iber z. B. HART,

PROFIBUS PA oder FOUNDATION Fieldbus stattfindet.

4.2.4 Tastenbelegung

Die Bedienelemente befinden sich innerhalb des Gehduses und kénnen nach Offnen des Gehdu-
sedeckels bedient werden.

Funktion der Tasten

Taste(n) Bedeutung
E] oder B Navigation in der Auswahlliste nach oben.
Editieren der Zahlenwerte innerhalb einer Funktion.
E] oder E Navigation in der Auswahlliste nach unten.
Editieren der Zahlenwerte innerhalb einer Funktion.
_LJ _+] oder EJ Navigation innerhalb einer Funktionsgruppe nach links.
E] Navigation innerhalb einer Funktionsgruppe nach rechts, Bestétigung.

E‘ und@

—— oder — Kontrasteinstellung der Fliissigkristallanzeige.
=) una €]

Hardware-Verriegelung / Entriegelung
+ — E Nach einer Hardware-Verriegelung ist eine Bedienung iiber Display und Kommunika-
und und . ) L . h . :
tion nicht moglich! Die Entriegelung kann nur {iber das Display erfolgen. Es muss

dabei ein Freigabecode eingegeben werden.
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4.3 Geridteadresse

4.3.1 Software-Adressierung

Die Software-Adressierung ist wirksam, wenn DIP-Schalter 8 in Position "ON" steht (Werksein-
stellung). Der Adressierungs-Vorgang ist beschrieben in Betriebsanleitung BA034S/00/DE.

4.3.2 Hardware-Adressierung

s alynly o
Adresse ||

Adressierungs-
methode

LO0-FMU4xxxx-19-00-00-de-014

Die Hardware-Adressierung ist wirksam, wenn DIP-Schalter 8 in Position "HW (OFF)" steht.
Die Adresse wird dann durch die DIP-Schalter 1 bis 7 nach folgender Tabelle festgelegt:

Schalter Nr. 1 2 3 4 5 6 7
Wert der Position "OFF" 0 0 0 0 0 0 0
Wert der Position "ON" 1 2 4 8 16 32 64

Die neu eingestellte Adresse wird 10 Sekunden nach dem Umschalten gfiltig. Es erfolgt ein Neu-
start des Gerdtes.
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5 Inbetriebnahme

5.1 Installations- und Funktionskontrolle

Vergewissern Sie sich, dass die Einbaukontrolle und Abschlusskontrolle durchgefiihrt wurden,

bevor Sie Thre Messstelle in Betrieb nehmen:
» Checkliste "Einbaukontrolle", - 2 17.
» Checkliste "Anschlusskontrolle", —» B 22.

5.2 Messgerit einschalten

Wird das Gerdt erstmals eingeschaltet, erscheint in einem Abstand von 5 s auf dem Display:

Softwareversion, Kommunikationsprotokoll und Sprachauswahl.

- - e

[ ary el

28

Wihlen Sie die Sprache
(diese Anzeige erscheint
beim erstmaligen Ein-
schalten)

Wiéhlen Sie die Basisein-
heit

(diese Anzeige erscheint
beim erstmaligen Ein-
schalten)

Der aktuelle Messwert
wird angezeigt

h dem Driicken von
E ] gelangen Sie in die
Gruppenauswahl

Mit dieser Auswahl kdn-
nen Sie den Grundab-
gleich durchfiihren
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Inbetriebnahme

5.3 Ubersicht Grundabgleich

LN

Flansch:
Referenzpunkt
derMessung

Sondenlange

Einstellung in 033
obere Blockdistanz

Einstellung in 059
Sicherheitsabstand
Einstellung in 015

F
L

E = Abgleich Leer (= Nullpunkt) LN
Einstellung in 005

F = Abgleich Voll (= Spanne) uB
Einstellung in 006

D = Distanz (Abstand Flansch / Fillgut) SD
Anzeige in 0A5

L = Fdllstand

Anzeige in 0A6

Endress+Hauser
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Achtung!

Zur erfolgreichen Inbetriebnahme ist in den meisten Anwendungen der Grundabgleich ausrei-
chend. Der Levelflex ist im Werk auf die bestellte Sondenldnge vorabgeglichen, so dass in den
meisten Fillen nur noch die Anwendungsparameter, die automatisch das Gerat an die Messbe-
dingungen anpassen, eingegeben werden miissen. Bei Varianten mit Stromausgang entspricht
der Werksabgleich fiir Nullpunkt "E" und Spanne "F" 4 mA und 20 mA, fiir digitale Ausgénge
und das Anzeigemodul 0 % und 100 %.

Eine Linearisierungsfunktion mit max. 32 Punkten, die auf einer manuellen bzw. halbautoma-
tisch eingegebenen Tabelle basiert, kann vor Ort oder iiber Fernbedienung aktiviert werden.
Diese Funktion erlaubt z. B. die Umsetzung des Fiillstandes in Volumen- und Masseneinheiten.

Hinweis!

Der Levelflex M erméglicht unter anderem auch eine Uberwachung der Sonde auf Abriss. Diese

Funktion ist im Auslieferungszustand ausgeschaltet, weil sonst eine Kiirzung der Sonde als Son-

denabriss angezeigt wiirde. Um diese Funktion zu aktivieren, gehen Sie folgendermalen vor:

1. Fiihren Sie bei freier Sonde eine Ausblendung durch ("Bereich Ausblend" (052) und
"Starte Ausblend." (053)).

2. Aktivieren Sie die Funktion "Sondenbruch Erk." (019) in der Funktionsgruppe "Sicher-
heitseinst." (01).

Komplexe Messaufgaben kdnnen weitere Einstellungen notwendig machen, mit denen der

Anwender den Levelflex auf seine spezifischen Anforderungen hin optimieren kann. Die hierzu

zur Verfligung stehenden Funktionen sind in der BAO0245F/00/DE, ausfiihrlich beschrieben.

Beachten Sie beim Konfigurieren der Funktionen im "Grundabgleich" (00) folgende Hinweise:

» Die Anwahl der Funktionen erfolgt wie beschrieben, — B 23.

m Bei bestimmten Funktionen (z. B. Starten einer Stérechoausblendung (053)) erscheint nach
der Dateneingabe eine Sicherheitsabfrage. Mit | +] oder -] kann "JA" gewahlt und mit [ £]
bestétigt werden. Die Funktion wird jetzt ausgefiihrt.

m Falls wahrend einer konfigurierbaren Zeit (— Funktionsgruppe "Anzeige (09)") keine Ein-
gabe {iber das Display gemacht wird, erfolgt der Riicksprung in die Messwertdarstellung.

Hinweis!

m Wéhrend der Dateneingabe misst das Gerdt weiter, d.h. die aktuellen Messwerte werden {iber
die Signalausgdnge normal ausgegeben.

m Ist die Hiillkurvendarstellung auf dem Display aktiv, erfolgt die Messwertaktualisierung in
einer langsameren Zykluszeit. Es ist daher empfehlenswert nach der Optimierung der Mess-
stelle die Hiillkurvendarstellung wieder zu verlassen.

m Bei Ausfall der Hilfsenergie bleiben alle eingestellten und parametrierten Werte sicher im
EEPROM gespeichert.

» Eine ausfiihrliche Beschreibung aller Funktionen sowie eine Detailiibersicht des Bedienmentis
finden Sie im Handbuch "BA00245F - Beschreibung der Geratefunktionen" auf der mit-
gelieferten CD-ROM.
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5.4 Grundabgleich mit Gerdtedisplay

5.4.1 Funktion "Messwert" (000)

Mit dieser Funktion wird der aktuelle Messwert in der gewéhlten Einheit (siehe Funktion
"Kundeneinheit" (042)) angezeigt. Die Zahl der Nachkommastellen kann in der Funktion
"Nachkommast." (095) eingestellt werden.

5.4.2 Funktionsgruppe "Grundabgleich" (00)

—

CICG)

yim— A

-

CICG)

ey

Mit dieser Funktion wéhlen Sie die Behélter Eigenschaften aus.

Auswahl:

= Standard

m Alu-Behilter

= Kunststoff Beh
= Bypass / Rohr

= Koax-Sonde

= nahe Betonwand

Standard

Die Auswahl "Standard" ist fiir gewohnliche Behdlter fiir Stab- und Seilsonden zu empfehlen.

Alu-Behilter

Die Auswahl "Alu-Behdlter" ist speziell fiir hohe Aluminiumsilos, die im leeren Zustand einen
erhohten Rauschpegel verursachen, konzipiert. Diese Auswahl ist hur sinnvoll bei Sondenlédngen
groler 4 m. Bei kurzen Sonden (< 4 m) ist die Auswahl "Standard" zu wéhlen!
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Hinweis!

Bei der Auswahl "Alu-Behilter" kalibriert sich das Gerdt in Abhéngigkeit von den Mediumsein-
genschaften bei der ersten Befiillung selbstdndig. Es kdnnen daher zur Beginn der ersten Befiil-
lung Steigungsfehler auftreten.

Kunststoff Beh

Die Auswahl "Kunststoff Beh"(dlter) ist bei Einbau von Sonden in Holz- bzw. Kunststoftbehal-
ter ohne metallische Fldche am Prozessanschluss (siehe Einbau in Kunststoffbehélter) zu wéh-
len. Bei Verwendung einer metallischen Fliche am Prozessanschluss ist die Auswahl "Standard"
ausreichend!

Hinweis!
Prinzipiell sollte der Einsatz einer metallischen Fléche am Prozessanschluss bevorzugt werden!
Bypass / Rohr

Die Auswahl "Bypass / Rohr" ist speziell fiir den Einbau der Sonde in einen Bypass bzw. ein
Schwallrohr konzipiert. Wenn Sie diese Option auswéhlen wird die obere Blockdistanz auf
100 mm voreingestelit.

Koax-Sonde

Die Auswahl "Koax-Sonde" ist bei Einsatz einer koaxialen Sonde zu wéhlen. Bei dieser Einstel-
lung wird die Auswertung an die hohe Empfindlichkeit der Koaxsonde angepasst. Diese Aus-
wahl sollte daher nicht bei Seil- bzw. Stabsonden gew&dhlt werden.

nahe Betonwand

Die Auswahl "nahe Betonwand" berticksichtigt die Signal ddmpfende Eigenschaft von Beton-
wénden bei Montage mit < 1 m Abstand zur Wand.

5.4.4 Funktion "Medium Eigensch." (003)

- ———

CICG)

ey

Mit dieser Funktion wahlen Sie die Dielektrizitdtskonstante aus.

Auswahl:

= unbekannt

m 1.4 ... 1.6 (Koax- oder Stabsonde beim Einbau in Metallrohr < DN150)
m16..19

n19..25
m25..40
m40..70
n>70
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Messbereich
Medien- | i &) | Typische Schiittgiiter Typische Fliissigkeiten
gruppe g metallisch PA-beschich-
blanke Sonden | tete Seilsonden
verfliissigte Gase, z.B. Ny, 4 m, nur Koax-
1 1,4..1,6 —
CO, sonde
Kunststoffgranulat Fliissiggas, z.B. Propan
2 1,6..1,0 Weilkalk, Spezialzement quemlttel 25m..30 m 12,5m..15m
Zucker Frigen / Freon
Palmol
Portlandzement, Gips Mineralble, Treibstoffe 30m..35m —
3 1,9..2,5
Mehl — — 15m.25m
Getreide, Samen — — 25m..30 m
4 2,5..4 gemahlene Steine Benzol, Styrol, Toluol
Sand Furan 35m 25m...30 m
Naphthalin
naturfeuchte (gemahlene) Chlorbenzol, Chloroform
5 4.7 Steine, Erze Nitrolack 35m 35m
Salz Isocyanat, Anilin
Metallpulver wissrige Losungen
6 >7 Ruf Alkohole 35m 35m
Kohlenstaub Ammoniak

Fiir sehr lockere oder aufgelockerte Schiittgiter gilt die jeweils niedrigere Gruppe. Reduktion
des max. mdoglichen Messbereiches durch:
m Extrem lockere Oberfldche von Schiittgiitern, z. B. Schiittgut mit niedrigem Schiittgewicht

bei pneumatischer Befiillung.
m Ansatzbildung, vor allem von feuchten Produkten.

% Hinweis!

Aufgrund der hohen Diffusionsrate von Ammoniak wird fiir Messungen in diesem Medium der
FMP45 mit gasdichter Durchfiihrung empfohlen.

Endress+Hauser

33



Inbetriebnahme

Levelflex M FMP40 PROFIBUS PA

34

5.4.5 Funktion "Messbedingungen" (004)

EXH
- ———

CICG)

ey

Mit dieser Funktion passen Sie die Reaktion des Gerédtes an die Fiillgeschwindigkeit im Behélter
an. Die Einstellung hat Einfluss auf ein intelligentes Filter.

Auswahl:

= Standard

m schnelle Ander
= langsame Ander

m Test:Filt. aus

Auswahl: Standard schnelle Anderung langsame Anderung | Test:Filt. aus

Anwendung: | Fiir alle normalen Kleine Behilter, vor Anwendungen mit star- | Kiirzeste Reaktionszeit:
Anwendungen, Schiitt- | allem mit Fliissigkeiten, | ker Bewegung der m Fiir Testzwecke
giiter und Fliissigkeiten | bei hoher Fiillgeschwin- | Oberfldche, z. B. durch | = Messung in kleinen
mit geringer bis mittle- | digkeit. Rithrwerk, vor allem Tanks bei hoher Fill-
rer Fllgeschwindigkeit groBe Behélter mit lang- geschwindigkeit,
und nicht zu kleinen samer bis mittlerer Fiill- wenn Einstellung
Behdltern. geschwindigkeit. "schnelle Ander" zu

langsam ist."
2-Draht- Totzeit: 4 s Totzeit: 2's Totzeit: 6 s Totzeit: 1's
Elektronik: Ansstiegszeit: 18 s Ansstiegszeit: 5 s Ansstiegszeit: 40 s Ansstiegszeit: 0 s

5.4.6 Funktion "Sondenende" (030)

&

CICG)

ey

Mit dieser Funktion wiahlen Sie die Polaritét des Sondenendesignales. Ist das Sondenende frei
oder isoliert befestigt, entsteht ein negatives Sondenendesignal.
Bei geerdeter Befestigung ist das Signal vom Sondenende positiv.

Auswahl:
n frei

= abgesp. Isol.
m abgesp.geerdet (bei Verwendung einer metallischen Sondenendzentrierung)
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5.4.7 Funktion "Sondenldnge" (031)

EX

CICG)

ey

Mit dieser Funktion wéhlen Sie ob die Sondenlédnge nach dem Werksabgleich gedndert wurde.
Nur dann ist eine Eingabe bzw. Korrektur der Sondenldnge notwendig.

Auswahl:
= nicht gedndert
m gedndert

%\ Hinweis!

Wurde in der Funktion "Sondenldnge" (031) "gedndert" ausgewdhlt, so wird im folgenden
Schritt die Sondenldnge bestimmt.

5.4.8 Funktion "Sonde" (032)

2

- - =)

ey o

Mit dieser Funktion wiahlen Sie aus, ob die Sonde zum Zeitpunkt des Sondenldngenabgleiches
frei oder bedeckt ist. Bei freier Sonde kann der Levelflex die Sondenldnge automatisch bestim-
men (Funktion "Lange bestimmen" (034). Bei bedeckter Sonde ist die korrekte Eingabe in der
Funktion "Sondenldnge" (033) notwendig.

Auswahl:
n frei
m bedeckt

5.4.9 Funktion "Sondenldnge" (033)

&2

CICG)

ey

Mit dieser Funktion kann die Sondenlénge manuell eingegeben werden.
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5.4.10 Funktion "Ldnge bestimmen" (034)

&

CICG)

ey

Mit dieser Funktion kann die Sondenldnge automatisch bestimmt werden.

Je nach den Einbaubedingungen kann die automatisch bestimmte Sondenlénge grofer sein als
die tatsdchliche Sondenlénge (typisch 20...30 mm langer). Dies hat keinen Einfluss auf die Mess-
genauigkeit. Bei Eingabe einer Linearisierung bitte fiir den Leerwert den Wert "Abgleich leer"
einsetzen und nicht die automatisch ermittelte Sondenlange.

Auswahl:

m Linge Ok

m Linge zu klein
m Linge zu gross

Nach Auswahl "Lange zu klein" oder "Lénge zu groR" dauert die Berechnung der neuen Sonden-
ldnge bis ca. 10 s.

5.4.11 Funktion "Abgleich leer" (005)

20806

ey el

Mit dieser Funktion geben Sie den Abstand vom Flansch (Referenzpunkt der Messung) bis zum
minimalen Fiillstand (= Nullpunkt) ein.

e

]

E = Abgleich Leer (= Nullpunkt)

0%

L00-FMP4xxxx-14-00-06-de-008
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5.4.12 Funktion "Abgleich voll" (006)

W ENDRESS + HAUSER

Mit dieser Funktion geben Sie den Abstand vom minimalen Fiillstand bis zum maximalen Fill-
stand (= Spanne) ein.

F = Abgleich Voll (= Spanne)

Fmax = E — obere Blockdistanz

LOO-FMP4xxxx-14-00-06-de-009

Hinweis!
Der nutzbare Messbereich liegt zwischen der oberen Blockdistanz und dem Sondenende. Die
Werte fiir Leerdistanz "E" und Messspanne "F" kénnen unabhéngig davon eingestellt werden.

5.4.13 Funktion "Distanz/Messwert" (008)

[y E]

Es wird die gemessene Distanz vom Referenzpunkt zur Fiillgutoberfldche und der mit Hilfe des
Leer-Abgleichs berechnete Messwert angezeigt. Uberpriifen Sie ob die Werte dem tatséchlichen
Messwert bzw. der tatsdchlichen Distanz entsprechen. Es kénnen hier folgende Félle auftreten:

m Distanz richtig - Messwert richtig — weiter mit ndchster Funktion "Distanz priifen" (051)
m Distanz richtig - Messwert falsch — "Abgleich leer" (005) iiberpriifen
m Distanz falsch - Messwert falsch — weiter mit ndchster Funktion "Distanz priifen" (051)
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5.4.14 Funktion "Distanz priifen" (051)

&

CICG)

ey

Mit dieser Funktion wird die Ausblendung von Stérechos eingeleitet. Dazu muss die gemessene
Distanz mit dem tatsdchlichen Abstand der Fiillgutoberflache verglichen werden. Es gibt fol-
gende Auswahlmoglichkeiten:

Auswahl:

= Distanz = ok

m Dist. zu klein
m Dist. zu gross
m Dist.unbekannt
= manuell

m Sonde frei

Distanz zu klein Distanz=o0k

L

LO0-FMP4xxxx-14-00-06-de-010

Distanz = ok

Nutzen Sie diese Funktion bei teilbedeckter Sonde. Bei freier Sonde Funktion "manuell” oder
"Sonde frei" wiahlen.

m eine Ausblendung wird bis zum derzeit gemessenen Echo ausgefiihrt

m der auszublendende Bereich wird in der Funktion "Bereich Ausblend" (052) vorgeschlagen

Es ist in jedem Fall sinnvoll eine Ausblendung auch in diesem Fall durchzufiihren.

Hinweis!
Bei freier Sonde sollte die Ausblendung mit der Auswahl "Sonde frei" bestdtigt werden.
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Dist. zu klein

m es wird derzeit ein Stérecho ausgewertet

m eine Ausblendung wird deshalb einschliesslich des derzeit gemessenen Echos ausgefiihrt

m der auszublendende Bereich wird in der Funktion "Bereich Ausblend" (052) vorgeschlagen

Dist. zu gross
m dieser Fehler kann durch eine St6rechoausblendung nicht beseitigt werden
» Anwendungsparameter (002), (003), (004) und "Abgleich leer" (005) iiberpriifen.

Dist.unbekannt
Wenn die tatsdchliche Distanz nicht bekannt ist, kann keine Ausblendung durchgefiihrt werden.

manuell
Eine Ausblendung ist auch durch manuelle Eingabe des auszublendenden Bereichs moglich.
Diese Eingabe erfolgt in der Funktion "Bereich Ausblend" (052).

@ Achtung!
Der Bereich der Ausblendung muss 0,3 m vor dem Echo des tatsichlichen Fiillstandes enden.

Sonde frei
Bei freier Sonde wird die Ausblendung {iber die gesamte Sondenlédnge durchgefiihrt.

@ Achtung!
Ausblendung in dieser Funktion nur starten, wenn die Sonde sicher frei ist. Andernfalls misst
das Gerdt nicht mehr korrekt!

5.4.15 Funktion "Bereich Ausblend" (052)

= N T 3 e
[ENDRESS + HAUSER H o e i

In dieser Funktion wird der vorgeschlagene Bereich der Ausblendung angezeigt. Bezugspunkt
ist immer der Referenzpunkt der Messung (— 2 29). Dieser Wert kann vom Bediener noch edi-
tiert werden. Bei manueller Ausblendung ist der Defaultwert 0,3 m.
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5.4.16 Funktion "Starte Ausblend." (053)

EXH
- ———

CICG)

ey

Mit dieser Funktion wird die Stérechoaushlendung bis zum in "Bereich Ausblend" (052) ein-
gegeben Abstand durchgefiihrt.

Auswahl:
m aus: es wird keine Ausblendung durchgefiihrt
m an: die Ausblendung wird gestartet

5.4.17 Funktion "Distanz/Messwert" (008)

En
[

CICG)

[ ery

Es wird noch einmal die gemessene Distanz vom Referenzpunkt zur Fiillgutoberfliche und der
mit Hilfe des Leer-Abgleichs berechnete Messwert angezeigt. Uberpriifen Sie ob die Werte dem
tatsdchlichen Messwert bzw. der tatsdchlichen Distanz entsprechen. Es kénnen hier folgende
Fdlle auftreten:

m Distanz richtig - Messwert richtig = Grundabgleich beendet

m Distanz richtig - Messwert falsch — "Abgleich leer" (005) iiberpriifen

m Distanz falsch - Messwert falsch = es muss eine weitere Stérechoausblendung durchgefiihrt
werden "Distanz priifen" (051).

U Nach 3 s erscheint

Hinweis!
Nach dem Grundabgleich empfiehit sich eine Beurteilung der Messung mit Hilfe der Hiillkurve
(Funktionsgruppe "Hiillkurve" (OE)) (— B 43).
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5.5 Blockdistanz

Funktion "Blockd. Oben" (059)

=

- - =)

ey G

Die obere Blockdistanz ist fiir Stabsonden, sowie fiir Seilsonden bis 8 m Lénge werkseitig auf
0,2 m eingestellt. Bei Seilsonden mit Léngen iiber 8m, sind als obere Blockdistanz 2,5 % der
Sondenlénge eingestellt. Bei der Messung in Fiillgiitern mit DK > 7 kann die obere Blockdistanz
UB fiir Stab- und Seilsonden bis auf 0,1 m reduziert werden, wenn die Sonde wandbiindig oder
in einem Stutzen von max. 50 mm Hohe eingebaut ist.

Blockdistanzen und Messbereich je nach Sondentyp

Im untersten Bereich der Sonde ist eine genaue Messung nicht moglich, siehe "Messabwei-

chung', — B 42.
LN [m] LN [m] UB [m]
L1 min max min
Seilsonde 1 351 0,22
6 mm-Stabsonde 0,3 2 0,22
16 mm Stabsonde 0,3 4 0,22
Koaxsonden 0,3 4 0
1) GroBerer Messbereich auf Anfrage.
2) Die angegebenen Blockdistanzen sind voreingestellt. Bei Medien mit DK > 7 kann die obere Blockdistanz UB fiir

Stab- und Seilsonden auf 0,1 m reduziert werden. Die obere Blockdistanz UB kann manuell eingegeben werden.
SN Hinweis!
Innerhalb der Blockdistanz kann eine zuverldssige Messung nicht garantiert werden.

Fiir Anwendungen im Schwallrohr

Die obere Blockdistanz (UB) ist bei Auswahl des Parameters "Bypass/Rohr" in der Funktion
"Behilter Eigen." (002) auf 100 mm voreingestellt.
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Messabweichung

Typische Angaben unter Referenzbedingungen:
DIN EN 61298-2, prozentuale Werte bezogen auf die Spanne.

Ausgang: digital analog
Summe aus Nichtlinearitét, Nicht- Messbereich: +0,06 %
wiederholbarkeit und Hysterese — bis 10 m: +3 mm

- >10m: +0,03 %

bei PA-beschichteten Seilsonden

Messbereich:

— bis 5 m: +5 mm

- >5m:+0,1%
Offset / Nullpunkt +4 mm +0,03 %

Bei Abweichung von den Referenzbedingungen kann der Offset/Nullpunkt, der sich durch die
Einbauverhiltnisse ergibt, bei Seil- und Stabsonden bis zu +12 mm betragen. Dieser zusdtzliche
Offset/Nullpunkt kann durch eine Korrektureingabe (Funktion "Fiillh6henkorrektur" (057))
bei der Inbetriebnahme beseitigt werden.

Im Bereich des unteren Sondenendes ergibt sich davon abweichend folgende Messabwei-

chung:

80

Stabsonde und Koaxsonde

60

80

Seilsonde

40

60

40

= =DK>7 | |

\ --DKk>7 ||
209 '
.

20 -

[mm]
o

B REam
.

201 ,
.

40

[mm]

-20 4

wi/

-80 T T T

Summe aus Nichtlinearitat,
Nichtwiederholbarkeit und Hysterese

-40

Summe aus Nichtlinearitat,
Nichtwiederholbarkeit und Hysterese

-60 -

0 50 100 150

Abstand vom Sondenende [mm]

200 250 300 0

50 100 150 200 250 300
Abstand vom Sondenende [mm]

Hinweis!

LOO-FMP4xxxx-05-00-00-de-001

L00-FMP4xxxx-05-00-00-de-002

Bei Einbau in hohe Stutzen, bitte die Blockdistanz in der Funktionsgruppe
"erweit. Abgleich" (05) Funktion "Blockd. oben" (059) neu eingeben:
obere Blockdistanz (UB) = Stutzenhohe (H) + 50 mm.
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LOO-FMP4xxxx-14-00-06-xx-001

5.6 Hiillkurve mit Gerdtedisplay

Nach dem Grundabgleich empfiehlt sich eine Beurteilung der Messung mit Hilfe der Hiillkurve
(Funktionsgruppe "Hiillkurve" (OE)).

5.6.1 Funktion "Darstellungsart" (OE1)

Hier kann ausgewdhlt werden welche Informationen auf dem Display angezeigt werden:
» Hiillkurve

m Differenzkurve

= Ausblendung

<

CICG)

ey

%\ Hinweis!

Zur Bedeutung der Stérechoausblendung siehe BA00245F/00/DE "Beschreibung der Gerdte-
funktionen".
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5.6.2 Funktion "Kurve lesen" (OE2)

Diese Funktion bestimmt ob die Hiillkurve als
m einzelne Kurve oder
m zyklisch

gelesen wird.

EXH
-

CICG)

ey

%\ Hinweis!

Ist die zyklische Hiillkurvendarstellung auf dem Display aktiv, erfolgt die Messwertaktualisie-
rung in einer langsameren Zykluszeit. Es ist daher empfehlenswert nach der Optimierung der
Messstelle die Hiillkurvendarstellung wieder zu verlassen.
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