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技術仕様書

エコグラフ T

ペーパーレスレコーダ RSG30

表示、記録、通信が可能

用途

エコ グ ラ フ RSG30 は多 く のプロセス、 産業分野
で使用可能です。
• 水質、 水量のモニタ リ ング
• 発電所での工程モニタ リ ング
• 食品、 酪農業での工程
• 製造サイ クルにおけるパラ メ ータの表示、 記録
• タ ン ク、 液面モニタ リ ング
• 金属加工の温度モニタ リ ング
• 保冷、 輸送モニタ リ ング

4 1 â
利点

• 情報の記録：暫定 / 日次 / 月次 / 年次分析、カ ウ
ン タ、 演算時間および量、 小 / 大 / 平均値
の記録

• 多用途 ： 大 6 点まで入力可能
• 表示：デジ タル、バーグ ラ フ、曲線のカ ラー表示
• コ ンパク ト ： 省スペース設計

• デー タ の安全性 ： 内部 メ モ リ と コ ンパ ク ト フ
ラ ッ シュ カード （CF カード） によ り 測定データ
の確実な保存が可能。 電源遮断時であって も内
部データは保持されます。

• 通信機能 ： イーサネ ッ ト 、 RS232/ 485、 USB 接
続を装備し ています。

• データ監視 ： エン ド レ スハウザー社製 Fieldgate
Viewer® などの Web サーバ機能によ り 遠隔地か
らの監視が可能です。

• イ ンテ リ ジェ ン ト ： 数学的関数によ り 計算が行
われます。

• 信頼性 ： 各入力は電気的に絶縁されています。
• ソ フ ト ウ ェア：PC ソ フ ト ウ ェア ReadWin®  2000

によ り データの読込みが可能で、 データの不正
使用防止機能を装備し ています。

• 柔軟性 ： MS®  Excel、 ReadWin®  2000、 SQL ベー
スの Field Data Manager Software な どに よ り 保
存データへのア ク セスが可能です。



エ コグラ フ T

2 エン ド レスハウザー ジ ャパン

機能と システム設計

測定原理 電気信号の受信、 表示、 記録、 分析、 信号伝送、 アナロ グ、 およびデジタル入力の保存が可能
です。

測定システム 多チャ ンネル式ペーパーレ ス記録計 ：
- 4.7 イ ンチ LCD デ ィ スプレ イ 
- ユニバーサル入力 （電流、 電圧、 熱電対、 測温抵抗体、 各チャ ンネル絶縁）
- デジ タル入力
- 外部電源
- リ レー
- 通信機能 （USB、 イーサネ ッ ト 、 RS232/485）
- 内部 メ モ リ ＋ CF カード、 スキ ャ ン周期 100 ms
- PC ソ フ ト ウ ェ ア ReadWin®  2000 PC によ るオフ ラ イ ン設定とデータ分析
- Field Data Manager Software によ る SQL を使った PC でのデータ解析

ブロ ッ ク図

こ のブロ ッ ク図は、 機能性のみ表示し ています。

入力 

アナログマルチ入力
チャ ンネル 1-6

測定パラメータ、測定レンジ

IEC 60873-1 に準拠 ：
すべての測定値に対し て ± 1 桁の表示誤差が含まれます。
測定レンジはすべてのチャ ンネルで選定可能です。
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リミット値

入力電圧、 電流、 開回路検出 / 路線影響 / 温度補正の リ ミ ッ ト 値

測定
パラ メ ータ

測定レンジ 測定レンジの最大測定
誤差 （oMR）

入力
イ ンピーダンス

電流 0 ～ 20mA

0 ～ 5mA

4 ～ 20mA

オーバーレ ンジ ： 大 22 mA

± 0.10 % 負荷 ： ＝ 50Ω

電圧 > 1 V 0 ～ 10V

0 ～ 5V

1 ～ 5V

± 10V

± 30V

± 0.10 %  980kΩ

電圧 ≤ 1 V 0 ～ 1V

± 1V

± 150mV

± 0.10 %  2.7MΩ

測温抵抗体
（RTD）

Pt100 ： -200 ～ 850 ℃ （IEC751、 JIS1604、 GOST）

Pt500 ： -200 ～ 850 ℃ （IEC751、 JIS1604）

Pt1000 ： -200 ～ 600 ℃ （IEC751、 JIS1604）

4 線 ： ± 0.10％ oMR

3 線 ： ± （0.10％ oMR + 0.8 K)

2 線 ： ± （0.10％ oMR + 1.5 K)

Cu100 ： -200 ～ 200 ℃ （GOST）

Cu50 ： -200 ～ 200 ℃ （GOST）

Pt50 ： -200 ～ 850 ℃ （GOST）

4 線 ： ± 0.20％ oMR

3 線 ： ± （0.20％ oMR + 0.8 K)

2 線 ： ± （0.20％ oMR + 1.5 K)

Cu53 ： -50 ～ 180 ℃ （GOST）

Pt46 ： -200 ～ 650 ℃ （GOST）

4 線 ： ± 0.30％ oMR

3 線 ： ± （0.30％ oMR + 0.8 K)

2 線 ： ± （0.30％ oMR + 1.5 K)

熱電対（TC） タ イプ J （NiCr-Ni） ： -210 ～ 999.9 ℃ （IEC581-1）

タ イプ K （NiCr-Ni） ： -200 ～ 1372 ℃ （IEC581-1）

タ イプ T （Cu-CuNi） ： -270 ～ 400 ℃ （IEC581-1）

タ イプ N （NiCrSi-NiSi） ： -270 ～ 1300 ℃ （IEC581-1）

タ イプ L （Fe-CuNi） ： -200 ～ 900 ℃ （DIN43710、 GOST)

± 0.10 % oMR、 -100 ℃～

± 0.10 % oMR、 -130 ℃～

± 0.10 % oMR、 -200 ℃～

± 0.10 % oMR、 -100 ℃～

± 0.10 % oMR、 -100 ℃～

 2.7MΩ

タ イプ D （W3Re-W25Re） ： 0 ～ 2315 ℃ （ASTME998）

タ イプ C （W5Re-W26Re） ： 0 ～ 2315 ℃ （ASTME998）

タ イプ B （Pt30Rh-Pt6Rh） ： 0 ～ 1820 ℃ （IEC581-1）

タ イプ S （Pt10Rh-Pt） ： 0 ～ 1768 ℃ （IEC581-1）

タ イプ R （Pt13Rh-Pt） ： -50 ～ 1768 ℃ （IEC581-1）

± 0.15 % oMR、 500 ℃～

± 0.15 % oMR、 500 ℃～

± 0.15 % oMR、 600 ℃～

± 0.15 % oMR、 100 ℃～

± 0.15 % oMR、 100 ℃～

 2.7MΩ

測定
パラ メ ータ

リ ミ ッ ト 値 （定常状態、
バース ト 入力な し）

ケーブルの開回路検出 / 路線影響 / 温度補正

電流 大許容入力電圧 ： 2.5V

大許容入力電流 ： 50mA

4 ～ 20mA レ ンジ、 ケーブルの開回路監視、 NAMUR NE43。

4 ～ 20mA のループ監視を有効化 / 無効化 （NAMUR 推奨 NE43 によ る）

Namur NE43 オンの場合 ：

≤ 3.8mA ： レ ンジ未満 （表示 ： vvvvvv）

≥ 20.5mA ： レ ンジ以上 （表示 ： ^^^^^^）

≤ 3.6mA または ≥ 21.0mA ： 開回路 （表示 ： - - - -）

電圧 > 1 V 大許容入力電圧 ： 35V 1 ～ 5 V レ ンジ （ケーブルの開回路監視） ：

0.8 V 未満または 5.2 V を超え る レ ンジ ： 開回路 （表示 ： - - - -）

電圧 ≤ 1 V 大許容入力電圧 ： 12V
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各チャンネル間絶縁

すべてのアナロ グ入力は互いに電気的に絶縁されています。 各チャ ンネル間のテス ト 電圧は、
500 V です （非安全絶縁）。

スキャン周期

すべてのチャ ンネルは、 100ms でスキ ャ ン可能。

分解能

すべてのレンジ ： ≥ 18 ビ ッ ト

統合、分析、計算（オプションパッケージ）

統合 （アナロ グチャ ンネルの定量計算） ： 中間 / 日次 / 月次 / 年次 / 合計 （13 桁、 64 ビ ッ ト ）
計算が可能。

分析：定量 / 演算記録 （標準機能）、 さ らに 小 / 大 / 平均値の計算が可能 （設定期間内）。

計算： 大 5 チャ ンネル。 アナロ グチャ ンネルの計算には、 基本的な四則演算と定数を使用。
さ らに、 任意のチャ ンネルの合計値または平均値を計算。 計算チャ ンネルの使用中は、 アナロ
グチャ ンネルが 1 チャ ンネル使用でき ません。

デジ タル入力 点数

デジ タル入力 3 点

入力レベル

IEC 61131-2 に準拠 ：
ロ ジ ッ ク ［0］ （対応 ： -3 ～ +5 V）、 ロ ジ ッ ク ［1］ でア ク テ ィ ブ （対応 ： +12 ～ +30V）

入力周波数

大 25Hz

パルス長

小 20ms

入力電流

大 2mA

入力電圧

大 32 V （定常状態、 バース ト 入力な し）

測温抵抗体
（RTD）

測定電流 ： ≤ 1mA ケーブルの開回路検出

大抵抗値 （または路線抵抗） ：

大 200Ω （4 線）

大 40Ω （3 線）

Pt100、 Pt500、 Pt1000 用 大抵抗値 ：

4 線 ： ± 0.0002％/Ω、 3 線 ： ± 0.002％/Ω

Pt100、 Pt500、 Pt1000 用 大抵抗値 ：

4 線 ： ± 0.0006％/Ω、 3 線 ： ± 0.006％/Ω

熱電対（TC） 大許容入力電圧 ： 12V 開回路検出 （50kΩ ～）

エラー、 内部温度補償 ： ≤ 2K

測定
パラ メ ータ

リ ミ ッ ト 値 （定常状態、
バース ト 入力な し）

ケーブルの開回路検出 / 路線影響 / 温度補正
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選択可能な機能

コ ン ト ロール入力、 オン / オフ メ ッ セージ、 パルスカ ウ ン タ （13 桁 64 ビ ッ ト ）、 操作時間、
メ ッ セージ＋操作時間。
コ ン ト ロール入力の機能 ： 記録開始、 バッ ク ラ イ ト オフ、 設定ロ ッ ク、 時刻の同期

出力 

外部電圧出力 外部電圧出力はデジ タル入力 （またはセンサ） の操作用に使用する こ と が可能で、 接点は電気
的に絶縁されています （テス ト 電圧 500V）。 外部電圧出力の接地部とデジ タル入力の接地部は
内部で接続されています。

出力電圧

約 24 V、 大 28 V

出力電流

大 250mA、 短絡保護付き出力、 非安定

リ レー出力 アラームリレー：

1 点 （切 り 替え接点付き）

標準リレー

リ ミ ッ ト 値表示用と し て 3 接点 （通常は ノーマルオープン、 ノーマルク ローズ と し ての設定も
可能）。

! 注意 ! 
低電圧と安全超低電圧を混合し て使用でき ません （SELV 回路と低電圧の混合は禁止）。

応答時間

≤ 1 秒

最大 DC 接点負荷

50V/ 300mA （定常状態、 バース ト 入力な し）

最大 AC 接点負荷

230V/ 3A （定常状態、 バース ト 入力な し）
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電源 / 端子図

電機接続 （配線図）
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供給電圧 低電圧 ： AC 100 ～ 230 V （± 10%）
超低電圧 ： AC/DC 24 V （-10%、 +15%）

周波数 公称周波数 ： 50/ 60Hz

ケーブル仕様 ネジまたは、 バネ付端子台 （逆極性防止機構付） ：
デジ タル I/O ワ イヤ断面、 RS485、 アナロ グ入力 ： 大 1.5 mm2 （14 AWG） （バネ付端子）
電源ワ イヤ断面 ： 大 2.5 mm2 （13 AWG） （ネジ端子）
リ レーワ イヤ断面 ： 大 2.5 mm2 （13 AWG） （バネ付端子）

消費電力 100 ～ 230 V ： 大 30 VA
24 V ： 大 24 VA

データ通信イ ン ター
フ ェ イス、 通信

USB ポート（標準）

フ ロ ン ト マウ ン ト  USB-B ポー ト （V1.1、 USB ケーブルによ り  PC への接続用）。 USB ポー ト はプ
ロ グ ラ ムの転送、 装置の設定用です （プ リ ン タ、 モデムは接続でき ません）。

イーサネットインターフェース（オプション）

背面のイーサネ ッ ト  10BaseT は装置の IP ア ド レ ス設定し、 装置を接続し ます。 オフ ィ ス環境で
も このイ ン ターフ ェースで接続でき ます。 IEC 60950-1 に従った安全距離を遵守し て く ださい。 
ク ロ スケーブルで PC と接続し ます。 装置はネ ッ ト サーバによ り 「Web サーバ」 と し て使用可能
です。 装置背面のイーサネ ッ ト 機能 LED 2 個。

シリアル RS232/ RS485 インターフェース（オプション）

データ / プロ グ ラ ム転送またはモデム接続用、 背面マウ ン ト  RS232 SUB-D 9 ピン コネ ク タ また
は RS485 イ ン ターフ ェース （端子接続）。
対応する通信速度帯域 ： 1200、 2400、 4800、 9600、 19200、 38400、 57600、 115200
シール ド線の 大長 ： 2 m （RS232） または 1000 m （RS485）
各イ ン ターフ ェースはシステムから電気的に絶縁されています。
RS232/RS485 イ ン ターフ ェースは、 同時に使用でき ません。

性能特性

基準動作条件 周囲温度 ： 25 ℃ ± 5 K
湿度 ： 55％ ± 10％ r.h.

最大測定誤差 （「入力」 を参照）

温度ド リ フ ト Cu100、 Cu50、 Cu53、 Pt46、 および Pt50 ： 大± 0.02 %/K （測定レ ンジで）
他のレンジ ： 大± 0.01％/K （測定レンジ中）

長期ド リ フ ト IEC 61298-2 ： 大± 0.01％/ 月 （測定レ ンジ中）
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設置条件

向き 位置は、 DIN 16 257、 NL 90 ± 30°によ る

設置要領 パネルカットと設置、型式、寸法

• 設置奥行き ： 約 171 mm （端子、 ク リ ッ プ含む）
• パネルカ ッ ト ア ウ ト ： 138+1 × 138+1 mm 
• パネル厚 ： 2 ～ 40 mm
• 大視野範囲 ： デ ィ スプレ イ中央から左右に 50 度、 上に 20 度、 下に 30 度。
• DIN 43 834 に準拠し た取付け

! 注意 ! 
機器を上下に並べて設置する場合、 小 15mm の間隔が必要です。
機器を左右に並べて設置する場合、 隙間は不要です。

環境

周囲温度レンジ 0 ～ 50 ℃

保管温度 -20 ～ +60 ℃

相対湿度 0 ～ 50 ℃、 大湿度 75% （結露なき こ と）

気候ク ラス IEC 60654-1: B1
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保護等級 前面パネル IP 54 （IEC 60529、 Cat. 2） NEMA 2
背面パネル部 IP 20 （IEC 60529、 Cat. 2）

電気的安全 IEC 61010-1、 保護等級 I
低電圧 ： 過電圧分類 II
環境 ： 海抜 3000 m 未満

電磁適合性 （EMC） 干渉イミュニティ

IEC 61326: Class B （工業環境） および NAMUR NE21 ：

• ESD （静電放電） ： IEC 61000-4-2 severity 3 （6/8kV）
• 高周波域 （電磁界） ： IEC 61000-4-3: severity 3 （10V/m）
• バース ト （高速過渡現象） ： IEC 61000-4-4 severity 3 （1kV 信号、 2kV 電源）
• 電源ラ イ ンのサージ ： IEC 61000-4-5 ： 2 kV 非対称、 1kV 対称
• 信号ラ イ ンのサージ ： IEC 61000-4-5 ： 1 kV 非対称 （外部保護）
• 高周波によ る電磁妨害 ： IEC 61000-4-6 ： 150kHz ～ 80MHz、 10V
• 電源異常 ： IEC 61000-4-11 （> 20ms/0％）
• 電圧変動 ： IEC 61000-4-11 （40％/ 0％）

電磁放射

IEC 61326 ： Class A （産業環境にて）

電圧障害

電源ラ イ ン ： CISPR 16-1/-2: ク ラ ス A

電流障害

イーサネ ッ ト ラ イ ン ： EN 50022: ク ラ ス A

電界強度障害

ハウジング / 全端子 ： CISPR 16: ク ラ ス A

障害電圧の抑圧

• コモンモード の電圧障害抑圧 ： IEC 61298-3 ： 
アナロ グ入力 ： 80dB （60V、 50Hz / 60Hz 時）

• プ ッ シュプル電圧障害抑圧 ： EC 61298-3 ： 
アナロ グ入力 40dB （50Hz/ 60Hz、 測定レ ンジ / 10）

機械的構造

型式、 寸法 「設置条件」 を参照し て く ださい。

重量 パネル取付け ： 約 700 g

材質 前面フ レーム / CF カード挿入部ド ア ： ABS 樹脂
ハウジング ： グ ラ ス フ ァ イバ強化ポ リ カーボネー ト 樹脂
前面デ ィ スプレ イの保護カバー ： ポ リ カーボネー ト 樹脂

ヒ ューマン イ ン ターフ ェース

表示要素 タイプ：

液晶カ ラーグ ラ フ ィ ッ クデ ィ スプレ イ

サイズ（対角線）

4.7"
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解像度

76,800 ピ ク セル （320 × 240 ピ ク セル）

バックライト

50,000 時間 （半分の明る さ で使用時）

色数

64 色

視野

大視野範囲 ： デ ィ スプレ イ中央から左右に 50 度、 上に 20 度、 下に 30 度。

ディスプレイモード

カーブ / 負荷カーブ、 レ ンジ内のカーブ、 デジタル表示、 バーグ ラ フ表示、 イベン ト リ ス ト
（設定値 / 電源故障）、 ステータ ス表示、 デジ タル測定値表示の履歴表示、 日時

動作要素 キーボード

フ ロ ン ト パネルの 7 つの押しボタ ンによ り 、 オン ス ク リ ーン または PC 上のソ フ ト ウ ェ ア上で対
話形式によ る操作、 設定が可能です。 ボタ ンを押すこ と によ り 操作説明がデ ィ スプレ イ上に表示
されます。

データ保管 保存間隔

• 選択可能な保存間隔：1 秒 / 2 秒 / 3 秒 / 4 秒 / 5 秒 / 10 秒 / 15 秒 / 20 秒 / 30 秒 / 1 分 / 2 分 / 
3 分 / 4 分 / 5 分 / 10 分 / 30 分 / 1 時間

内部メモリ

• プロ グ ラ ム メ モ リ ： 2MB フ ラ ッ シュ メ モ リ （不揮発性）
• セ ッ ト ア ッ プデータ / 測定値データ メ モ リ ： 内蔵フ ラ ッ シュ メ モ リ によ る設定データ と測定値

データの半永久的記録 （不揮発性）
• メ イ ン メ モ リ ： 2MB SRAM

データバッ フ ァ リ ング、 RTC バッ フ ァ リ ング （ リ チウ ム電池は 10 年間で交換）

外部メモリ

• CF カード によ る測定値の周期的データ保存。
（CF ベース ： タ イプ I）

• 対応する CF メ モ リ カード ： 128MB、 256M の弊社推奨 CF メ モ リ カード を使用し て く ださい
（「ア ク セサ リ 」 を参照）。

選択した保存間隔 流量（ミリメートル / 時間） 流量（インチ / 時間）

1 秒 1000 40

2 秒 600 24

3 秒 300 12

4 秒 240 10

10 秒 120 4.8

20 秒 60 2.4

30 秒 30 1.2

1 分 （60 秒） 20 0.8

2 分 （120 秒） 10 0.4

4 分 （240 秒） 5 0.2
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• CF ス ロ ッ ト の隣に位置する緑色 LED は、 CF カード にデータ ア ク セス時に点滅し ます。 ア ク
セス中は、 CF カード を抜かないで く ださい。 データ損失の恐れがあ り ます。

標準的な記録時間

以下の表に必要な条件は、 次の とお り です。
• ア ラーム値違反 / イベン ト 保管な し
• デジ タル入力未使用
• 信号分析無効

! 注意 ! 
イベン ト リ ス ト 中でのたびたびのエン ト リ によ っては メ モ リ の使用可能な容量が減少し ます。

内部 メ モ リ （2 MB） （週＝ w、 日＝ d、 時間＝ h）

コ ンパク ト フ ラ ッ シ ュ 128 MB （週＝ w、 日＝ d、 時間＝ h）

コ ンパク ト フ ラ ッ シ ュ 256 MB （週＝ w、 日＝ d、 時間＝ h）

記録時間の計算（目安）

目安の記録時間は、 「storage calculator」 （英語のみ） を使用し て計算する こ と も でき ます （ソ フ
ト ウ ェア CD-ROM の 「tools」 参照）。

リ アルタ イムク ロ ッ ク
（RTC）

サマータ イ ム / 標準時間の自動設定可能。
電源保持 ： リ チウ ム電池によ る
偏差 ： < 10 分 / 年
時刻同期可能

遠隔操作 裏面端子部のシ リ アルイ ン ターフ ェ ィ ス RS232/ RS485 （モデムなど）、 イーサネ ッ ト 、 フ ロ ン ト
の USB ポー ト を使用し て、 CF、 PC ソ フ ト ウ ェ アによ る装置の設定と保存が可能。

アナログ入力 保存間隔 5 分 保存間隔 1 分 保存間隔 30 秒 保存間隔 10 秒 保存間隔 1 秒

1 68 w、 5 d、 0 h 15 w、 1 d、 23 h 7 w、 4 d、 11 h 2 w、 3 d、 19 h 1 d、 18 h

3 34 w、 2 d、 12 h 7 w、 1 d、 20 h 3 w、 4 d、 10 h 1 w、 1 d、 11 h 20 h

6 19 w、 4 d、 10 h 4 w、 0 d、 11 h 2 w、 0 d、 5 h 4 d、 17 h 11 h

アナログ入力 保存間隔 5 分 保存間隔 1 分 保存間隔 30 秒 保存間隔 10 秒 保存間隔 1 秒

1 5738 w、 6 d、 14 h 1276 w、 4 d、 7 h 638 w、 2 d、 3 h 212 w、 5 d、 9 h 21 w、 1 d、 22 h

3 2869 w、 4 d、 2 h 606 w、 4 d、 10 h 303 w、 2 d、 5 h 101 w、 0 d、 17 h 10 w、 0 d、 18 h

6 1639 w、 6 d、 0 h 339 w、 4 d、 18 h 169 w、 5 d、 21 h 56 w、 4 d、 7 h 5 w、 4 d、 15 h

アナログ入力 保存間隔 5 分 保存間隔 1 分 保存間隔 30 秒 保存間隔 10 秒 保存間隔 1 秒

1 11526 w、 3 d、 0 h 2564 w、 0 d、 5 h 1282 w、 0 d、 2 h 427 w、 2 d、 8 h 42 w、 5 d、 3 h

3 5763 w、 3 d、 2 h 1218 w、 2 d、 20 h 609 w、 1 d、 10 h 203 w、 0 d、 11 h 20 w、 2 d、 3 h

6 3293 w、 4 d、 3 h 682 w、 1 d、 16 h 341 w、 0 d、 20 h 113 w、 4 d、 22 h 11 w、 2 d、 14 h
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認証と認定

CE マーク 測定装置は、 EC 指令によ る法規に適合し ています。 製造者は、 CE マーク を貼る こ と によ り 試験
に適合し ている こ と を示し ます。

UL リ ス ト （カナダ と
米国）

本装置は、 Underwriters Laboratories Inc. の試験に合格し ています （UL 61010-1、 CSA C22.2 No. 
61010-1、 および E225237 UL 規格によ る）。

その他の規格、
ガイ ド ラ イ ン

CSA 認定
CAN/ CSA-C22.2 No. 61010-1-04 測定用、制御用な らびに実験室用電気機器に対する安全基準－
一般的必要条件、 第 2 版



エ コグラ フ T

エン ド レスハウザー ジャパン 13

注文情報

オーダーコー ド 基本的特徴：
4.7 イ ンチ液晶カ ラーグ ラ フ ィ ッ クデ ィ スプレ イ （320 × 240 ピ ク セル）
アナロ グ入力、 デジ タル入力 3 点、 リ レー 4 点
7 つのボタ ンによ る対話形式操作
24 V 外部電源
USB コネ ク タ （ケーブル含む）
リ ミ ッ ト 値 16 点 （自由設定可能）
PC ソ フ ト ウ ェ アパッ ケージ
CF （コ ンパク ト フ ラ ッ シ ュ） ス ロ ッ ト

010 入力信号
A ユニバーサル 3 点 （U、 I、 TC、 RTD）

B ユニバーサル 6 点 （U、 I、 TC、 RTD）

020 電源
1 AC 100 ～ 230 V （± 10%）、 50/ 60 Hz

2 AC/DC 24 V （-10%、 +15%）、 50/ 60 Hz

030 インターフェース
A USB

B USB ＋ RS232/ 485 ＋イーサネ ッ ト

040 メモリ媒体
1 CF カー ド な し

3 CF カー ド （工業用、 256MB）

4 CF カー ド （工業用、 128MB）

050 ハウジング
A パネル 144 × 144 mm、 IP54、 NEMA 2

C デス ク ト ッ プ、 接地用ケーブルプラ グ

D デス ク ト ッ プ、 US 用ケーブルプ ラ グ

E デス ク ト ッ プ、 ス イ ス用ケーブルプラ グ

F フ ィ ール ド ハウ ジング、 IP65、 NEMA 4x

060 操作言語
A 標準 （ド イ ツ語、 英語）

B 中欧 / 西欧 （ド イ ツ語、 英語、 フ ラ ンス語、 スペイ ン語、 イ タ リ ア語、 オラ ンダ語）

C 北欧 （ド イ ツ語、 英語、 デンマーク語、 ス ウ ェーデン語）

D 東欧 （ド イ ツ語、 英語、 ポーラ ン ド 語、 ロ シア語、 チェ コ語、 ス ロバキア語）

E ア メ リ カ （ ド イ ツ語、 英語、 フ ラ ン ス語、 スペイ ン語、 米語、 ポル ト ガル語）

F 日本 （ド イ ツ語、 英語、 日本語）

G 中国 （ド イ ツ語、 英語、 中国語）

070 追加オプション
A 標準

C 積算機能 + 解析機能 + 演算機能

080 認定
1 非防爆エ リ ア、 標準、 ロ ゴ付き

2 非防爆エ リ ア、 ニ ュー ト ラルラベル、 ラベルな し

995 マーキング
A タ グ付け （TAG）、 金属

C コ ミ ッ シ ョ ン ラベル、 紙

F タ グ付け （TAG）、 顧客によ る

RSG30- ⇐ 注文コード
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アクセサリ

納入範囲 • 装置 （端子付き、 注文によ る）
• 固定ク リ ッ プ （4 個）
• USB ケーブル
• CF カード （オプシ ョ ン、 CF カード は別に梱包）
• PC 操作および設定ソ フ ト ウ ェ ア （同梱されていない場合は弊社サービ ス または営業所までご

連絡 く ださい）
• 納入品 リ ス ト
• 簡易取扱説明書
• 取扱説明書
• ロ ッ キングプレー ト
すべて揃っていない場合は、 弊社サービ ス または営業所、 代理店にご連絡 く ださい。

ア クセサリ部品 次のア ク セサ リ が準備されています。

関連文書

❑ 記録計カ タ ロ グ （FA014R）
❑ 取扱説明書 （BA194R）
❑ 簡易取扱説明書 （KA199R）

オーダーコード アクセサリ

50078843 端子、 差込式、 3 極、 電源用

51009211 端子、 差込式、 6 極、 アナロ グ入力用

51009214 端子、 差込式、 3 極、 リ レー用

51009215 端子、 差込式、 6 極、 リ レー用

71062537 端子、 差込式、 5 極、 デジ タル I/O 用

71043991 CF メ モ リ カード （128 MB）

51009640 CF メ モ リ カード （256 MB）

71007465 USB-A - USB-B ケーブル （2 m）

RXU10-A1 PC またはモデム接続用ケーブル

MS20- Field Data Manager Software （SQL を使った、 PC でのデータ解析用）

RSG30A-H1 フ ィ ール ド ハウジング IP65

32
0

m
m

320 mm

25
4

m
m





■ 仙 台 営 業 所
〒 980-0011
仙台市青葉区上杉 2-5-12 今野ﾋﾞﾙ
Tel. 022(265)2262 Fax. 022(265)8678

■ 新 潟 営 業 所
〒 950-0923
新潟市中央区姥ケ山 4-11-18
Tel. 025(286)5905　Fax. 025(286)5906

■ 千 葉 営 業 所
〒 290-0054
市原市五井中央東 1-15-24 斉藤ﾋﾞﾙ
Tel. 0436(23)4601 Fax. 0436(21)9364

■ 東 京 営 業 所
〒 183-0036
府中市日新町 5-70-3
Tel. 042(314)1922 Fax. 042(314)1945

■ 横 浜 営 業 所
〒 221-0045
横浜市神奈川区神奈川2- 8- 8 第1川島ﾋﾞﾙ
Tel. 045(441)5701 Fax. 045(441)5702

■ 名 古 屋 営 業 所
〒 463-0088
名古屋市守山区鳥神町 88
Tel. 052(795)0221 Fax. 052(795)0440

■ 大 阪 営 業 所
〒 564-0042
吹田市穂波町 26-4
Tel. 06(6389)2511 Fax. 06(6389)8182

■ 水 島 営 業 所
〒 712- 8061
倉敷市神田 1-5-5
Tel. 086(445)0611 Fax. 086(448)1464

■ 徳 山 営 業 所

〒 745-0814

周南市鼓海 2-118-46

Tel. 0834(25)6231　Fax. 0834(25)6232

■ 小 倉 営 業 所
〒 802-0971
北九州市小倉南区守恒本町 3-7-6
Tel. 093(963)2822 Fax. 093(963)2832

TI115R/33/JA/13.10
STAR/FM+SGML 6.0J

本誌からの無断転載・複製はご遠慮ください。また、記載内容は
お断りなく変更することがありますのでご了承ください。

02.11/ マーコムグループ
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