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技術仕様書

プロライン プロマグ 55S

電磁流量計
固形物を含む液体や不均一な液体向け電磁流量計

アプリケーション

プロマグ 55S は、 小導電率 5 μS/cm 以上の液
体の双方向計測に適し ています。 特に、 固形物を
含む液体、 摩耗性の液体、 不均一な液体、 堆積物
が発生する液体などに適し ています。

• 固形物を 大 15 % （体積） 含む化学 / 機械パル
プ、 紙パルプ、 木材パルプ

• 果実のマ ッ シ ュ、 濃縮果汁、 および 終製品
（サラ ダ ド レ ッ シング、 野菜入 り スープ）

• 鉱石ス ラ リ ーやモルタルなど、 摩耗性の砂や砂
利を多量に含むス ラ リ ー

• 化学的に不均一な液体 （添加剤など）
• 廃水汚泥

• 大計測流量 : 9600 m3/h
• 大温度 +180 ℃、 大圧力 40 bar
• 面間寸法は DVGW/ISO に準拠

アプ リ ケーシ ョ ンに合わせた ラ イ ニング材と電極
を選択可
• ラ イ ニング材は天然ゴム、 硬質ゴム、 ポ リ ウ レ

タ ン、 PTFE、 または PFA
• 電極はフ ラ ッ ト 型、 突起型、 ネ ッ ク 型、 弓型、

ブラ シ型

防爆エ リ アに関する認定 :
• ATEX, FM, CSA

プロセス制御システムへの接続 ：
• HART、 PROFIBUS PA、 FOUNDATION Fieldbus

特長
プロマグ流量計では、 さ まざまなプロセス条件に
おいて正確かつ低コ ス ト で流量が測定でき ます。

プロライン変換器の特長：
• デバイ ス各部のモジ ュ ラ化 と オペレーシ ョ ンの

コ ンセプ ト によ り 、 効果的な流体測定を実現
• 電極洗浄、 診断機能、 流量 と 固形物の計算の ソ

フ ト ウ ェ ア オプシ ョ ンを用意

強力なプロマグ S センサの特長 :
• 測定の困難な液体に対し て も汎用的な機器
• 高い精度と繰 り 返し性
• 業界随一のラ イ ニング材 と測定電極によ り 、 高

耐摩耗性
• 先進、 恒久的な自己診断機能によ り 高い動作安

全性
• 取付と設定が簡単
• 振動の影響を受けない
• 圧力損失な し
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機能／システム構成

測定原理 フ ァ ラデーの電磁誘導の法則によれば、 磁界中を動 く 導電物質には起電力が発生し ます。
電磁流量測定では、 流体の流れは導電物質の動きに相当し ます。 起電力は流体の流速に比例し、
2 本の電極によ って検出されアンプに伝送されます。体積流量は配管の直径を基に算出されます。
直流電流の極性を切 り 替える こ と によ って、 一定の磁界を発生させています。

A0003191

Ue = B ・ L ・ v

Q = A ・ v

Ue  = 起電力

B  = 電磁誘導 （磁界）

L  = 電極間の距離

v  = 流速

Q  = 体積流量

A  = パイプ断面積

I  = 電流強度

測定システム 測定システムは変換器 と センサで構成されます。
• プロマグ 55 変換器
• プロマグ S センサ （15 ～ 600 A / ½ ～ 24"）

本システムには、 2 種類のバージ ョ ンが用意されています。
• 一体型 ： センサ と変換器が機械的に一体になっています。
• 分離型 ： 変換器 と センサを別々の場所に設置する タ イプです。

固形分の流量の測定

弊社のガンマパイ ロ ッ ト  M などの密度計と組合わせる こ と によ り 、 プロマグ 55S は固形分の流
量も質量、 体積、 または流体に対する割合 (%) で算出し ます。
この測定を行 う には、 ご購入時に 「固形分の流量」 のソ フ ト ウ ェ ア機能のオプシ ョ ン （F-CHIP）、
電流入力のオプシ ョ ンを指定する必要があ り ます。

A0006118

密度計と流量計による固形分 (m) の流量測定固形分の密度 （ρS） と搬送流体の密度 （ρC） が既知であれば、

これらの値を使用し て固形分の流量を算出できます。

1 流量計 （プロマグ 55S） が体積流量 （V） を測定。 固形分の密度 （ρS） と搬送流体の密度 （ρC） を変換

器に入力。

2 密度計 （ガンマパイ ロ ッ ト  M など） が流体全体 （搬送流体と固形分） の密度を測定。
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入力

測定パラ メ ータ • 流量 （起電力に比例）

測定レンジ • 定められた精度のも と で通常 v = 0.01 ～ 10 m/s

ダイナ ミ ッ ク レンジ 1000 : 1

入力信号 ステータス入力（補助入力）：

U = DC 3 ～ 30 V、 Ri = 5 kΩ、 電気的に絶縁
設定項目 : 積算計 リ セ ッ ト 、 ポジテ ィ ブゼロ リ ターン、 エラー メ ッ セージの リ セ ッ ト

電流入力：

ア ク テ ィ ブ / パッ シブ選択可、 電気的に絶縁、 フルスケール値を選択可、 分解能 : 3 µA、
温度係数 : 代表値は指示値の 0.005%/ ℃
• ア ク テ ィ ブ : 4 ～ 20 mA、 Ri ≤ 150 Ω、 Uout = DC 24 V、 短絡防止
• パッ シブ : 0/4 ～ 20 mA、 Ri ≤ 150 Ω、 Umax = DC 30 V

出力

出力信号 電流出力 :
ア ク テ ィ ブ / パッ シブ選択可、 電気的に絶縁、 時定数選択可 （0.01 ～ 100s）、
フルスケール値を調整可、 温度係数 : 代表値は指示値の 0.005% / ℃、 分解能 : 0.5 µA

• ア ク テ ィ ブ : 0/4 ～ 20 mA、 RL < 700 Ω (HART 用 : RL ≥ 250 Ω)
• パッ シブ : 4 ～ 20 mA、 供給電圧 VS: DC 18 ～ 30 V、 Ri ≥ 150 Ω

パルス / 周波数出力 :
ア ク テ ィ ブ / パッ シブ選択可 （Ex i タ イプ : パッ シブのみ）、 電気的に絶縁

• ア ク テ ィ ブ : DC 24 V、 25 mA (20 ms 間 大 250 mA)、 RL > 100 Ω
• パッ シブ ： オープン コ レ ク タ、 DC 30 V、 250mA
• 周波数出力 : 終了周波数 2 ～ 10000 Hz (fmax = 12500 Hz)、オン / オフ比 1:1、 大パルス幅 10 s
• パルス出力 ： パルスの値および極性が選択可、 大パルス幅が設定可 （0.05 ～ 2000 ms）

PROFIBUS PA のイ ン ターフ ェース ：
• 転送技術 （物理層） ： IEC 61158-2 （MBP）、 電気的に絶縁
• プロ フ ァ イルバージ ョ ン 3.0
• 消費電力 : 11 mA
• 供給電圧 ： 9 ～ 32V
• 逆接保護回路付きのバス接続
• エラー電流 FDE （障害切 り 離し装置、 Fault Disconnection Electronic） : 0 mA
• フ ァ ン ク シ ョ ンブロ ッ ク ： アナロ グ入力 × 2、 積算計 × 3
• 出力データ ： 体積流量、 質量流量の計算値、 積算計 1 ～ 3
• 入力データ ： ポジテ ィ ブゼロ リ ターン （オン / オフ）、 積算計の制御、 現場のデ ィ スプレ イの表

示値
• データ通信サイ クルは旧モデル 「プロマグ 35S」 と互換
• バスア ド レ スは、計測機器の DIP ス イ ッチ、または現場のデ ィ スプレ イ （オプシ ョ ン） で調整可
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FOUNDATION Fieldbus のイ ン ターフ ェ イ ス ：
• FOUNDATION Fieldbus H1
• 転送技術 （物理層） ： IEC 61158-2 （MBP）、 電気的に絶縁
• ITK バージ ョ ン 5.0
• 消費電力 : 12 mA
• 突入電力 : 12 mA 未満
• エラー電流 FDE （障害切 り 離し装置、 Fault Disconnection Electronic） : 0 mA
• 供給電圧 ： 9 ～ 32V
• 逆接保護回路付きのバス接続
• フ ァ ン ク シ ョ ンブロ ッ ク ：

- アナロ グ入力 × 5 （実行時間 : 18ms）
- PID × 1 （25 ms）
- デジ タル出力 × 1 （18 ms）
- 計算出力 × 1 （20 ms）
- 関数変換器 × 1 （20 ms）
- 入力選択器 × 1 （20 ms）
- 積算器 × 1 （18 ms）

• VCR 総数 ： 48
• VFD の リ ン ク オブジェ ク ト 総数 ： 40
• 出力データ : 体積流量、 質量流量の計算値、 温度、 積算計 1 ～ 3
• 入力データ ： ポジテ ィ ブゼロ リ ターン （オン / オフ）、 積算計 リ セ ッ ト
• リ ン ク マス ター機能をサポー ト

アラーム信号 電流出力 :
フ ェールセーフモード を選択可 （例えば、 NAMUR 推奨基準 NE 43 に準拠）

パルス / 周波数出力 :
フ ェールセーフモード を選択可

リ レー出力 :
故障時または電源障害時には非励磁

負荷 「出力信号」 をご参照下さい。

ローフ ローカ ッ ト オフ ローフ ローカ ッ ト オフのし きい値は任意に選択可能

電気的絶縁性 入出力および電源の回路はすべて、 互いに絶縁されています。

切替出力 リ レー出力 :
接点は常時閉 （NC） または常時開 （NO） が可能
（出荷時の設定 : リ レー 1 = NO、 リ レー 2 = NC）

大 AC 30V / 0.5A、 DC 60V / 0.1A、 電気的に絶縁
設定項目 : エラー メ ッ セージ、 空検知機能 （EPD）、 流れの方向、 制限値
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電源

電気接続 
（測定ユニ ッ ト ）

A0006187

変換器の接続 , ケーブル断面積 ： 大 2.5 mm2

A 図 A （フ ィ ールド ハウジング）

B 図 B （ウ ォールマウ ン ト ハウジング）

*) 固定型の通信基板

a 端子箱カバー

b 電源ケーブル : AC 20 ～ 260 V / DC 20 ～ 64 V

- 端子番号 1: L1 （AC 用）、 L+ （DC 用）

- 端子番号 2: N （AC 用）、 L （DC 用）

c 接地端子 （電源用）

d 信号ケーブル ： （「電気接続、 端子割当」 を参照）

Fieldbus ケーブル :

- 端子番号 26: PA + / FF + （接続保護）

- 端子番号 27: PA - / FF - （接続保護）
e 接地端子 ( 信号線シール ド、 Fieldbus ケーブル )

f サービ ス イ ン タ フ ェース FXA193 の接続用サービ スアダプタ （フ ィ ールド チェ ッ ク、 FieldCare 用）

a

a
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PA + / FF +
d

c

e

b

– 27

– 25

– 23

– 21

+ 26

+ 24

+ 22

+ 20

N (L-) 2
L1 (L+)1

A B

d

b

d

c

e

b

(d)b d

f f
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電気接続 
（端子の割当）

分離型の電気接続

A0011722

分離型の接続

a 端子箱 （ウ ォールマウ ン ト ハウジング）

b センサ側接続ハウジングカバー

c 信号ケーブル

d コ イルケーブル

n.c. 絶縁し ない。 絶縁ケーブルシールド

端子番号と ケーブルの色 : 5/6 = 茶、 7/8 = 白、 4 = 緑、 36/37 = 黄

仕様コード
端子番号（入力 / 出力）

20 (+) / 21 (-) 22 (+) / 23 (-) 24 (+) / 25 (-) 26 (+) / 27 (-)

固定型通信基板 （割当を固定）

55***-***********A - - パルス / 周波数出力
電流出力

HART

55***-***********B リ レー出力 2 リ レー出力 1 周波数出力
電流出力

HART

55***-***********H
PROFIBUS-PA

55***-***********K
FOUNDATION 

フ ィ ール ド バス

選択型入出力基板

55***-***********C リ レー出力 2 リ レー出力 1 周波数出力
電流出力

HART

55***-***********D ステータ ス入力 リ レー出力 周波数出力
電流出力

HART

55***-***********L ステータ ス入力 リ レー出力 2 リ レー出力 1
電流出力

HART

55***-***********M ステータ ス入力 周波数出力 2 周波数出力 1
電流出力

HART

55***-***********2 リ レー出力 電流出力 2 周波数出力
電流出力 1

HART

55***-***********3
電流入力

電流出力 2 周波数出力
電流出力 1

HART

55***-***********4 電流入力 リ レー出力 周波数出力 電流出力

HART

55***-***********5 ステータ ス入力 電流入力 周波数出力 電流出力

HART

E1 E2 GND E

S1 E1 E2 S2GND E S

5 7 4 37 42 41

42 416 5 7 8 4 37 36

2 1n.c. n.c.

dc

c d

a

b

n.c.
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電気接続 AC 20 ～ 260 V、 45 ～ 65 Hz
DC 20 ～ 64 V

電線管接続口 電源および信号ケーブル （入出力） ：
• 電線管接続口 M20 × 1.5 （8 ～ 12 mm）
• 電線管接続用ス レ ッ ド、 ½" NPT、 Ｇ ½"

Fieldbus ケーブル ：
• PROFIBUS PA 用 Fieldbus コネ ク タ M12 × 1 / PG 13.5 と アダプタ PG 13.5 / M20.5
• FOUNDATION Fieldbus 用 Fieldbus コネ ク タ 7/8-16 UNC × M20

分離型用接続ケーブル :
• 電線管接続口 M20 × 1.5 （8 ～ 12 mm）
• 電線管接続用ス レ ッ ド、 ½" NPT、 Ｇ ½"

ケーブルの仕様 （分離型） コ イルケーブル ：
• 共通網組み銅シール ド （φ 約 7 mm） 付き 2 × 0.75 mm2 PVC ケーブル
• 導体抵抗 ： ≤37 Ω/ km
• 容量 ： コ ア / コ ア、 シール ド接地 ≤ 120 pF/ m
• 使用温度 ：

- 固定配線でないケーブル : -20 ～ +80 ℃
- 固定配線ケーブル : -40 ～ +80 ℃

• ケーブル断面積 ： 大 2.5 mm2

信号ケーブル ：
• 共通網組み銅シール ド （φ 約 7 mm）および個別シール ド コ ア付き 3 × 0.38 mm2 PVC ケーブル
• 空検知機能付き （EPD） ： 共通網組み銅シール ド （φ 約 7 mm） および個別シール ド コ ア付き 

4 x 0.38 mm2 PVC ケーブル
• 導体抵抗 : ≤ 50 Ω/km
• 容量 : コ ア / シール ド : ≤ 420 pF/m
• 使用温度 ：

- 固定配線でないケーブル : -20 ～ +80 ℃
- 固定配線ケーブル : -40 ～ +80 ℃

• ケーブル断面積 ： 大 2.5 mm2

A0003194

a 信号ケーブル
b コ イルケーブル

1 コア

2 コア絶縁材

3 コアシールド

4 コア被覆

5 コア補強材

6 ケーブルシールド

7 外部被覆

補強用金属ブレー ド 付きの強化ケーブルをオプシ ョ ン と し て用意し ています。 こ のケーブルは、
以下のよ う な場合に使用する こ と をお勧めし ます。
• ケーブルを直接埋設する場合
• ケーブルがネズ ミ などにかじ られるおそれがあ る場合
• 機器が保護等級 IP 68 （NEMA 6P） に準拠する必要があ る場合

1

2

3

4

5

6

7

a b
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電気的 ノ イ ズが激しい現場での使用 ：
機器は EN 61010-1、 IEC/EN 61326 の EMC 要件、 および NAMUR 勧告 NE 21 の一般安全要件に
適合し ます。

" 警告 ! 
接地は接続ハウジング内部の専用接地端子を使って行います。 端子までのケーブルの被覆を剥が
し、 よ じ った部分の長さはでき るだけ短 く し て く ださい。

消費電力 AC: < 45 VA （AC 260 V）、 < 32 VA （AC 110V） （センサ含む）
DC ： ＜ 19W （センサ含む）

ス イ ッ チオン電流 ：
• AC 20V 時 大 2.00 A （＜ 700ms）
• AC 110V 時、 大 2.28A （＜ 5ms）
• AC 260V 時、 大 5.5A （＜ 5ms）

電源故障 電源サイ クル 1 周期以上、 異常が継続し た場合
• EEPROM または T-DAT に測定システムデータ を保存
• HistoROM/S-DAT: 交換可能なデータ保存チッ プにセンサデータ （呼び口径、 シ リ アル番号、校

正フ ァ ク タ、 ゼロ点など） を保存

電位平衡 一般的なケース

正確な測定は、 センサ と流体の電位が等しい場合に限って保証されます。 プロマグでは、 センサ
内に標準装備されている リ フ ァ レン ス電極によ り 、電位を等し く 保つこ と ができ ます。このため、
電位平衡のために特別な措置を講じ る必要はあ り ません。

プロマグ S:
• 電極材質 1.4435/316L、 ア ロ イ C-22、 タ ン タル、 チタ ン 等級 2、 デュプレ ッ ク ス 1.4462、 タ ン

グステンカーバイ ド コーテ ィ ング （1.4435/316L の電極） の リ フ ァ レ ン ス電極は標準装備です。
• 電極材質が白金の リ フ ァ レン ス電極はオプシ ョ ンです。
• 計測部が天然ゴ ムの ラ イ ニングを施し た計測チューブの中にブ ラ シ型電極を装着し た構造 と

なっている ものには リ フ ァ レン ス電極はついていません。

! 注意 ! 
流体が金属製でラ イ ニングのない接地された配管を流れる場合は、 変換器ハウジングの接地端子
を配管に接続し て く ださい （下図参照）。 また、 社内の接地ガイ ド ラ イ ンに従って く ださい。

A0004375

変換器の接地端子を使用し た電位平衡

" 警告 ! 
• リ フ ァ レ ン ス電極が付いていないセンサを使用する場合や、 金属管 と接続し ない場合は、 次項

に従って電位差を等し く する必要があ り ます。 この方法は、 通常の方法で接地が確実に行えな
い場合や、 著しい平衡電流が予測される場合に行います。

• ブラ シ型電極付きセンサには リ フ ァ レ ン ス電極が付いていないので、 流体の電位平衡を確実に
行 う にはアース リ ングを取 り 付ける必要があ り ます。 非接地のラ イ ニング付き配管の場合、 特
に注意が必要です。 → 10 ページ
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特別なケース

金属製の非接地配管の場合

計測への悪影響を防ぐため、センサ フ ラ ンジ と配管側のフ ラ ンジをアース線で接続し、 フ ラ ンジ
を接地し て く だ さい。 可能であれば変換器またはセンサ接続部ハウジング も、 アース端子を用い
て接地し て く だ さい （下図参照）。
フ ラ ンジ間を接続する アース線をア ク セサ リ と し て提供し ています。 → 40 ページ

• 呼び口径 300 A (12") 以下 : アース線を導電性のフ ラ ンジ塗装部に直接接続し、フ ラ ンジのねじ
で固定し て く ださい。

• 呼び口径 350 A (14") 以上 : アース線を運搬用金属ブラ ケ ッ ト に直接接続し て く ださい。

" 警告 ! 
また、 社内の接地ガイ ド ラ イ ンに従って く ださい。

A0004376

金属製の非接地配管の接地方法

（アース線 : 銅線、 小断面積 6 mm2）

A 呼び口径 ≤  300A (12") の場合のアース線の取付

B 呼び口径 ≥  350A (14") の場合のアース線の取付

呼び口径 ≤ 300A (12") に取付済みのアース線 （オプシ ョ ン）
オプシ ョ ン と し て、 センサ側のフ ラ ンジにあ らかじめアース線を取付けた状態で提供する こ と が
でき ます。 アース線は、 次のよ う にさ まざまな方法で配管側に電気的に接続でき ます。

• 配管フ ラ ンジ側面のねじ を使用 (a)
• フ ラ ンジのねじ を使用 (b)
• 配管にかぶせた配管ク リ ッ プを使用 (c)

A006117

取付済みのアース線の接続方法

（アース線 : 銅線、 小断面積 6 mm2）

A B

a

b

c
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プラスチック製配管やライニング付き配管の場合

通常、 計測チューブ内の リ フ ァ レン ス電極によ り 電位差がゼロにな り ます。 ただし、 施設の接地
方法によ っては例外的に リ フ ァ レン ス電極を通し て大きな平衡電流が流れる こ と があ り 、 電解腐
食などによ ってセンサが破損する こ と があ り ます。 配管がグ ラ ス フ ァ イバ製や PVC 製の場合に
このおそれがあ るので、 アース リ ングを使用し て等電位にし て く ださい。流体が 2 相や 2 成分の
場合で、 流体が十分に混合されていない場合または混合不可の場合にも、 アース リ ングを使用す
る こ と をお勧めし ます。

" 警告 ! 
• 電解腐食が発生するおそれがあ り ます。 アース リ ング と測定電極の材質が異な る と きは注意し

て く ださい。
• また、 社内の接地ガイ ド ラ イ ンに従って く ださい。

A0004377

プ ラスチ ッ ク製配管やラ イニング付き配管の場合での等電位接続 （アース リ ング使用）

（アース線 : 銅線、 小断面積 6 mm2）

プラスチック製配管やライニング付き配管の場合

このよ う な配管では、 配管に流量計が電位を帯びないよ う に取付ける必要があ り ます。
• 取付時に、 流量計の両側の配管に電気接続が存在する こ と を確認し ます （ 小断面積 6 mm2 の

銅線）。
• プラ スチッ ク製やラ イ ニング付き配管にアース リ ングを使用し ている場合は、 相互に電気接続

が存在する こ と を確認し ます （ 小断面積 6 mm2 の銅線）。
• 使用されている取付部材によ り 配管 と流量計と が導通し ないこ と、 および取付絶縁部材が固定

用ボル ト の締付 ト ルクに耐える強度であ る こ と を確認し ます。
• 絶縁抵抗計を使用し て、 電気的に絶縁されている こ と を確認し ます ( 接触に対する保護 )。
• また、 等電位取付に関する法令に従って く ださい。

! 注意 ! 
分離型のセンサ と変換器は、 相互に等電位にな る よ う に取付ける必要があ り ます。

A0004378

等電位化と カ ソー ド保護 （アース線 : 銅線、 小断面積 6 mm2）

1 絶縁 ト ラ ンス

2 電気的絶縁

1

2 2
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性能特性

基準条件 DIN 29104 および VDI/VDE 2641 に準拠
• 流体温度 ： +28 ℃ ± 2K
• 周囲温度 ： +22 ℃ ± 2K
• ウ ォームア ッ プ時間 ： 30 分

設置条件 ：
• 入口側直管長＞ 10D
• 出口側直管長＞ 5D
• センサおよび変換器を接地のこ と
• センサが配管中心部に位置する よ う 設置する こ と

測定誤差 パルス出力 :
• 標準 : 指示値の ± 0.2% ± 2 mm/s
• ブラ シ型電極 （オプシ ョ ン） : 指示値の ± 0.5% ± 2 mm/s

電流出力 :
通常 ± 5 µA

! 注意 ! 
仕様の範囲内では電源電圧の変動の影響はあ り ません。

A0004456

読み値に対する 大測定誤差 （%）

導電率

• 測定誤差仕様な し
• 温度補正な し

繰り返し性 体積流量

• 標準 : 大で指示値の ± 0.1% ± 0.5 mm/s
• ブラ シ型電極 （オプシ ョ ン） : 大で指示値の ± 0.2% ± 0.5 mm/s 

導電率

• 大で指示値の ± 5%

0 1

2.5

[%]

2.0

1.5

1.0

0.5

0
2 4 6 8 10 [m/s]

v
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操作条件 （設置条件）

設置方法 取付位置

計測チューブ内に気泡があ る と、 誤差が増加し ます。 次のよ う な位置への流量計の取付は避けて
下さい。
• 配管の も高い位置。 空気が溜ま るおそれがあ り ます。
• 下向きの配管で、 排出口の直前の位置への取付

A0003202

ポンプの取付

圧力の低下 と それに伴 う 計測チューブラ イ ニングの破損を防ぐため、 センサをポンプ吸引側に取
付けないで く ださい。 ラ イ ニングの部分真空に対する耐性については、21 ページを参照し て く だ
さい。
ピ ス ト ンポンプ、 ダイ ヤフ ラ ムポンプ、 ホースポンプの組込まれた配管系には脈動を押さ えるダ
ンパーの設置が必要な場合があ り ます。 測定システムの振動、 衝撃への耐性については、 19 ペー
ジを参照し て く ださい。

A0003203

h 2 x DN�
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部分的に満管となる場合

傾斜し た、 部分的に満管と な る配管では、 ド レ イ ン型の取付を行 う 必要があ り ます。 空検知機能
（EPD） によ り 、 さ らに安定し た測定が可能です。

" 警告 ! 
固形物が溜ま るおそれがあ り ます。 ド レ イ ン 下点へのセンサを取付けないで く ださい。 洗浄用
バルブを取 り 付ける こ と をお勧めし ます。

A0003204

下向きの配管の場合

圧力の低下と それに伴 う 計測チューブラ イ ニングの破損を防ぐため、 5 m 以上の下向き配管には
サイ フ ォ ンまたは通気弁を取付けて く ださい。 この設置方法によ り 、 システムの劣化および気泡
の発生を防ぐ こ と もでき ます。
ラ イ ニングの部分真空に対する耐性については、 21 ページを参照し て く ださい。

A0008157

下向き配管への設置方法

1 通気弁

2 サイ フ ォ ン

h 下向きの配管の長さ

� 5 x DN

� 2 x DN

h

2

1
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取付方向

計測チューブ内に気泡、 空気溜ま り 、 堆積物が発生し ないよ う に、 流量計を 適な方向に取付け
て く ださい。 条件の厳しい流体でも正確な測定を行え る よ う に、 プロマグには各種機能やア ク セ
サ リ が用意されています。
• 電極洗浄回路 （ECC） ： 導電性のあ る付着物の除去に使用し ます。 → 機能説明書を参照
• 空検知機能 （EPD） : ガスが発生する流体のアプ リ ケーシ ョ ンで、 計測チューブが満管でない

状態を検知し ます。

垂直取付 ：

垂直取付は以下の場合に 適な取付方法です。
• ド レ イ ン性のよい配管で空検知機能 (EPD) を使用する場合
• 流体が砂や砂利を含むス ラ ッ ジで固形物が堆積する場合

A0008158

水平取付 ：

電極間に気泡が混入し て一時的な絶縁状態にな る こ と を防ぐため、 測定電極を水平に取付けて く
ださい。

" 警告 ! 
空検知機能 （EPD） が正確に動作するには、 流量計を水平に設置し、 かつ変換器を上向きに取付
ける必要があ り ます。それ以外の取付方法では、配管が部分満管または空でも、空検知機能（EPD）
は動作し ません。

A0003207

1 空検知電極 （「測定電極のみ」 オプシ ョ ンにはな し）

2 測定電極 （信号検知）
3 リ フ ァ レンス電極 （電位平衡） （「測定電極のみ」 オプシ ョ ンにはな し）

A
1

2 2

A

3
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振動の影響

振動が激しい場所に設置する場合は、 センサ と配管の両方を し っか り 固定し て く ださい。

" 警告 ! 
振動が非常に激しい場合は、 センサ と変換器を別々に設置する こ と をお勧めし ます。 振動や衝撃
への耐性については、 19 ページを参照し て く ださい。

A0003208

流量計への振動の影響を防ぐ取付方法 （L > 10 m にはし ない）

センサの支持

呼び口径が 350 A (14") 以上の場合は、 十分な強度を持つ土台にセンサを取付けます。

" 警告 ! 
破損のおそれがあ り ます。
センサの金属ハウジングを支持し ないで く ださい。 ハウジングが変形し た り 内部の電磁コ イルが
損傷するおそれがあ り ます。

A0003209

大口径センサに対する支持方法 （呼び口径 ≥ 350A / 14"）

L
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アダプタの使用

DIN EN 545 に準拠し たアダプタ （レデューサおよびエキスパンダ） を使用する こ と で、 よ り 大口
径への配管への接続が可能です。これによ り 、流速を高めて高精度の測定を行 う こ と ができ ます。
断面積の減少によ り 生じ る圧力損失は、 下図の ノ モグ ラ ムを用いて算出でき ます。

! 注意 ! 
下図の ノ モグ ラ ムは、 水 と同程度の流体に対応し ています。

1. 口径の d/D 比を算出し ます。

2. ノ モグ ラ ムの流体速度 （レデューサ下流） と d/D 比から圧力損失を読取 り ます。

A0003213

アダプ タによる圧力損失 （US 単位の圧力損失については、 弊社にお問合せ く だ さい。）

直管長の確保

可能な場合は、 バルブ、 T 型継手、 L 型継手などの接続部から十分離れた位置にセンサを取付け
ます。

十分な計測精度を得るために、 入口側と出口側の管の長さについて、 以下の条件を満た し て く だ
さい。
• 入口側 ： ≧ 5DN
• 出口側 ： ≧ 2DN

A0003210

100

10

0.5d / D

[mbar]

0.6 0.7 0.8 0.9

1 m/s

2 m/s

3 m/s

4 m/s

5 m/s

6 m/s

7 m/s

8 m/s

1

Dd

8°

5 x DN� � 2 x DN
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接続ケーブル長

精度を維持するため、 分離型は以下のよ う に設置し て く ださい。
• 接続ケーブルは固定するか、 電線管などに通し て く ださい。 導電率の低い流体を測定する場合

は特に、 ケーブルが動 く こ と によ り 信号が乱れるおそれがあ り ます。
• 電気機器、 およびス イ ッ チ機器から十分離し てケーブルを配線し て く ださい。
• 必要に応じ て、 センサ と変換器を等電位にし て く ださい。
• 大ケーブル長 Lmax は、 流体の導電率によ って決ま り ます （下図参照）。

A0006116

分離型の接続ケーブル長の許容範囲

灰色部分 : 許容範囲

Lmax: 接続ケーブル長

[µS/cm]

50

40

30

20

10
5
0

100 20 30 40 50
[m]
L max

L max



プロ ラ イ ン プロマグ 55S

エン ド レスハウザー ジャパン 19

操作条件 （周囲条件）

周囲温度 変換器 ：
• 標準 ：

- 一体型 : -20 ～ +50 ℃
- 分離型 : -20 ～ +60 ℃

• オプシ ョ ン :
- 一体型 : -40 ～ +50 ℃
- 分離型 : -40 ～ +60 ℃

! 注意 ! 
周囲温度が -20 ℃以下では、 表示器の視認性が低下し ます。

センサ :
• 炭素鋼フ ラ ンジ : -10 ～ +60 ℃
• ステンレ ス製フ ラ ンジ : -40 ～ +60 ℃

" 警告 ! 
計測チューブラ イ ニングの温度が流体温度の許容範囲内にあ る必要があ り ます （ 「操作条件 （プ
ロセス条件）」 の 「流体温度範囲」 の項を参照）。

次のこ と に注意し て く ださい。
• 流量計は日陰に設置し て く ださい。 特に、 気温が高い地域では、 直射日光を避けて く ださい。
• 流体温度 と周囲温度が両方 と も高い場合は、 変換器をセンサから離れた場所に設置し て く ださ

い （「流体温度範囲」 を参照）。

保管温度 保管温度は、 変換器およびセンサの周囲温度と同じです。

保護等級 • 標準 : IP 67 （NEMA 4X）、 変換器、 センサ
• オプシ ョ ン : IP 68 （NEMA 6P）、 分離型のプロマグ S センサ

耐衝撃振動 加速度 大 2 g （IEC 600 68-2-6）
（高温型はデータな し）

電磁適合性 （EMC） IEC/EN 61326、 および NAMUR 推奨 NE 21 に準拠
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操作条件 （プロセス条件）

流体温度範囲 流体温度の許容範囲は計測チューブのラ イ ニングによ り 異な り ます。
• 天然ゴム : 0 ～ +60 ℃ （呼び口径 65 ～ 600 A / 2½ ～ 24"）
• ハード ラバー : 0 ～ +80 ℃ （呼び口径 65 ～ 600 A / 2½ ～ 24"）
• ポ リ ウ レ タ ン : -20 ～ +50 ℃ （呼び口径 25 ～ 600 A/ 1 ～ 24"）
• PFA: -20 ～ +180 ℃ （呼び口径 25 ～ 200 A/ 1 ～ 8"）、 制限については下図参照
• PTFE: -40 ～ +130 ℃ （呼び口径 15 ～ 600 A/ ½ ～ 24"）、 制限については下図参照

A0006119

プロマグ S 一体型 （PFA または PTFE のラ イニング）

TA 周囲温度

TF 流体温度

HT 高温型、 断熱材付き

➀ の灰色部分 : -10 ～ -40 ℃はステンレ ス製のフ ラ ンジのみ

A0002671

プロマグ S 分離型 （PFA または PTFE のラ イニング）

TA 周囲温度

TF 流体温度

HT 高温型、 断熱材付き

➀ の灰色部分 : -10 ～ -40 ℃ はステン レ ス製のフ ラ ンジのみ

PTFE

HT

�

PFA

�

0

0

-20-40 20

20

40

60
[°C]TA

40 60 80
TF

100 120 140 160 180 [°C]

-20

-40

HT

PTFE
�

�

PFA

0

0

-20-40 20

20

40

60
[°C]TA

40 60 80
TF

100 120 140 160 180 [°C]

-20

-40
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導電率 小導電率 ：
• あ らゆる流体について ≥ 5 µS/cm （純水を含む）

! 注意 ! 
分離型の場合は、 必要な 小導電率が接続ケーブル長の影響を受ける点に も注意し て く だ さ い。
（→ 18 ページを参照）

流体圧力レンジ
（呼び圧力）

• EN 1092-1 （DIN 2501） : PN 10 （呼び口径 200 ～ 600 A / 8 ～ 24"）、
PN 16 （呼び口径 65 ～ 600 A / 2½ ～ 24"）、 PN 25 （呼び口径 200 ～ 600 A / 8 ～ 24"）、
PN 40 （呼び口径 15 ～ 150 A / ½ ～ 6"）

• ANSI B16.5: ク ラ ス 150 （呼び口径 ½ ～ 24"）、 ク ラ ス 300 （呼び口径 ½ ～ 6"）
• JIS B2220: 10K （呼び口径 50 ～ 300 A/ 2 ～ 12"）、 20K （呼び口径 15 ～ 300 A/ ½ ～ 12"）
• AS 2129: Table E （呼び口径 25 A / 1"、 呼び口径 50 A/ 2"）
• AS 4087: Cl. 14 （呼び口径 50 A / 2"）

耐圧力特性 （ラ イニング） 耐圧力特性 [mbar]

プロマグ S
呼び口径

ライニング材質 計測チューブライニングの部分真空に対する耐性
流体温度別の絶対圧力の限界値 [mbar]

[mm] 25 ℃ 50 ℃ 80 ℃ 100 ℃ 130 ℃ 150 ℃ 180 ℃

25 ～ 600 ポ リ ウ レ タ ン 0 0 - - - - -

65 ～ 600 天然ゴム 0 0 - - - - -

65 ～ 600 ハード ラバー 0 0 0 - - - -

プロマグ S 
呼び口径

ライニング材質 計測チューブライニングの部分真空に対する耐性
流体温度別の絶対圧力の限界値 [mbar]

[mm] 25 ℃ 80 ℃ 100 ℃ 130 ℃ 150 ℃ 180 ℃

15 PTFE 0 0 0 100 - -

25 PTFE / PFA 0/0 0/0 0/0 100/0 -/0 -/0

32 PTFE / PFA 0/0 0/0 0/0 100/0 -/0 -/0

40 PTFE / PFA 0/0 0/0 0/0 100/0 -/0 -/0

50 PTFE / PFA 0/0 0/0 0/0 100/0 -/0 -/0

65 PTFE / PFA 0/0 * 40/0 130/0 -/0 -/0

80 PTFE / PFA 0/0 * 40/0 130/0 -/0 -/0

100 PTFE / PFA 0/0 * 135/0 170/0 -/0 -/0

125 PTFE / PFA 135/0 * 240/0 385/0 -/0 -/0

150 PTFE / PFA 135/0 * 240/0 385/0 -/0 -/0

200 PTFE / PFA 200/0 * 290/0 410/0 -/0 -/0

250 PTFE 330 * 400 530 - -

300 PTFE 400 * 500 630 - -

350 PTFE 470 * 600 730 - -

400 PTFE 540 * 670 800 - -

450 PTFE

部分真空は不可500 PTFE

600 PTFE

* 規定値な し
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呼び口径と流速 センサの呼び口径は配管の口径と流量で決ま り ます。 適な流速 （v） は 2 ～ 3 m/s ですが、 さ
らに流体の物理的特性によ って も次のよ う に異な り ます。

• v < 2 m/s: 固形分が付着し ない摩耗性の流体 （石灰乳など）
• v > 2 m/s: 付着性のあ る流体 （汚泥など）
• v > 2 m/s : 砂や砂利を多 く 含む摩耗性のス ラ ッ ジで固形分の付着性が高い流体 （鉱石ス ラ リ ー

など）

! 注意 ! 
必要に応じ てアダプタ （レデューサ と エキスパンダ） と呼び口径の小さいセンサを使用し て、 流
速を上げる こ と ができ ます （→ 17 ページを参照）。

プロマグ S の特性値

呼び口径 推奨流量 工場出荷時設定

[mm] 小／ 大フルスケール値

（v ≈ 0.3 または 10 m/s）

フルスケール値

（v ≈ 2.5 m/s）

パルス値

（≈ 2 パルス /s）

ローフ ロー

カ ッ ト オフ

（v ≈ 0.04 m/s）

15 4 ～ 100 dm3/min 25 dm3/min 0.20 dm3 0.5 dm3/min

25 9 ～ 300 dm3/min 75 dm3/min 0.50 dm3 1 dm3/min

32 15 ～ 500 dm3/min 125 dm3/min 1.00 dm3 2 dm3/min

40 25 ～ 700 dm3/min 200 dm3/min 1.50 dm3 3 dm3/min

50 35 ～ 1100 dm3/min 300 dm3/min 2.50 dm3 5 dm3/min

65 60 ～ 2000 dm3/min 500 dm3/min 5.00 dm3 8 dm3/min

80 90 ～ 3000 dm3/min 750 dm3/min 5.00 dm3 12 dm3/min

100 145 ～ 4700 dm3/min 1200 dm3/min 10.00 dm3 20 dm3/min

125 220 ～ 7500 dm3/min 1850 dm3/min 15.00 dm3 30 dm3/min

150 20 ～ 600 m3/h 150 m3/h 0.025 m3 2.5 m3/h

200 35 ～ 1100 m3/h 300 m3/h 0.05 m3 5.0 m3/h

250 55 ～ 1700 m3/h 500 m3/h 0.05 m3 7.5 m3/h

300 80 ～ 2400 m3/h 750 m3/h 0.10 m3 10 m3/h

350 110 ～ 3300 m3/h 1000 m3/h 0.10 m3 15 m3/h

400 140 ～ 4200 m3/h 1200 m3/h 0.15 m3 20 m3/h

450 180 ～ 5400 m3/h 1500 m3/h 0.25 m3 25 m3/h

500 220 ～ 6600 m3/h 2000 m3/h 0.25 m3 30 m3/h

600 310 ～ 9600 m3/h 2500 m3/h 0.30 m3 40 m3/h
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圧力損失 センサ呼び口径が配管 と同じであれば、 圧力損失は発生し ません。
DIN EN 545 に準拠し たアダプタ （レデューサ、 エキスパンダ） を使用する場合は、 圧力損失が発
生し ます （→ 17 ページを参照）。

計測チューブの仕様

計測チューブの仕様 - プロマグ S

呼び口径 圧力定格 計測チューブの内径

[mm] [inch]

EN （DIN）

[bar]

AS 2129 AS 4087 ANSI

[lbs]

JIS PFA 

[mm]

PTFE

[mm]

PU1)

[mm]

HR1)

[mm]

15 ½" PN 40 - - Cl 150 20K - 15 - -

25 1" PN 40 Table E - Cl 150 20K 23 26 24 -

32 - PN 40 - - - 20K 32 35 32 -

40 1½" PN 40 - - Cl 150 20K 36 41 38 -

50 2" PN 40 Table E Cl.14 Cl 150 10K 48 52 50 -

65 - PN 16 - - - 10K 63 67 66 66

80 3" PN 16 - - Cl 150 10K 75 80 79 79

100 4" PN 16 - - Cl 150 10K 101 104 102 102

125 - PN 16 - - - 10K 126 129 127 127

150 6" PN 16 - - Cl 150 10K 154 156 156 156

200 8" PN 10 - - Cl 150 10K 201 202 204 204

250 10" PN 10 - - Cl 150 10K - 256 258 258

300 12" PN 10 - - Cl 150 10K - 306 309 309

350 14" PN 10 - - Cl 150 - - 337 342 342

400 16" PN 10 - - Cl 150 - - 387 392 392

450 18" PN 10 - - Cl 150 - - 432 437 437

500 20" PN 10 - - Cl 150 - - 487 492 492

600 24" PN 10 - - Cl 150 - - 593 594 594

1) 略称 （ラ イニング） ： PU= ポ リ ウ レ タ ン、 HR= ハード ラバー
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呼び口径
天然ゴムライニングの
計測チューブの内径

ライニング材質の厚さ
天然ゴム

[inch] [mm] [mm] [mm]

2½" 65

P
N

 1
6
/
1
5
0
 l
b
s

52 10

3" 80 65 10

4" 100 91 10

5" 125 116 10

6" 150 142 12

8" 200 190 12

10" 250

P
N

 1
0

244 12

12" 300 292 13

14" 350 322 14

16" 400 369 16

18" 450 417 14

20" 500 466 17

24" 600 562 20

10" 250

1
5
0
 l
b
s

243 12

12" 300 291 12

14" 350 320 13

16" 400 368 14

18" 450 417 14

20" 500 465 16

24" 600 563 16
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構造

外形寸法 変換器ウォールマウントハウジング（非防爆エリア and II3G / zone 2）

A0001150

寸法

Esc

E- +

D
C

B

A

F

E

G

KJ

Q

N
L

O

R

H J

M

P P

SS

T

A B C D E F G H J K L M N O P Q R

215 250 90.5 159.5 135 90 45 >50 81 53 95 53 102 81.5 11.5 192 8 × M5

単位は全て [mm]
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ウ ォールマウ ン ト ハウジング用の取付キ ッ ト をア ク セサ リ と し て提供し ています。 以下の取付が
でき ます。
• パネルへの取付
• パイプへの取付

制御盤への取付 （DK5WM-**）

A0001131

パイプへの取付 （DK5WM-**、 柱は不含）

A0001132

245

~110

210
+0.5
–0.5

+0.5
–0.5

Ø 20 70

~155
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分離型、呼び口径 ≤ 300 A (12")

A0012462

寸法

J

L

E

G
F

H

B

C

A

D

DN A B C D E F G H J L

EN （DIN） / JIS / 

AS1)

15

129 163 143 102

286 202 84 120 94 200

25 286 202 84 120 94 200

32 286 202 84 120 94 200

40 286 202 84 120 94 200

50 286 202 84 120 94 200

65 336 227 109 180 94 200

80 336 227 109 180 94 200

100 336 227 109 180 94 250

125 417 267 150 260 140 250

150 417 267 150 260 140 300

200 472 292 180 324 156 350

250 522 317 205 400 156 450

300 572 342 230 460 166 500

面間寸法 （L） は圧力等級に関係な く 一定です。
1) AS フ ラ ンジ用には DN 25 と  DN 50 が利用でき ます。

単位は全て [mm]
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高温型、 呼び口径 ≤  300 A (12")

A0005570

D1、 E1 の寸法は、 分離型標準品の寸法 D、 E に 110 mm を加えた値です。

E
1

D
1

11
0
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分離型、呼び口径 ≥ 300 A (12")

A0003220

寸法

H

E

G
F

L

J

A B

C

D

DN A B C D E F G H J L

EN （DIN）

350

129 163 143 102

683.5 401.5 282.0 564 276 550

400 735.5 427.5 308.0 616 276 600

450 785.5 452.5 333.0 666 292 650

500 836.5 478.0 358.5 717 292 650

600 940.5 530.0 410.5 821 402 780

面間寸法 （L） は圧力等級に関係な く 一定です。

単位は全て [mm]
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一体型、呼び口径 ≤  300 A (12")

A0005423

寸法

Esc

E- +

K

H

L

E

G
F

A*

A B

C

D

DN A A* B C D E F G H K L

EN （DIN） / JIS / AS1)

15

227 207 187 168 160

341 257 84 94 120 200

25 341 257 84 94 120 200

32 341 257 84 94 120 200

40 341 257 84 94 120 200

50 341 257 84 94 120 200

65 391 282 109 94 180 200

80 391 282 109 94 180 200

100 391 282 109 94 180 250

125 472 322 150 140 260 250

150 472 322 150 140 260 300

200 527 347 180 156 324 350

250 577 372 205 156 400 450

300 627 397 230 166 460 500

面間寸法 （L） は圧力等級に関係な く 一定です。
1) AS フ ラ ンジ用には DN 25 と  DN 50 が利用でき ます。
単位は全て [mm]
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高温型、 呼び口径 ≤  300 A (12")

A0005529

D1、 E1 の寸法は、 一体型標準品の寸法 D、 E に 110 mm を加えた値です。

E
1

D
1

11
0
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一体型、呼び口径 ≥ 300 A (12")

A0005424

寸法

L

J

E

G
F

H

Esc

E- +

A B

A* C

D

DN A A* B C D E F G H J L

EN （DIN）

350

227 207 187 168 160

738.5 456.5 282.0 564 276 550

400 790.5 482.5 308.0 616 276 600

450 840.5 507.5 333.0 666 292 650

500 891.5 533.0 358.5 717 292 650

600 995.5 585.0 410.5 821 402 780

面間寸法 （L） は圧力等級に関係な く 一定です。

単位は全て [mm]
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アースリング （フランジ接続）

A0003221

寸法

D

D

Ø B
Ø B

Ø
A

Ø C Ø C
Ø

A

DN 300 (12")≤ DN 350 (14")≥

Ø E Ø E

t t

DN1) A B C D E t

EN （DIN） / JIS / AS4) PTFE、 PFA、

ポ リ ウ レ タ ン、

ハード ラバー

天然ゴム

15 16 - 43 61.5 73

6.5

2

25 26 - 62 77.5 87.5

32 35 - 80 87.5 94.5

40 41 - 82 101 103

50 52 - 101 115.5 108

65 68 53 121 131.5 118

80 80 66 131 154.5 135

100 104 91.5 156 186.5 153

125 130 117 187 206.5 160

150 158 143.5 217 256 184

200 206 192 267 288 205

250 260 245 328 359 240

3002) 312 294.5 375 413 273

3003) 310 - 375 404 268

3502) 343 323.5 433 479 365

9.0

4002) 393 371 480 542 395

4502) 439 420 538 583 417

5002) 493 469 592 650 460

6002) 593 566 693 766 522

1) 15 ～ 250 A のアース リ ングは、 標準品と し てすべてのフ ラ ンジ規格、 呼び圧力に対し て使用でき ます。
2) PN 10/16、 Cl 150
3) PN 25、 JIS 10K/20K
4) AS フ ラ ンジ用には DN 25 と  DN 50 が利用でき ます。

単位は全て [mm]
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重量 重量 [kg]

呼び口径 一体型 分離型（ケーブルなし）

センサ 変換器

[mm] [ イ ンチ ] EN （DIN） / 

AS*

JIS ANSI EN （DIN） / 

AS*

JIS ANSI ウ ォールマウ ン ト

ハウジング

15 ½"

P
N

 4
0

6.5

1
0
K

6.5

C
la

ss
 1

5
0

6.5

P
N

 4
0

4.5

1
0
K

4.5

C
la

ss
 1

5
0

4.5

6.0

25 1" 7.3 7.3 7.3 5.3 5.3 5.3

32 - 8.0 7.3 - 6.0 5.3 -

40 1½" 9.4 8.3 9.4 7.4 6.3 7.4

50 2" 10.6 9.3 10.6 8.6 7.3 8.6

65 -

P
N

 1
6

12.0 11.1 -

P
N

 1
6

10.0 9.1 -

80 3" 14.0 12.5 14.0 12.0 10.5 12.0

100 4" 16.0 14.7 16.0 14.0 12.7 14.0

125 - 21.5 21.0 - 19.5 19.0 -

150 6" 25.5 24.5 25.5 23.5 22.5 23.5

200 8"

P
N

 1
0

45 41.9 45

P
N

 1
0

43 39.9 43

250 10" 65 69.4 75 63 67.4 73

300 12" 70 72.3 110 68 70.3 108

350 14" 115 175 113 173

400 16" 135 205 133 203

450 18" 175 255 173 253

500 20" 175 285 173 283

600 24" 235 405 233 403

変換器 （一体型） : 3.4 kg

高温型 : +1.5 kg

（この重量は標準圧の場合で、 梱包材を含みません。）
* AS フ ラ ンジ用には DN 25 と  DN 50 が利用でき ます。
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材質 変換器ハウジング ：
• 一体型 と分離型 : 粉体塗装ダイ キ ャ ス ト  アル ミ ニウ ム

センサハウジング :
• 15 ～ 300 A （½ ～ 12"） : 粉体塗装ダ イ キ ャ ス ト  アル ミ ニウ ム
• 350 ～ 600 A （14 ～ 24"） : 塗装鋼

計測チューブ :
• 呼び口径 < 350 A (14"): ステン レ ス鋼 1.4301 （SS 304） または 1.4306/304L、 炭素鋼フ ラ ンジは

Al/Zn 保護コーテ ィ ング。
• 呼び口径 > 300 A (12"): ステンレ ス鋼 1.4301/ SUS304、 炭素鋼フ ラ ンジは保護塗装コーテ ィ ン

グ。

フ ラ ンジ ：
• EN 1092-1 （DIN 2501） : 316L / 1.4571 （SS 316Ti）、 RSt37-2 （S235JRG2） / C22 / FE 410W B

（呼び口径 < 350 A (14") は Al/Zn 保護コーテ ィ ング付き、 呼び口径 > 300 A (12") は保護塗装
コーテ ィ ング付き）

• ANSI: A105、 F316L
（呼び口径 < 350 A (14") は Al/Zn 保護コーテ ィ ング付き、 呼び口径 > 300 A (12") は保護塗装
コーテ ィ ング付き）

• JIS: RSt37-2 （S235JRG2） / HII / 1.0425 / 316L
（呼び口径 < 350 A (14") は Al/Zn 保護コーテ ィ ング付き、 呼び口径 > 300 A (12") は保護塗装
コーテ ィ ング付き）

• AS 2129:
- 呼び口径 25 A (1"): A105 または RSt37-2 （S235JRG2）、 Al/Zn 保護コーテ ィ ング付き
- 呼び口径 50 A (2"): A105 または St44-2 （S275JR）、 Al/Zn 保護コーテ ィ ング付き

• AS 4087:
- 呼び口径 50 A (2"): A105 または St44-2 （S275JR）、 Al/Zn 保護コーテ ィ ング付き

アース リ ング : 1.4435/316L または ア ロ イ C-22

電極 ：
• 1.4435/316L、 白金、 ア ロ イ C-22、 タ ン タル、 チタ ン 等級 2、 タ ングステンカーバイ ド コー

テ ィ ング （1.4435/316L の電極）
• 1.4310/302 （ブラ シ型電極）、 Duplex 1.4462、 ア ロ イ X750 （ブラ シ型電極）

シール : DIN EN 1514-1 に準拠

耐圧曲線 注意 ：
以下のグ ラ フは、 各プロセス接続部におけ る流体温度に対する材質の耐圧曲線 （参考） ですが、
実際の 大許容流体温度はセンサのラ イ ニング材質やシール材質によ って異な り ます。

EN 1092-1（DIN 2501）のフランジ接続

フ ラ ンジ材質 : RSt37-2 （S235JRG2） / C22 / Fe 410W B

A0005594
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EN 1092-1（DIN 2501）のフランジ接続

フ ラ ンジ材質 : 316L / 1.4571

A0005304

ANSI B16.5 のフランジ接続

Flange 材質 : A105

A0003226

ANSI B16.5 のフランジ接続

フ ラ ンジ材質 : F316L

A0005307
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JIS のフランジ接続

フ ラ ンジ材質 : RSt37-2 （S235JRG2） / H II / 1.0425

A0003228

AS 2129 Table E または AS 4087 Cl. 14 のフランジ接続

フ ラ ンジ材質 : A105 / RSt37-2 （S235JRG2） / St44-2 （S275JR）

A0005595

組合せ電極 標準 :
• 測定電極 （信号検知） 2 個
• 空検知電極 １ 個
• 電位平衡用 リ フ ァ レ ン ス電極 1 個

白金製の測定電極の場合、 次の電極がオプシ ョ ン と な り ます :
• 空検知電極 1 個
• 電位平衡用 リ フ ァ レ ン ス電極 1 個

ブラ シ型電極付きの天然ゴム ラ イ ニング計測チューブの場合 :
• ブラ シ型電極 （信号検知） 2 個

プロセス接続 フ ラ ンジ接続 : 
• EN 1092-1 （DIN 2501）

- 呼び口径 < 300 A  (12"): Form A
- 呼び口径 > 300 A (12"): Form B
- 呼び口径 65 A (2½") PN 16 と  呼び口径 600 A (24") PN 16 は EN 1092-1 のみに準拠

• ANSI
• JIS
• AS

表面仕上げ • PFA のラ イ ニング : ≤ 0.4 µm
• 電極 : 0.3 ～ 0.5 µm 

接液部のデータです。
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表示部、 ユーザイ ン ターフ ェース

表示部 • 液晶デ ィ スプレ イ ： バッ ク ラ イ ト 付き、 16 文字 × 4 行
• 測定値と ステータ ス表示のカス タ ム設定が可能
• 積算計 × 3
• 周囲温度が -20 ℃ 以下では、 表示器の視認性が低下し ます。

操作部 • 3 つの光学式タ ッチキー （S、 O、 F） によ る ローカル操作
• アプ リ ケーシ ョ ンに合わせた簡単設定用ク イ ッ ク セ ッ ト ア ッ プ メ ニュー

言語グループ 言語グループは以下のよ う にパッ ケージ化されています。

• 西欧およびア メ リ カ合衆国 （WEA） :
英語、 ド イ ツ語、 スペイ ン語、 イ タ リ ア語、 フ ラ ン ス語、 オラ ンダ語、 ポル ト ガル語

• 東欧およびスカンジナビア （EES） :
英語、 ロ シア語、 ポーラ ン ド語、 ノ ルウ ェー語、 フ ィ ン ラ ン ド語、 ス ウ ェーデン語、 チェ コ語

• 東南アジア （SEA） :
日本語、 英語、 イ ン ド ネシア語

• 中国 （CN） :
英語、 中国語

! 注意 ! 
言語グループは、 操作プロ グ ラ ム "FieldCare" で変更でき ます。

言語グループ HART プロ ト コルを使用
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認証と認定

CE マーク 測定システムは、 EC 指令の法的要件を満た し ています。 CE マーク貼付と準拠の明示によ り 、 こ
れを保証し ています。

C-Tick マーク 測定システムは、 Australian Communications and Media Authority （ACMA） が規定する EMC の要
件に適合し ています。

防爆認定 新の防爆タ イプ （ATEX、 FM、 CSA、 その他） については、 寄 り の弊社営業所、 または販売
代理店にお問い合わせ く ださい防爆データはすべて、 個別の文書にま と められてお り 、 ご請求に
よ り 提供されます。

衛生適合性 該当する認証があ り ません。

圧力測定機器の認証 呼び口径 25 A 以下の流量計は欧州圧力機器指令 97/23/EC、 Article 3(3) に準拠し、 優れた技術的
手法に基づいて設計、 製造さ れています。 それよ り も大口径については、 流体の種類 と 圧力に
よ って必要に応じ てカテゴ リ  II/III に関する追加認証があ り ます。

FOUNDATION Fieldbus 認定 本流量計は、 Fieldbus Foundation の全試験に合格し てお り 、 認定および登録されています。 し た
がって、 機器は以下の仕様の要件すべてに適合し ています。

• FOUNDATION Fieldbus の仕様への適合認定
• 機器は、 FOUNDATION Fieldbus H1 の仕様すべてに適合し ています。
• 相互運用性試験キ ッ ト （ITK: Interoperability Test Kit）、 リ ビジ ョ ン ステータ ス 5.0 （機器認定

番号は請求によ り 取得）
• 他の メ ーカの認定機器 と共に運用でき ます。
• Fieldbus Foundation の物理レ イヤ適合試験

PROFIBUS PA 認定 本流量計は、 PNO （プロ フ ィ バス ユーザー団体） の全試験に合格し てお り 、 認定および登録さ
れています。 し たがって、 機器は以下の仕様の要件すべてに適合し ています。

• PROFIBUS、 プロ フ ァ イル バージ ョ ン 3.0 （機器認定番号は請求によ り 取得）
• 他の メ ーカの認定機器 と共に運用でき ます （相互運用性）。

その他の規格および
ガイ ド ラ イ ン

• EN 60529
ハウジングによ る保護等級 （IP コード）

• EN 61010-1
計測、 コ ン ト ロール、 実験処理用の電気装置のための保護基準

• IEC/EN 61326
" エ ミ ッ シ ョ ンはク ラ ス A の要求条件に準拠 "
電磁適合性 （EMC）

• ANSI/ISA-S82.01
電気 / 電子試験、 測定、 制御、 および関連機器の安全規格 - 一般要件汚染度 2、 設置カテゴ リ

• CAN/CSA-C22.2 （No. 1010.1-92）
計測、 コ ン ト ロール、 実験処理用の電気装置のための保護基準
汚染度 2、 設置カテゴ リ  II

• NAMUR NE 21 ：
工業プロセスおよび研究所用制御機器の電磁適合性 （EMC）

• NAMUR NE43 ：
アナロ グ出力信号を有するデジ タル変換器の故障情報信号レベルの標準化

• NAMUR NE 53 ：
デジ タル電子装置付きのフ ィ ール ドデバイ スおよび信号処理装置のソ フ ト ウ ェ ア
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アクセサリ

変換器と センサに使用でき る別売ア ク セサ リ を多数用意し ています。

! 注意 ! 
仕様コード の詳細については、 寄 り の弊社営業所または販売代理店にお問い合わせ く ださい。

関連資料

• プロマグカ タ ロ グ
• プロマグ 55 取扱説明書
• プロマグ 55 PROFIBUS PA 取扱説明書 （BA124D/06/en、 BA125D/06/en）
• プロマグ 53 FOUNDATION Fieldbus 取扱説明書 （BA126D/06/en、 BA127D/06/en）
• 防爆規格 ATEX、 FM、 CSA に関する補遺書類

注文情報

! 注意 ! 
弊社は、 製品、 仕様、 および注文情報について、 事前の予告な く 変更する こ と があ り ます。

新情報については、 弊社または 寄 り の代理店にお問合せ く ださい。
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登録商標
HART® 

米国、 HART Communication Foundation Austin の登録商標です。

PROFIBUS® 

ド イ ツ、 PROFIBUS User Organization の登録商標です。

FOUNDATIONTM Fieldbus
米国、 Fieldbus Foundation, Austin の登録商標です。

HistoROMTM、 S-DAT®、 T-DAT®、 F-CHIP®、 FieldCare®、 Fieldcheck®、 Applicator®

ス イ ス、 Endress+Hauser Flowtec AG の登録商標、 または登録申請中の商標です。



プロ ラ イ ン プロマグ 55S

42 エン ド レスハウザー ジャパン

注文情報
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■ 仙 台 営 業 所
〒 980-0011
仙台市青葉区上杉 2-5-12 今野ﾋﾞﾙ
Tel. 022(265)2262 Fax. 022(265)8678

■ 新 潟 営 業 所
〒 950-0923
新潟市中央区姥ケ山 4-11-18
Tel. 025(286)5905　Fax. 025(286)5906

■ 千 葉 営 業 所
〒 290-0054
市原市五井中央東 1-15-24 斉藤ﾋﾞﾙ
Tel. 0436(23)4601 Fax. 0436(21)9364

■ 東 京 営 業 所
〒 183-0036
府中市日新町 5-70-3
Tel. 042(314)1922 Fax. 042(314)1945

■ 横 浜 営 業 所
〒 221-0045
横浜市神奈川区神奈川2- 8- 8 第1川島ﾋﾞﾙ
Tel. 045(441)5701 Fax. 045(441)5702

■ 名 古 屋 営 業 所
〒 463-0088
名古屋市守山区鳥神町 88
Tel. 052(795)0221 Fax. 052(795)0440

■ 大 阪 営 業 所
〒 564-0042
吹田市穂波町 26-4
Tel. 06(6389)2511 Fax. 06(6389)8182

■ 水 島 営 業 所
〒 712- 8061
倉敷市神田 1-5-5
Tel. 086(445)0611 Fax. 086(448)1464

■ 徳 山 営 業 所

〒 745-0814

周南市鼓海 2-118-46

Tel. 0834(25)6231　Fax. 0834(25)6232

■ 小 倉 営 業 所
〒 802-0971
北九州市小倉南区守恒本町 3-7-6
Tel. 093(963)2822 Fax. 093(963)2832

TI071D/33/JA/10.09
STAR/FM+SGML 6.0J

本誌からの無断転載・複製はご遠慮ください。また、記載内容は
お断りなく変更することがありますのでご了承ください。

02.11/ マーコムグループ
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