
 
 

Karta katalogowa 
 

Memograph M CVM40 
 

Uniwersalny przetwornik dla czujników optycznych Wedgewood wraz 

z rejestracją, wizualizacją, analizą i transmisją danych. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Zastosowanie 

Przetwornik Memograph M wizualizuje i przetwarza 

informacje o wszystkich istotnych parametrach procesowych 

mierzonych fotometrycznie. Stacja obsługuje maksymalnie 

dwa czujniki do pomiarów metodą optyczną: absorpcji w 

zakresie UV, absorpcji w zakresie podczerwieni, barwy, 

mętności oraz wzrostu komórek (postępu reakcji 

biologicznych). Przyrząd rejestruje wartości pomiarowe, 

monitoruje wartości graniczne i analizuje przebiegi. Dane są 

zapisywane w pamięci wewnętrznej o pojemności 256 MB, 

na karcie SD lub w zewnętrznej pamięci USB. Memograph M 

charakteryzuje się budową modułową, intuicyjną obsługą oraz 

wszechstronnym systemem zabezpieczeń. 

W zakres standardowego oprogramowania wchodzi pakiet 

programowy ReadWin® 2000 wykorzystywany do 

konfiguracji, wizualizacji i archiwowania zgromadzonych 

danych. 
 

Memograph M można wykorzystywać w wielu dziedzinach, 

takich jak na przykład: 
• Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia 

• Przemysł spożywczy 

• Kontrola procesów technologicznych i jakości produktów 

w przemyśle chemicznym i pokrewnych 

• Inżynieria środowiska 

Cechy i zalety 

• Dopuszczenia: 

CE, FDA, wymagania rynku USA Kanady 
• Dokładność pomiaru: 

Memograph M zapewnia precyzyjny pomiar w całym 

zakresie pracy. 

• Kompleksowość: 
Obsługa do 4 kanałów w maksymalnie dwóch czujnikach 

do pomiarów metodą optyczną. Dodatkowo pomiar i 

rejestracja 2 uniwersalnych kanałów analogowych. 

• Prosta obsługa: 

Kalibracja czujników optycznych za pomocą menu 

dialogowego. 

Ułatwiony serwis dzięki przypomnieniom o terminach 

obsług. Historia obsługi w pamięci urządzenia 
• Bezpieczeństwo danych: 

Administracja kontami użytkowników, podpis 

elektroniczny (FDA 21CFR 11). 

• Uniwersalność: 

Przetwornik pracuje z czujnikami optycznymi UV, 

podczerwieni, barwy, mętności i wzrostu komórek 

(postępu reakcji biologicznych). 

• Architektura otwarta: 

Wbudowany serwer WWW, magistrala Profibus DP 

i Modbus, standardowe protokoły i interfejsy: USB, 

TCP/IP, OPC i Ethernet. 
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Konstrukcja systemu pomiarowego. 
 

Zasada pomiaru  Metoda absorpcji światła 
Pomiar oparty na prawie Lamberta-Beera wykorzystuje to, że wzrost stężenia substancji pochłaniającej 

wywołuje liniowo proporcjonalny wzrost absorpcji światła. Wiązka światła z lampy jest kierowana przez 

medium i filtr optyczny do fotodetektora. Filtr wybiórczo przepuszcza światło (w określonym zakresie 

długości fali), którego natężenie jest mierzone przez fotodiodę i przetwarzane na sygnał prądowy. Na końcu 

przetwornik pomiarowy przelicza go na współczynnik przepuszczalności (%) lub absorbancję (AU, OD). 

 
A = -log Ameas/Aref

 

=    c   OPL 
 
 
 

4 
1 

 
A meas 

5 
2 

 
A ref 

 

3 

 
6 
 

 

Jednowiązkowy czujnik absorpcji z systemem referencyjnym 

A 
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Absorbancja właściwa  

Współczynnik ekstynkcji 

Stężenie 

Długość ścieżki optycznej 

1 Źródło światła 

2 Filtr referencyjny 

3 Fotodetektor wiązki referencyjnej 

4 Filtr pomiarowy 

5 Fotodetektor wiązki pomiarowej 

6 Medium 
 

Metoda światła rozproszonego 

Czujniki światła rozproszonego wykorzystują zdolność cząstek stałych do rozpraszania wiązki światła. 

Wiązka światła z lampy jest kierowana przez medium i filtr optyczny do fotodetektora. Fotodetektor oprócz 

fotodiody wiązki bezpośredniej posiada oddzielne fotodiody dla wiązek rozproszonych. Na podstawie 

stosunku natężenia światła bezpośredniego do rozproszonego można wykrywać cząstki i mętność w 

mediach o bardzo niskich stężeniach. 
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Czujnik światła rozproszonego 
   

1 Źródło światła 

2 Medium 

 

Przetwornik pomiarowy precyzyjnie zamienia sygnały z fotodetektorów na ciągły sygnał wyjściowy 

przetwornika 

CVM40 

Jednostki pomiarowe, takie jak FTU (formazynowa jednostka mętności), ppm DE (ziemia okrzemkowa), AU 

(wartość absorpcji), OD (gęstości optycznej) za pomocą funkcji matematycznych i linearyzacji można łatwo 

przeliczyć na jednostki wybrane przez użytkownika. 
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Układ pomiarowy Kompletny układ pomiarowy składa się z: 
• Przetwornika Memograph M CVM40 

• Czujnika optycznego, np. OUSAF44 

• Armatury przepływowej, np. OUA260 

• Zestawu kabli, np. OUK40 
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Przykład układu pomiarowego 

1 Zestaw przewodów pomiarowych OUK40 

2 Przetwornik Memograph M CVM40 

3 Czujnik OUSAF44 

4 Armatura przepływowa OUA260 

3 
    

 

 
 
 

Wielkości wejściowe 
 

Typy wejść • Do 4 wejść z czujników optycznych: maksymalnie dwa czujniki (zależnie od wersji czujnika) 
• 2 uniwersalne wejścia analogowe 

 
Wartości mierzone Czujniki optyczne: 

 

• Absorbancja (UV, barwa, bliska podczerwień, wzrost komórek) 

• Mętność 
 

Wejścia analogowe: 
 

• Sygnał napięciowy 

• Sygnał prądowy 

• Termometr rezystancyjny 

• Termopary 

• Wejście impulsowe (I) 

• Wejście częstotliwościowe 
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Zakres pomiarowy 
 

Wielkość mierzona Zakres pomiarowy Maksymalna odchyłka pomiarowa 
0...2.5 AU (jednostka absorpcji) 

do 50 OD (zależnie od dł. ścież. opt) 
0.3 % zakr. pom. przy 25 °C 

1 % max. zakr. pom, w całym zakresie pracy 
Wejścia czujników optycznych 

(S1, S2, S3, S4) 

 
OUSAF11 

OUSAF12 

OUSAF21 

OUSAF22 

OUSAF44 

OUSAF45 

OUSAF46 

OUSTF10 

OUSBT66 

0...500 FTU lub ppm DE 1 % zakr. pom przy 25 °C 

2 % max. zakr. pom, w całym zakresie pracy 

 

Wejścia uniwersalne 

(A1, A2) 
 
 
Prąd (I) 

0...20 mA 

0...5 mA 

4...20 mA 

Dopuszczalne przekroczenie zakresu: do 22 mA 

± 0,10 % zakresu pomiarowego 

 
 
Napięcie (U) > 1 V 

0...10 V 

0...5 V 

1...5 V 

± 10 V 

± 30 V 

± 0,10 % zakresu pomiarowego 

 
Napięcie (U) ≤ 1 V 

0...1 V 

± 1 V 

± 150 mV 

± 0,10 % zakresu pomiarowego 

Pt 100: -200...850 °C (IEC751, GOST) 

Pt 100: -200...649 °C (JIS1604) 
Pt 500: -200...850 °C (IEC751) 

Pt 500: -200...649 °C (JIS1604) 

Pt 1000: -200...600 °C (IEC751, JIS1604) 

4-przewod.: ± 0,10 % zakresu pomiarowego 
3-przewod.: ± (0,10 % zakr. pom. + 0,8 K) 
2-przewod.: ± (0.10 %  zakr. pom. + 1.5 K) 

Cu 100: -200...200 °C (GOST) 

Cu 50: -200...200 °C (GOST)  

Pt 50: -200...850 °C (GOST) 

4-wire: ± 0.20 % zakr. pom. 

3-wire: ± (0.20 % zakr. pom. + 0.8 K) 

2-wire: ± (0.20 zakr. pom. +1.5 K) 

 
 
 
 
 
 
Termometr rezystancyjny (RTD) 

Cu 53: -50...180 °C (GOST) 

Pt 46: -200...650 °C (GOST) 
4-wire: ± 0.30 % zakr. pom. 

3-wire: ± (0.30 % + 0.8 K) 

2-wire: ± (0.30 % zakr. pom. + 1.5 K) 
 
 
 
 
 
Termopary (TC) 

Typ J (Fe-CuNi): -210...1200 °C (IEC581-1)  

Typ K (NiCr-Ni): -270...1372 °C (IEC581-1)  

Typ T (Cu-CuNi): -270...400 °C (IEC581-1) 

Typ N (NiCrSi-NiSi): -270...1300 °C (IEC581-1)  

Typ L (Fe-CuNi): -200...900 °C (DIN43710)  

Typ L (Fe-CuNi): -200...659 °C (GOST) 

Type D (W3Re-W25Re): 0...2315 °C (ASTME998) 

Type C (W5Re-W26Re): 0...2315 °C (ASTME998)  

Type B (Pt30Rh-Pt6Rh): 0...1820 °C (IEC581-1)  

Type S (Pt10Rh-Pt): -50...1768 °C (IEC581-1)  

Type R (Pt13Rh-Pt): -50...1768 °C (IEC581-1) 

± 0.10 % zakr. pom. powyżej  -100 °C  
± 0.10 % zakr. pom. powyżej  -130 °C  

± 0.10 % zakr. pom. powyżej  -200 °C  

± 0.10 % zakr. pom. powyżej  -100 °C  

± 0.10 % zakr. pom. powyżej  -100 °C  

± 0.10 % zakr. pom. powyżej  -100 °C  

± 0.15 % zakr. pom. powyżej  500 °C  

± 0.15 % zakr. pom. powyżej  500 °C  

± 0.15 % zakr. pom. powyżej  600 °C  

± 0.15% zakr. pom. powyżej  100 °C  

± 0.15% zakr. pom. powyżej  100 °C  
Wejście impulsowe (I) Szerokość impulsu 30 μs, maks. 13 kHz  

 
Wejście częstotliwościowe (I) 

0 do 10 kHz, przekroczenie zakresu: do 12.5 kHz 
0...7 mA = LOW 

13...20 mA = HIGH 

± 0.01 % zakr. pom. 



Memograph M CVM40 

Endress+Hauser 5

 

 

 
 
 
 

Wielkość mierzona Zakres pomiarowy Maksymalna odchyłka pomiarowa 
 
 
 
Wejścia binarne 

(D11...D61) 

Zgodnie z IEC 61131-2: 

Logiczne "0" ( -3 do +5 V), 

uaktywnienie sygnałem logicznej "1" ( +12 do +30 V) 

Częstotliwość sygnału wejściowego max. 25 Hz 

Długość impulsu (modulacja szer. impulsów): min. 20 ms 

Prąd wejściowy: maks. 2 mA 

Napięcie wejściowe: max. 32 V 

 

 
 

Podłączanie czujników Ważne! 
Moc całkowita dołączonych czujników nie może przekroczyć możliwości przetwornika. W tabeli poniżej 

przedstawiono dopuszczalne zestawy czujników i konfiguracje. 
 

     
Memograph M CVM40 

Param mierzony Czujnik Przewód 

pomiarowy 
Armatura 

przepływowa 
1 kanał 

optyczny 
2 kanały 

optyczne 
4 kanały 

optyczne 
OUSAF11 - - 1 2 21) 

OUSAF12 OUK10 OUA260 1 1/22) 1/22) 1) 

OUSAF21 OUK20 - - 1 11) 

 
 
Barwa, absorpcja w 

zakresie bliskiej 

podczerwieni 
OUSAF22 OUK20 OUA260 - 1 11) 

OUSAF44 OUK40 OUA260 - 1 11) 

OUSAF453) OUK40 OUA260 - 1 11) 
 
Absorpcja z 

zakresie UV 
OUSAF46 OUK40 OUA260 - - 1 

Mętność OUSTF10 OUK20 OUA260 - 1 11) 

Wzrost komórek OUSBT66 OUK60 - 1 2 21) 
 

1) Konfiguracja możliwa do osiągnięcia z wersją o mniejszej ilości kanałów optycznych. 
 

2) Obsługuje 2 czujniki OUSAF12 ze standardową lampą żarową dla pomiarów podczerwieni i pasmowch (bez filtra) 
 

3) Czujniki OUSAF45 wymagają zewnętrznego wysokonapięciowego źródła zasilania lampy. 
 

 
 
 

Wielkości wyjściowe 
 

Wyjścia przekaźnikowe Wersja standardowa (gniazdo karty zasilacza):1 przekaźnik alarmowy ze stykiem przełącznym, 

5 przekaźników ze stykiem NO np. do sygnalizacji wart. granicznych (można skonfigurować jako styk NC). 

 

Czas odpowiedzi: 

Maksymalne obciążenie styku DC: 

Maksymalne obciążenie styku AC: 

maks. 400 ms 

30 V / 3 A 

230 V / 3 A 

 
Wyjścia analogowe 

(prądowe) 
Prąd wyjściowy: 

Max. napięcie wyjściowe: 

Dokładność: 

Dryft temperaturowy: 

Rozdzielczość: 

Obciążenie: 

Sygnalizacja błędu zgodnie z NAMUR NE43: 

0/4 do 20 mA z 10 % marginesem przekroczenia zakr. 

około 16 V 

≤ 0.1 % zakresu wyjściowego 

≤ 0.015 %/K 

13 bitów 

0...500 Ohm 

ustawiana: 3.6 mA lub 21 mA 



Memograph M CVM40

6 Endress+Hauser

 

 

A
1

 

R
4

1
 

S
3

 

S
1

 
S

2
 

3

R
3

2
 

R
1

3
 

D
1
1

 

D
2

1
 

D
3

1
 

D
4

1
 

D
5

1
 

D
6

1
 

G
N

D
1

 

L
/+

 

N
/-

 

P
E

 

R
1
1

 

R
1

2
 

R
4

2
 

R
5

1
 

R
5

2
 

A
2

 

R
2

1
 

R
2

2
 

R
3

1
 

S
4

 

R
6

1
 

R
6

2
 

 
 
 
 
 

Wyjścia binarne 

(impulsowe) 
Wyjście napięciowe zgodnie z IEC 61131-2 

 

 
Częstotliwość: 

Szerokość impulsu: 
Maksymalna odchyłka pomiarowa: 

Dryft temperaturowy: 

Obciążenie: 

≤ 5 V odpowiada stanowi NISKI 

≥ 12 V odpowiada stanowi WYSOKI 

zabezpieczenie przeciwzwarciowe (maksimum 25 mA) 

0...2 kHz 

0.5...1000 ms 

≤ 0.1 % zakresu wyjściowego 

≤ 0.1 % 

≥ 1 kOhm 

 
Źródło światła Wyjście: 

Zasilanie lampy: 2.5 do 12 V dowolnie ustawiane, 6 W 
 

 
 
 

Podłączenie elektryczne 
 

Schemat podłączeń 
 
 
 

 
2 

 

 
 

V2.2  V2.4 V2.3 V2.1 

1 
V2  Adj. V1 Adj. 

V1.2  V1.4 V1.3 V1.1 
 
34        33  32   31 

 
A2.1 .      .      . A2.6  

S4.S  S4.2  S4.1 
 
S2.S      S2.2 S2.1 

 
 

A1.1 .      .      . A1.6  
S3.S  S3.2  S3.1 

 
S1.S      S1.2 S1.1 

 
5 1 

 
9 6 

 
Ethernet USB RS 232 / RS 4 Bus Interface 

 
 

Schemat podłączeń z zaciskami dla lamp i czujników 

1 Regulacja napięcia lampy 

Zmniejszanie: zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara  
Zwiększanie: przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara  

2 V2.1: Napięcie lampy „+” (żółty gruby) 

V2.3: Zacisk pomiarowy „+” (żółty cienki) 

V2.4: Zacisk pomiarowy „-” (czarny cienki) 

V2.2: Napięcie lampy „-” (czarny gruby) 
3 S1.1: Anoda fotodiody: 

  - czerwony dla detektora pomiarowego 

  - biały dla kanału referencyjnego) 

    

S1.2: Katoda fotodiody: 

- czarny dla detektora pomiarowego 

- zielony dla kanału referencyjnego 
S1.S: Ekran (zielony) 
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12-24 VDC 
>5 mA 

   +      _ 
24 V -  

GNDx 
 
GNDx 

 
1 

100-230 VAC 
(±10%) 

50  / 60 Hz 

 
 
24  V AC/DC 
50  / 60 Hz 

Dx1 

 
 
-   + 24 V +  

 
 
10k 

Dx1 _ 

12-24 VDC 
+ 

L/+ N/- PE 

 
 
 

3 
 

12 Impuls 
1     2 

- +  -  + 

 
 

V2.2  V2.4 V2.3 V2.1 

11 

 
V2 Adj.  

V1.2 V1.4 V1.3 

 
V1.1 

 
V1 Adj. 

 
34        33   32   
31 

1      2 
0...20 mA; - +  -  + 
4...20 mA 

 
34  33  32 31 

 
A2.1 

 
.      .       . 

 
A2.6 

 
S4.S  S4.2  S4.1 

 
S2.S      S2.2  S2.1 

 
 

A1.1              .      .      . A1.6  
S3.S  S3.2  S3.1 

 
S1.S      S1.2  S1.1 

 
5  1 

 
9  6 

 
Ethernet USB RS 232 / RS 4 B u s  Interface 

 
 
 

 
x1      x2 

 
x3   x4    x5   x6 

5 
x1 x2 x3 x4 x5  x6 

 
x1   x2 

 
x3  x4   x5   x6 

 
Pt46,  Pt50, 
Pt100, Pt500, 
Pt1000, 

10 Cu50,  Cu53, Cu100 
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+ 
8 

- 
a) > 1 V  
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+ 
 

6 - 

24  V 

 
 
 
x1   x2 

 
 
 
 
 
 
 
 
x1   x2 
 
R=1.2 k 

 
 
 
x3  x4    x5   x6 

 
 
 
 
 
 
 
 
x3  x4    x5   x6 

+ 
 
- 

 
+ 
 
- 
b)   1 V 
 

+ 

 
- 

 
+ 
 
- 

0...20  mA, 4...20 mA, 0...5 mA 

(Spad. nap. 1 V, Ri  50 Ohm) 

U max. = 2.5 V 

 
a) 0...5 V, 1...5 V, 0...10 V, +/- 10 V, +/- 30 V 
b) 0...1 V, +/- 150 mV, +/- 1 V 

a) U max. = 35 V  
b) U max. = 24 V  

 
 
J, K, T, N, L, D, C, B, S, R 
U max. = 24 V  

 
>30 µs 

 
LOW  = 0...7 mA 
HIGH = 13...20 mA 
U max. = 2.5 V 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a0012068 

Schemat podłączeń elektrycznych 

1 Zasilanie 9 Prąd (I) 

2 Wejścia cyfrowe (D) 10 Termometr rezystancyjny (RTD) 

3 Wyjścia analogowe (O) 11 Regulacja napięcia lampy 

4 S1.1: Anoda fotodiody (czerwony dla detektora 

pomiarowego, biały dla kanału referencyjnego) 

S1.2: Katoda fotodiody (czarny dla detektora 

pomiarowego, zielony dla kanału referencyjnego) 

S1.S: Ekran (zielony) 

Zmniejszanie: zgodnie z kierunkiem ruchu 

wskazówek zegara 

Zwiększanie: przeciwnie do kierunku ruchu 

wskazówek zegara 

12 Zaciski lampy:

5        Wejścia analogowe  V2.1: Napięcie lampy + (żółty gruby) 
6 Sygnał impulsowy/częstotliwościowy V2.3: zacisk pomiarowy + (żółty cienki) 
7 Termopary (TC) V2.4: Zacisk pomiarowy - (czarny cienki) 
8 Napięcie (U) V2.2: Napięcie lampy - (czarny gruby) 
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Zasilanie 
 

Napięcie 

zasilające 
Napięcie wejściowe w zależności od zamówienia: 100...230 V AC (±10 %) 

 24 V AC/DC 

 
Częstotliwość Częstotliwość napięcia: 50 / 60 Hz 

 
Specyfikacja przewodów 

podłączeniowych 
Listwy zaciskowe śrubowe lub sprężynowe z zabezpieczeniem przed odwrotną polaryzacją 

 

Przekrój żył dla kabli: 

Wejścia analogowe i binarne: 

Zasilanie: 
Przekaźniki: 

 
max. 1.5 mm2  (14 AWG) (zaciski sprężynowe) 

max. 2.5 mm2  (13 AWG) (zaciski śrubowe) 

max. 2.5 mm2  (13 AWG) (zaciski sprężynowe) 

 
Pobór energii 100...230 V: 

24 V: 

Maks. 40 VA 

Maks. 40 VA 
 

 
 
 

Komunikacja 
 

Podłączenie interfejsów 

danych, komunikacyjnych 

i obsługowych 

 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 

5 
 
 
 
 

 
Panel czołowy urządzenia z otwartą klapką/przyciskami 

 1  2  4  

1 Gniazdo USB A "host" np. dla pamięci USB, klawiatury zewnętrznej, czytnika kodów lub drukarki 

2 Gniazdo USB B "funkcja" np. podłączenie do notebook'a lub PC 

3 Żółta dioda LED świeci się podczas zapisu na kartę lub odczytu z karty SD 

4 Gniazdo karty pamięci SD 

5 Pokrętło nawigatora 

 
 

Sieć Ethernet 
 

Na tylnym panelu przyrządu znajduje się ekranowane złącze wtykowe RJ45 zg. z IEEE 802.3, które jest 

używane jako przyłącze sieciowe. Można go również wykorzystać do połączenia urządzenia z 

koncentratorem (hubem) lub przełącznikiem (switchem) i dalej z innymi urządzeniami pracującymi w sieci. 

Aby zachować bezpieczne odległości, należy przestrzegać standardu EN 60950. Rozmieszczenie zacisków 

odpowiada portowi zgodnie ze standardem MDI (AT&T258), co daje możliwość stosowania przewodu 

ekranowanego 1:1 o maksymalnej długości 100 metrów. Port Ethernet jest zaprojektowany jako 10/100-

BASE-T. Obsługiwana jest transmisja danych w połowicznym i pełnym trybie dupleks. Można również 

skorzystać z modemu GPRS podłączając go do gniazda Ethernetu. 
Urządzenie może pracować w sieci jako "serwer WWW". Na tylnym panelu urządzenia znajdują się dwie 
diody LED sygnalizujące pracę w standardzie Ethernet. 
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Interfejs szeregowy RS232/RS485 
 

Na tylnym panelu urządzenia znajduje się ekranowane gniazdo SUB D9 do pracy w standardach 

RS232/RS485. Można je wykorzystać do transmisji danych lub programu, do podłączenia czytnika kodu 

kreskowego lub jako przyłącze modemu. Do komunikacji modemowej zaleca się stosowanie modemu 

z funkcją watchdog (rejestr kontrolny). 
 

Szybkość transmisji: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 bitów/s 
Maks. długość linii przy zastosowaniu przewodu ekranowego wynosi: 2 m (RS232) lub 1000 m (RS485) 

 

Oba interfejsy są izolowane galwanicznie od systemu pomiarowego. 

Interfejsów RS232 i RS485 nie można używać równocześnie. 

 
Interfejs magistrali 

 

• PROFIBUS DP slave (podrzędny) 

Urządzenie można zintegrować z systemem magistrali obiektowej zgodnie ze standardem PROFIBUS-DP. 

Korzystając z interfejsu PROFIBUS-DP można przesłać i zapamiętać w urządzeniu do 40 analogowych 

sygnałów wejściowych i 14 binarnych sygnałów wejściowych przy założeniu dwukierunkowej transmisji 

danych w trybie cyklicznym. 
Szybkość transmisji: maksimum 12 Mbit/s 

• Modbus RTU slave (podrzędny) 

Można przesyłać i przesyłać i rejestrować do 40 analogowych sygnałów wejściowych i 14 binarnych 

sygnałów wejściowych 

• Ethernet Modbus TCP slave (podrzędny) 

Przyłącze do systemu SCADA (Modbus master). Można przesyłać i rejestrować do 40 analogowych 

sygnałów wejściowych oraz 14 binarnych sygnałów wejściowych 
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Montaż 
 

Wskazówki montażowe Montaż w tablicy: konstrukcja i wymiary 

 
216.03 

199.2 
137.5   29 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

   
 

136 

 
195.23 

39.07 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  196.2   
 58.2              138    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wszystkie wymiary w mm 
 

Wymiary przetwornika i wycięć w tablicy 
 

Wymiary montażowe: 

• Głębokość montażowa: około 216 mm (wł. z listwami zaciskowymi) 
• Otwór montażowy w tablicy: 138+1  x 138+1 mm 

• Grubość panelu: 2 do 40 mm 
• Maksymalny kąt widzenia: we wszystkich kierunkach 50° 
• Zabezpieczenie zgodnie z DIN 43 834 

 

 
 

Ważne! 

Należy upewnić się, że po zamontowaniu czujnika pozostanie odstęp ok. 5 cm niezbędny do przyłączenia 

przewodów. 

 

Prosimy o przestrzeganie poniższych zaleceń: 

• Jeśli urządzenia są rozmieszczane w tablicy pionowo jedno nad drugim, należy zachować minimalny 

odstęp między nimi 7 mm. 

• Urządzenia można rozmieścić w poziomie jedno obok drugiego, bez dodatkowych odstępów. 

• Odległość między odpowiednimi krawędziami sąsiednich wycięć nie powinna być mniejsza niż: 196,2 

mm w poziomie i 156,2 mm w pionie (bez uwzględniania tolerancji warsztatowych). 
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Warunki otoczenia 
 

Zakres temperatury otoczenia -10...50 °C 

 
Temperatura składowania –20...+60 °C 

 
Stopień ochrony Panel czołowy przetwornika IP65 (IEC 60529, Kat. 2) NEMA 4 

Panel tylny: IP20 (IEC 60529, Kat. 2) 
 

Klasa klimatyczna Zgodnie z IEC 60654-1: B1 

 
Odporność na zakłócenia Odporność na zakłócenia 

Zgodnie z IEC 61326 (środowisko przemysłowe) i zaleceniami NAMUR NE21 
 

Emisja zakłóceń: 

Zgodnie z IEC 61326: Klasa A (praca w środowisku przemysłowym) 
 

Tłumienie napięć zakłócających 

• Tłumienie napięć zakłócających w trybie wspólnym: IEC 61298-3 
Wejścia analogowe: 80 dB dla 60 V i 50 Hz / 60 Hz 

• Przeciwsobne tłumienie napięć zakłócających: IEC 61298-3 
Wejścia analogowe: 40 dB dla 50 Hz / 60 Hz, dla zakresu pomiarowego/10 

 
Bezpieczeństwo elektryczne IEC 61010-1, klasa ochrony I 

Niskie napięcie: ochrona przeciwprzepięciowa kategori II 
Wysokość < 3000 m n.p.m. 

 

 
 
 

Dane konstrukcyjne 
 

Wymiary montażowe Zobacz „Montaż”. 

 
Waga Maks.: około 2 kg 

 
Materiały Panel czołowy (z wyświetlaczem): GD-Z410 (odlew ciśnieniowy ocynkowany, przy krawędziach 

 malowany proszkowo) 

Ekran wyświetlacza (od przodu): przezroczyste tworzywo (Makrolon®) 

Klapka (panel czołowy): tworzywo sztuczne (ABS UL94-V2) 

Klawiatura: poliester (PC-ABS UL94-V2) 

Pokrętło nawigatora: tworzywo sztuczne (ABS UL94-V2) 

Ramka panelu czołowego: tworzywo sztuczne (PA6-GF15 UL94-V2) 
Obudowa: St 12 ZE (blacha stalowa ocynkowana galwanicznie) 
Panel tylny: St 12 ZE (blacha stalowa ocynkowana galwanicznie) 

Ważne! 

Materiały nie zawierają silikonu. 
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Interfejs użytkownika 
 

Elementy obsługowe  

5 6 7 8 
 
 
 
 
 

9 
 
 
 
 

4 10 
 

 
3 1 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 

d 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Wskaźnik i elementy sterowania. 

c b a  
 

 

 
Element 

obsługowy 

(Poz. nr) 

 

Funkcja obsługi 

Tryb Wyświetlania = wyświetlanie wartości pomiarowej 

Tryb Ustawienia = obsługa w menu Ustawianie 
1 Pokrętło "Nawigatora" z dodatkową funkcją wciskania. 

W trybie Wyświetlania: obrót pokrętłem powoduje przełączanie między różnymi grupami 

sygnałów. Po wciśnięciu tarczy zostanie wyświetlone główne menu. 
W trybie Ustawienia lub wyboru menu: obrót tarczy w kierunku przeciwnym do ruchu wsk. zegara 

powoduje przesunięcie paska lub kursora w górę lub w lewo, powodując przejście do kolejnych 

parametrów. Obrót w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara powoduje przesunięcie 

paska lub kursora w dół lub w prawo powodując przejścia do kolejnych parametrów. 

Wciśnięcie = wybór podświetlonej funkcji, rozpoczęcie zmiany parametru (ENTER). 
2 Funkcje wskaźnika diodowego LED (zgodnie z NAMUR NE44): 

Zielona dioda LED (górna) świeci się: zasilanie prawidłowe, urządzenie pracuje poprawnie 
Czerwona dioda LED (dolna) miga: oznacza potrzebę obsługi na skutek przyczyn zewnętrznych 

(np. uszkodzenie kabla itp.) lub braku potwierdzenia komunikatu/uwagi, trwa kalibracja. 

3 Przyciski programowe 1 do 4 (od strony lewej na prawą) 
4 Wskaźnik funkcji przycisku programowego 
5 W trybie Wyświetlania: nazwa bieżącej grupy, typ przetwarzania 

W trybie Konfiguracji: nazwa bieżącej pozycji obsługowej (tytuł okna dialogowego) 
6 W trybie Wyświetlania: wyświetla bieżącą datę/czas 

W trybie Konfiguracji: -- 
7 W trybie Wyświetlania: Identyfikator ID użytkownika (jeśli funkcja jest dozwolona) 

W trybie Konfiguracji: -- 
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Element 

obsługowy 

(Poz. nr) 

Funkcja obsługi 

Tryb Wyświetlania = wyświetlanie wartości pomiarowej 

Tryb Ustawienia = obsługa w menu Ustawiania 
8 W trybie Wyświetlania: migający wskaźnik pokazuje ile procent karty SD lub pamięci USB zostało już 

zapisane danymi. 
Symbole statusu wyświetlane są dla następujących funkcji (naprzemiennie z informacją o pamięci): 

tryb symulacji, zezwolenie zapis danych, blokada obsługi, dopuszczalna praca wsadowa.1) 

W trybie Konfiguracji: wyświetlany jest aktualny kod obsługi "kod dostępu". 
9 W trybie Wyświetlania: ekran na którym wyświetlane są wartości pomiarowe. 

W stanie awarii/alarmu wyświetlanie aktualnych wartości pomiarowych i statusu, w zależności 

od wybranego sposobu wyświetlania sygnału. 

Dodatkowo dla liczników, wyświetlany jest symbol licznika.1) 

Ważne! Jeśli punkt pomiarowy posiada status wartości granicznej, na czerwono podświetlany jest 

odpowiedni identyfikator kanału (szybka sygnalizacja wartości granicznych). W czasie pracy 

urządzenia bez przerwy gromadzone są wartości pomiarowe. 
10 

 

W trybie Wyświetlania: na przemian wyświetlany jest status (np. ustawienie funkcji zoom) wejść 

analogowych lub binarnych w kolorze przyjętym dla tego kanału. 

W trybie Konfiguracji: wyświetlane są różne informacje w zależności od typu wyświetlacza. 

a Gniazdo karty pamięci SD 

Ostrzeżenie! Nie wyjmować karty SD jeśli świeci się żółta dioda LED (d)! Groźba utraty danych! 
b Gniazdo USB B "funkcja" np. dla notebook'a lub PC 
c Gniazdo USB A typu "host" np. dla pamięci USB 
d Dioda LED gniazda SD 

Żółta dioda LED świeci się podczas zapisu/odczytu na/z karty SD. 

Ostrzeżenie! Nie wyjmować karty SD jeśli świeci się żółta dioda LED (d)! Groźba utraty danych! 
 

1) Przegląd symboli znajduje się w rozdz. „Przegląd używanych symboli”. 
 

 
 

Wyświetlacz Typ: Szerokoekranowy kolorowy wyświetlacz graficzny z ekranem TFT 

Przekątna ekranu: 178 mm 
Rozdzielczość: Format VGA 384,000 pikseli (800 x 480 pikseli) 

Podświetlanie tła: 50 000 godz. czas połówkowy (= połowa intensywności) 
Kolory: 262 000 rozróżnialnych kolorów, 256 używanych kolorów 
Wyświetlanie: • Do wyboru tło białe lub tło czarne 

• Ułatwiona identyfikacja – możliwość przypisania aktywnego czujnika lub 

wartośći do jednej z 10 grup opatrzonych nazwą 

• Podziałka liniowa lub logarytmiczna 

• Funkcja powtórzenia, szybki dostęp do danych historycznych z funkcją 

powiększania (zoom) 

• Wstępne sformatowane ekrany wyświetlacza, dla takich zadań jak: 

krzywe poziome lub pionowe, wykresy słupkowe, wyświetlacz 

analogowy (przyrządów wskazówkowych), wykres kołowy lub 

wyświetlacz cyfrowy, umożliwiają szybkie i proste uruchomienia 

przyrządu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przebiegi krzywych z poziomą osią czasu 
  

Krzywe w strefach 
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Krzywe pionowe 
  

Krzywe pionowe w strefach 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wykres kołowy 
  

Wskaźnik słupkowy 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wyświetlacz cyfrowy 
  

Wyświetlacz analogowy (przyrządów wskazówkowych) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rejestr zdarzeń 
  

Grafika procesowa 
 



Memograph M CVM40 

Endress+Hauser 15

 

 

 
 
 
 
 

Zapis danych Cykl zapisu 
 

• Programowalny cykl zapisu w pamięci: wył, 100ms, 1s / 2s / 3s / 4s / 5s / 10s / 15s / 20s / 30s / 

 1min / 2min / 3min / 4min / 5min / 10min / 30min / 1h 
• Dla grupy 1 zawierającej maksymalnie 8 kanałów można ustawić zapis danych z dużą prędkością (100ms). 

 
Pamięć wewnętrzna 

 

• Pamięć danych konfiguracyjnych, pamięć danych pomiarowych i pamięć programu: ciągła archiwizacja 

danych konfiguracyjnych i pomiarowych w pamięci wewnętrznej Flash zabezpieczonej na wypadek 

zaniku zasilania (256 MB, nieulotna). 
• Buforowanie danych i buforowanie RTC przy pomocy baterii litowej (wymiana po 10 latach) 

• Nawet po wyeksportowaniu do pamięci USB lub na kartę SD, dane pomiarowe przez dłuższy czas są 

pamiętane w urządzeniu i mogą być ponownie eksportowane. Jest to istotne, w przypadku zagubienia 

pamięci zewnętrznej lub na potrzeby oficjalnych audytów. 
• Monitorowanie instalacji produkcyjnej, funkcja licznika godzin, monitorowanie kalibracji, 

monitorowanie wymiany nośnika pamięci i inne funkcje monitorowania statusu urządzenia. 

 
Pamięć zewnętrzna 

 

• Cykliczne kopiowanie danych pomiarowych na kartę SD w celu archiwacji (bezpieczna cyfrowa karta 

pamięci). 

• Obsługiwane karty pamięci SD: 256 MB i 512 MB. Należy stosować tylko przemysłowe karty SD 

"Industrial Grade" (zobacz Akcesoria). 
• Obsługiwane pamięci USB: 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB. Nie ma jednakże żadnej gwarancji, 

że pamięci USB wszystkich producentów będą pracowały bezbłędnie. Dlatego do bezpiecznego 

rejestrowania danych zaleca się stosowanie kart SD "Industrial Grade" (zobacz Akcesoria). 
• Żółta dioda LED obok gniazda SD sygnalizuje odczyt/zapis danych. Nie wolno wyciągać karty SD w czasie, 

gdy dioda LED świeci się. Grozi to utratą danych! 
 

Typowa długość czasu rejestracji 
 

Przedstawione poniżej tabele sporządzono przy następujących założeniach 

Brak przekroczenia wartości granicznych/pamiętanie zdarzeń 

• Wejścia binarne nie używane 

• Analiza sygnałów wyłączona 
 

Pamięć wewnętrzna 256 MB (tygodnie = t, dni = d, godziny = h) 

 
Wejścia 

analogowe 
Cykl zapisu 

5 min. 
Cykl zapisu 

1 min. 
Cykl zapisu 

30 s. 
Cykl zapisu 

10 s. 
Cykl zapisu 

1 s. 
1 7211, 5, 16 1869, 5, 2 957, 4, 15 324, 3, 11 32, 3, 18 
4 3169, 2, 5 718, 6, 20 363, 5, 5 121, 4, 1 12, 1, 9 
12 1198, 3, 23 254, 6, 7 128, 2, 8 42, 6, 18 4, 2, 3 
20 739, 0, 4 155, 2, 22 78, 0, 5 26, 0, 18 2, 4, 7 

 
 

Zewnętrzna karta SD 256 MB (tygodnie = t, dni = d, godziny = h) 

 
Wejścia 

analogowe 
Cykl zapisu 

5 min. 
Cykl zapisu 

1 min. 
Cykl zapisu 

30 s. 
Cykl zapisu 

10 s. 
Cykl zapisu 

1 s. 
1 9703, 3, 19 2515, 5, 3 1288, 3, 19 436, 4, 7 43, 5, 11 
4 4264, 2, 8 967, 2, 18 489, 2, 22 163, 4, 3 16, 2, 21 
12 1612, 4, 19 342, 6, 19 172, 4, 14 57, 5, 17 5, 5, 13 
20 994, 2, 13 209, 0, 20 104, 6, 22 35, 0, 22 3, 3, 15 
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Zdalne sterowanie, 

komunikacja 

• Sześć kanałów wejść cyfrowych można skonfigurować do kontrolowania różnorodnych funkcji 

przetwornika (patrz „instrukcja obsługi”). 

• Interfejsy: USB, szeregowy (panel czołowy), Ethernet i dodatkowy interfejs RS232/RS485 (panel tylny) 

• Serwer OPC (3.0) wykorzystywany do bezpośredniej wymiany danych z bazami danych 

lub/i systemami wizualizacji. 

• Zintegrowana strona internetowa (serwer WWW) umożliwia chroniony hasłem dostęp do urządzenia z 

każdego PC (np. w celu wyświetlenia danych pomiarowych). 

• Dostępny protokół DHCP (dynamiczne przyporządkowanie adresu IP). 

• Wewnętrzny algorytm automatycznego przełączania z czasu letniego na zimowy i odwrotnie. 

• Konfiguracja i archiwizacja ustawień urządzenia na karcie SD, pamięci USB lub przy pomocy 

dostarczonego oprogramowania PC. Połączenie za pośrednictwem zamontowanego w ściance tylnej, 

interfejsu szeregowego RS232/RS485 (np. modem), złącza Ethernet lub portu USB. 
 

Funkcje dostarczonego oprogramowania PC: 

• Konfiguracja urządzenia, wizualizacja danych pomiarowych, administracja danymi pomiarowymi i eksport 

danych pomiarowych. 

• Eksport danych pomiarowych poszczególnych kanałów do oddzielnych plików lub danych z kilku kanałów 

do jednego pliku. 
 

 
 
 
 

Kod zamówienia 
 

Struktura kodu zamówienia Ważne! 
Dopuszczalne kombinacje czujników, patrz str. 5. 

 

 
 Aprobaty i dopuszczenia 
 AA Strefa nie zagrożona wybuchem 

 

  Sygnał wejściowy 
  1 

2 

4 

1 kanał optyczny 

2 kanały optyczne 

4 kanały optyczne 
 

   Zasilanie 
   A 

B 
100...230 VAC (± 10 %) 

24 VAC/DC 
 

    Obudowa 
    1 

2 
Montaż tablicowy 144 x 190 mm, IP65, NEMA 4 

Obudowa obiektowa, IP 65, NEMA 4 
 

    Język obsługi 
    A America (de, en, fr, es, pt) 

 

    Oprogramowanie 
    1 Pakiet matematyczny 

 

    Kalibracja 
       A 

B 
Oddzielne zamówienie lub część zapasowa 

Kalibracja z czujnikiem/kablami (kompletny system 

pomiarowy) 
 

CVM40-    Kompletny kod zamówieniowy 
 
 

 Wyposażenie dodatkowe zewnętrzne (opcja, możliwy wybór wielu opcji) 
M1 karta SD, 256 MB 
M2 karta SD, 512 MB 

 
 Communication (optional, select one option only) 
N1 PROFIBUS DP Slave, max. 40x, analog 
N2 Modbus RTU, max. 40x analog, 14x digital 
N3 Modbus TCP, max. 40x analog, 14x digital 

Ważne! 

Przy składaniu zamówienia wymienione powyżej opcje należy dopisać na koniec kodu zamówieniowego. 

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek pytań, prosimy bez wahania skontaktować się z lokalnym 

przedstawicielem E+H. 



Memograph M CVM40 

Endress+Hauser 17

 

 

 

   

   

   

   

 
   

  3
29

 m
m

 

32
0 

m
m

 

 
 
 
 

Zakres dostawy Zakres dostawy obejmuje: 
• Urządzenie (z zaciskami, w wersji zgodnej z zamówieniem) 

• 2 śruby mocujące 

• Przewód USB, długość 1,5 m 

• Opcjonalna bezpieczna karta SD (karta wchodzi w zakres dostawy, ale nie znajduje się w urządzeniu) 

• Oprogramowanie komputera na płycie CD do obsługi i konfiguracji 

• Regulacja napięcia lampy 

• Wielojęzyczna, krótka instrukcja obsługi w postaci broszury 

• Instrukcje obsługi na płycie CD 
 

Ważne! 

Jeśli dostawa obejmuje cały system, to czujnik i rejestrator zostaną fabrycznie skalibrowane i dostarczone 

jako komplet z kablami i/lub armaturą. 
 

 
 
 

Certyfikaty i dopuszczenia 
 

Znak 4  Deklaracja zgodności 
Produkt spełnia wymagania prawne zharmonizowanych norm europejskich. Spełnia wymogi określone 

w normach i wytycznych zawartych w deklaracji zgodności CE, gwarantując tym samym zgodność 

z dyrektywami Unii Europejskiej.  
Umieszczając na przyrządzie znak 4, Endress+Hauser potwierdza, że przyrząd spełnia wszystkie stosowne 

wymagania Unii Europejskiej. 

 
Dopuszczenia na terenie Urządzenie zostało sprawdzone przez Underwriters Laboratories Inc. (UL) zgodnie z UL 601010-1 

USA i Kanady i normami CSA C22.2 Nr. 61010-1 i otrzymało dopuszczenie pod numerem E225237. 

 
Dopuszczenia FDA FDA 21 CFR 11 

Przetwornik spełnia wymagania FDA (Food and Drug Admininstration - Agencji do Spraw Żywności i Leków 

USA) odnośnie elektronicznej rejestracji danych i podpisu elektronicznego. 
 

 
 

Akcesoria 
Ważne! 

W następnych rozdziałach opisano akcesoria dostępne w czasie wydania niniejszego dokumentu. 

Informacje o akcesoriach, które nie zostały wymienione w niniejszej publikacji można uzyskać 

u regionalnych przedstawicieli firmy Endress+Hauser. 

 

Dostępne są następujące akcesoria: 
 

Kod zamówieniowy Akcesoria: 
71105872 Przewód USB-A - USB-B, 2 m 
71104343 Karta pamięci SD 256 MB"Industrial Grade" 
71104340 Karta pamięci SD 512 MB"Industrial Grade" 
70035184 Komplet śrub mocujących 
71104347 Obudowa obiektowa, IP65, NEMA 4x 

                             320 mm 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wszystkie wymiary w mm 
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Czujniki pomiarowe OUSAF44 
• Czujnik jednowiązkowy do pomiaru absorpcji UV 

• Konstrukcja higieniczna 

• Kod zamówieniowy zależny od wymaganej wersji, patrz Karta katalogowa (Ti416c/31/pl) 
 

OUSAF45 

• Czujnik jednowiązkowy do pomiaru absorpcji w obszarze wysokiego UV 

• Odporny na czyszczenie chemiczne CIP, Sterylizacja parą SIP 

• Konstrukcja higieniczna 

• Kod zamówieniowy w zależności od struktury produktu 
 

OUSAF46 

• Czujnik dwuwiązkowy do pomiaru absorpcji w zakresie UV 

• Konstrukcja higieniczna 

• Kod zamówieniowy w zależności od struktury produktu 
 

OUSAF12 

• Czujnik absorpcji w zakresie bliskiej podczerwieni, do pomiarów stężenia oraz rozróżniania faz 

• Konstrukcja higieniczna 

• Kod zamówieniowy w zależności od struktury produktu 
 

OUSAF22 

• Czujnik dwuwiązkowy do pomiaru stężenia i barwy 

• Konstrukcja higieniczna 

• Kod zamówieniowy w zależności od struktury produktu 
 

OUSTF10 

• Czujnik do pomiaru niskich wartości mętności 

• Technologia światła rozproszonego 

• Czyszczenie chemiczne CIP, sterylizacja parą SIP 

• Kod zamówieniowy w zależności od struktury produktu 

 
Armatura przepływowa OUA260 armatura przepływowa w wykonaniu higienicznym 

• Do montażu czujników w rurociągach 

• Materiały konstrukcyjne: stal kwasoodporna 316, 316L lub Kynar (inne materiały dostępne na życzenie) 
• Duży wybór przyłączy procesowych i wersji ścieżek optycznych 

• Kod zamówieniowy zależny od wymaganej wersji, patrz karta katalogowa (Ti418c/31/pl) 

 
Przewody OUK40 zestaw przewodów pomiarowych dla czujników OUSAF4x 

• Przewody łączące są zarobione i oznaczone do podłączenia czujników OUSAF12 

• Kod zamówieniowy w zależności od struktury produktu 
 

OUK20 zestaw przewodów pomiarowych 

• Przewody łączące są zarobione i oznaczone do podłączenia czujników OUSTF10 i OUSAF2x  

• Kod zamówieniowy w zależności od struktury produktu 
 

OUK40 zestaw przewodów pomiarowych dla czujników OUSAF4x 

• Przewody łączące są zarobione i oznaczone dla czujników OUSAF4x 

• Kod zamówieniowy w zależności od struktury produktu 
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