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技術仕様書

メモグラフ M

グラフィックデータマネージャ RSG40

記録、表示、集計、通信機能を搭載

用途

メ モグ ラ フ M グ ラ フ ィ ッ ク データ マネージ ャは
計測値の正確な記録、 リ ミ ッ ト 値の監視、 計測ポ
イ ン ト のデータ集計が可能で、 プロセス変数に関
する さ まざまな情報の管理ができ ます。データは、
256 MB の内部 メ モ リ に保存 さ れ、 SD カー ド や
USB メ モ リ にも保存でき ます。 モジュール式の設
計、 直感的な操作、 総合的なセキ ュ リ テ ィ コ ンセ
プ ト が、 メ モグ ラ フ M の特長です。 取 り 込んだ
デー タ の設定 / 表示 / アーカ イ ブに使用す る
ReadWin® 2000 PC ソ フ ト ウ ェ アが標準パ ッ ケー
ジに含まれています。 あ らゆる用途にお使いいた
だけます。 例 ：
• 発電所およびエネルギー供給
• 蒸気ボイ ラのモニタ リ ング / 効率計算
• 食品および製薬産業
• プラ ン ト および機器のエンジニア リ ング ・ 製

造、 牛乳の低温殺菌処理工場
• 環境および気候計測、 雨水オーバーフ ロー制御
• 製造時の品質保証
• バッチ分析、 遠隔警報機能
• 試験機および実験室アプ リ ケーシ ョ ン

特長

• 表示：視認性に優れた現場表示器の 7" TFT 
デ ィ スプレ イ

• 高速： 全チャ ンネルのスキ ャ ン周期は 100 ms、
最大 8 チャ ンネルまで 100 ms の高速保存周期

• 安全性：ユーザー認証 と電子署名に対応し たセ
キ ュ リ テ ィ パッ ケージ （FDA 21 CFR 11）

• モジュール式：最大 20 点×ユニバーサル入力、
14 点×デジ タル入力、 12 点× リ レー出力まで
容易に拡張可能

• フレキシブル：表示モード を任意に選択可能。
例 ： 機器表示、 プロセス画面表示、 円グ ラ フ
表示

• 無制限：ウ ェブサーバ機能搭載。 Fieldbus
（Profibus、 MODBUS） や標準プロ ト コルであ る
TCP/IP、 OPC、 イーサネ ッ ト および USB など
のイ ン ターフ ェ イ スに対応

• 情報機能：イベン ト 検索、 自動信号分析
• 実用性：設置奥行き 158 mm、 フ ロ ン ト パネル 

IP65、 NEMA4 ； 外部 USB キーボー ド によ る操
作、 USB プ リ ン タ印刷に対応

• 一目瞭然：ア ク テ ィ ブなア ラーム、 確認済みア
ラーム、 ア ラーム履歴をすべて管理
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機能と システム設計

計測原理 電気信号の受信、 表示、 記録、 分析、 信号伝送、 アナロ グおよびデジ タル入力信号の保存が可能
です。

計測システム 多チャ ンネル式データ記録計には、 TFT カ ラーデ ィ スプレ イ （画面サイ ズ 170 mm/7"）、 電気的
に絶縁されたユニバーサル入力 （電圧、 電流、 熱電対、 測温抵抗体、 パルス、 周波数） 、 デジ タ
ル入力、 変換器の電源、 リ ミ ッ ト リ レー、 通信用イ ン ターフ ェ イ ス （USB、 イーサネ ッ ト 、 RS232/
485）、 内部 SD メ モ リ 、 外部 SD カー ド と USB メ モ リ 用のス ロ ッ ト を内蔵し ています。 全チャ ン
ネルのスキ ャ ン周期は 100 ms です。 ReadWin® 2000 PC ソ フ ト ウ ェ アによ り 、 包括的な機器設定
およびデータ評価が可能です。

! 注意 ! 
基本機器に用意されている入出力および リ レーの点数は、最大 5 枚のプラ グ イ ンカー ド を使用し
て個別に拡張でき ます。 メ モグ ラ フ M は、 接続し た 2 線式変換器に直接電源を供給し ます。
本機器の設定および操作は、 4 つのキー と ナビゲータ （ジ ョ グダ イ ヤル） 、 イ ン ターフ ェ イ ス、
ReadWin® 2000 PC ソ フ ト ウ ェ ア、 または外部キーボード を使用し て行います。オン ラ イ ンヘルプ
によ り 現場での操作をサポー ト し ます。 計測値、 イベン ト 、 ア ラームは、 シ リ アルプロ ト コルに
従って コード化されてから伝送されます。

ブロ ッ ク図

このブロ ッ ク図は、 機能の概要を示し ています。
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アプ リ ケーシ ョ ン
パッ ケージ /
ソ フ ト ウ ェ アオプシ ョ ン

オプシ ョ ンの機器機能はすべてオン ラ イ ンでア ク テ ィ ベーシ ョ ン （有効化） でき る ため、 簡単に
機能拡張 （改修の場合も） ができ ます。 以下のソ フ ト ウ ェアオプシ ョ ンが用意されています。

ソ フ ト ウ ェ アパッ ケージ

機能 標準、 セキ ュ
リ テ ィ パッ
ケージを含む

計算
パッ ケージ

バッチ 遠隔警報 廃水 +
雨水オーバー
フ ロー +
遠隔警報

エネルギーソ
フ ト ウ ェ ア、
水 + 蒸気

プロセス関連図 Ã Ã Ã Ã Ã Ã

信号分析 ： 日、 週、 月、 年、
外部 （デジ タル入力）

Ã Ã Ã Ã Ã Ã

イベン ト メ ッ セージ / 
追跡記録

Ã Ã Ã Ã Ã Ã

稼働時間カ ウ ン タ Ã Ã Ã Ã Ã Ã

テキス ト 入力 / コ メ ン ト Ã Ã Ã Ã Ã Ã

言語変更 Ã Ã Ã Ã Ã Ã

時刻同期 Ã Ã Ã Ã Ã Ã

ウ ェブサーバ Ã Ã Ã Ã Ã Ã

リ ニア ラ イゼーシ ョ ン Ã Ã Ã Ã Ã Ã

外部 USB キーボード Ã Ã Ã Ã Ã Ã

外部 USB プ リ ン タ Ã Ã Ã Ã Ã Ã

ユーザー管理
21 CFR Part 11

Ã Ã Ã Ã Ã Ã

リ リ ース コード によ る
ア ク セス保護

Ã Ã Ã Ã Ã Ã

公式エデ ィ タによ る計算機能 Ã Ã Ã Ã Ã

論理演算 Ã Ã Ã Ã Ã

質量、 熱量、 水、 蒸気 Ã

効率計算 Ã

4 バッチの同時記録 Ã

USB バーコード スキ ャナ Ã

自動バッチ印刷 Ã

プ リ セ ッ ト カ ウ ン タ Ã
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エネルギーソ フ ト ウ ェ ア
パッ ケージ

メ モグ ラ フ M エネルギーパッ ケージは、 水 と 蒸気アプ リ ケーシ ョ ンにおいて、 以下の入力変数
に基づき、 質量流量と エネルギー流量の計算ができ ます。

• 流量
• 圧力
• 温度 （または温度差）

また、 グ リ コール主体の冷媒を使用する場合のエネルギー計算も可能です。

演算結果を相互に差し引 く 、 または演算結果を別の入力変数 （例 ： 気体流量、 電気エネルギー）
に リ ン クする こ と によ り 、 全体の収支や効率レベルなどを算出でき ます。 これらの値は、 プロセ
ス品質に関する重要な指標と な り 、 プロセスの最適化や メ ンテナン スなどのベース と な り ます。
水と蒸気の熱力学的状態変数の演算には、 国際標準式 IAPWS-IF 97 を使用し ています。

遠隔警報ソ フ ト ウ ェ ア
パッ ケージ

遠隔警報ソ フ ト ウ ェアパッ ケージを使用する と、 現場を離れている場合でも対応でき る よ う にな
り ます。 プロセスア ラーム またはその他の重要なプロセス イベン ト が発生する と、 電子 メ ールま
たは SMS メ ッ セージが作成され、 同時に複数の受信者に送信または自動転送されます。 レポー
ト の確認、 リ レーの遠隔操作、 携帯電話によ る計測値の瞬時の照会が可能です。 GSM （GPRS） ま
たは イーサネ ッ ト 接続付き の メ モグ ラ フ M は、 屋外施設の無人監視やタ ン ク レベル監視の ソ
リ ューシ ョ ン と し て最適です。

バッ チソ フ ト ウ ェ ア
パッ ケージ

バッチソ フ ト ウ ェアによ り 、 バッチプロセスの確実な記録と表示が可能にな り ます。 任意設定可
能な、 または外部制御される評価サイ ク ルは、 同時に 4 バ ッ チまでに対応し ます。 バ ッ チには
バッチ固有情報を入力する こ と ができ、 計測の読み値、 各バッチの開始時間、 終了時間、 継続時
間が、現在のバッチステータ ス と と もに機器本体 と ReadWin® 2000 ソ フ ト ウ ェ アに表示されます。
各バッチの終了時に、 USB プ リ ン タ などの機器で直接、 または ReadWin® 2000 を使用し てパソ コ
ン経由でバッチ印刷を行 う こ と ができ ます。

水道 / 廃水ソ フ ト ウ ェ ア
パッ ケージ

水道 / 廃水ソ フ ト ウ ェア付きの メ モグ ラ フ M は、 処理プラ ン ト の品質 と経済性に関するデータ
を記録する こ と によ り 、 水道 / 廃水管システムの運用監視をサポー ト し ます。 各給水路別に、 日
次 / 週次 / 月次 / 年次の最高値および最低値が記録されます。 また、 浸透水の記録や雨水オー
バーフ ロータ ン ク のオーバーフ ロー監視も、 このソ フ ト ウ ェ アアプ リ ケーシ ョ ンパッ ケージに含
まれます。

ア ラーム発生時の
SMS/ 電子 メ ール通知

Ã Ã

携帯電話 / SMS によ る値の
照会

Ã Ã

遠隔制御 リ レー Ã Ã

SMS によ る ア ラームの確認 Ã Ã

雨水オーバーフ ロー制御
（雨水滞水施設）

Ã

数量の最高値および最低値の
浮動小数変換

Ã

x 分間の平均の最高値および
最低値の浮動小数変換

Ã

浸透水の分析 Ã

ソ フ ト ウ ェ アパッ ケージ

機能 標準、 セキ ュ
リ テ ィ パッ
ケージを含む

計算
パッ ケージ

バッチ 遠隔警報 廃水 +
雨水オーバー
フ ロー +
遠隔警報

エネルギーソ
フ ト ウ ェ ア、
水 + 蒸気
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入力

アナログ多機能入力 点数

標準バージ ョ ンにはユニバーサル入力はあ り ません。
多機能入力カード （オプシ ョ ン、 ス ロ ッ ト  1 ～ 5） には、 それぞれ 4 点のユニバーサル入力があ
り ます （4/8/12/16/20）。

機能

各ユニバーサル入力に対し て、 計測パラ メ ータ、 電圧、 電流、 測温抵抗体、 熱電対、 パルス入力、
周波数入力のいずれかを選択でき ます。

計測パラメータ、計測レンジ

IEC 60873-1 に準拠 ：
さ らに、 各計測パラ メ ータに ± 1 桁の表示誤差が許容されます。
チャ ンネル別に選択でき る計測レンジは以下の通 り です。

計測パラメータ 計測レンジ 計測レンジの最大計測誤差
（oMR）

入力抵抗

電流（I） 0 ～ 20 mA

0 ～ 5 mA

4 ～ 20 mA

オーバーレ ンジ ： 最大 22 mA

± 0.10 % oMR 負荷 ：

≤ 50 Ω

電圧（U） > 1 V 0 ～ 10 V

0 ～ 5 V

1 ～ 5 V

± 10 V

± 30 V

± 0.10 % oMR ≥ 1 MΩ

電圧（U） ≤ 1 V 0 ～ 1 V

± 1 V

± 150 mV

± 0.10 % oMR ≥ 2.5 MΩ

測温抵抗体（RTD） Pt100 ： -200 ～ 850 ℃ （-328 ～ 1562 °F） （IEC751、 GOST）

Pt100 ： -200 ～ 649 ℃ （-328 ～ 1200.2 °F） （JIS1604）

Pt500 ： -200 ～ 850 ℃ （-328 ～ 1562 °F） （IEC751）

Pt500 ： -200 ～ 649 ℃ （-328 ～ 1200 °F） （JIS1604）

Pt1000 ： -200 ～ 600 ℃ （-328 ～ 1112 °F） （IEC751、 JIS1604）

4 線式 ： ± 0.10 % oMR

3 線式 ： ± （0.10 % oMR + 0.8 K）

2 線式 ： ± （0.10 % oMR + 1.5 K）

Cu100 ： -200 ～ 200 ℃ （-328 ～ 392 °F） （GOST）

Cu50 ： -200 ～ 200 ℃ （-328 ～ 392 °F） （GOST）

Pt50 ： -200 ～ 850 ℃ （-328 ～ 1562 °F） （GOST）

4 線式 ： ± 0.20 % oMR

3 線式 ： ± （0.20 % oMR + 0.8 K）

2 線式 ： ± （0.20 % oMR + 1.5 K）

Cu53 ： -50 ～ 180 ℃ （-58 ～ 356 °F） （GOST）

Pt46 ： -200 ～ 650 ℃ （-328 ～ 1202 °F） （GOST）

4 線式 ： ± 0.30 % oMR

3 線式 ： ± （0.30 % oMR + 0.8 K）

2 線式 ： ± （0.30 % oMR + 1.5 K）

熱電対（TC） タ イプ J （Fe-CuNi） ： -210 ～ 1200 ℃ （-346 ～ 2192 °F） （IEC581-1）

タ イプ K（NiCr-Ni）： -270 ～ 1372 °C（-454 ～ 2501.6 °F）（IEC581-1）

タ イプ T （Cu-CuNi） ： -270 ～ 400 °C （-454 ～ 752 °F） （IEC581-1）

タ イプ N（NiCrSi-NiSi）： -270 ～ 1300 °C（-454 ～ 2372 °F）（IEC581-1）

タ イプ L （Fe-CuNi） ： -200 ～ 900 ℃ （-328 ～ 1652 °F） （DIN43710）

タ イプ L （Fe-CuNi） ： -200 ～ 659 ℃ （-328 ～ 1218.2 °F） （GOST）

± 0.10% oMR、-100 ℃（-148 °F）～

± 0.10% oMR、-130 ℃（-202 °F）～

± 0.10% oMR、-200 ℃（-328 °F）～

± 0.10% oMR、-100 ℃（-148 °F）～

± 0.10% oMR、-100 ℃（-148 °F）～

± 0.10% oMR、-100 ℃（-148 °F）～

≥ 1 MΩ

タ イプ D （W3Re-W25Re）：0 ～ 2315 ℃ （32 ～ 4199 °F） （ASTME998）

タ イプ C （W5Re-W26Re）：0 ～ 2315 ℃ （32 ～ 4199 °F） （ASTME998）

タ イプ B （Pt30Rh-Pt6Rh） ： 0 ～ 1820 °C （32 ～ 3308 °F） （IEC581-1）

タ イプ S（Pt10Rh-Pt）： -50 ～ 1768 °C（-58 ～ 3214.4 °F）（IEC581-1）

タ イプ R（Pt13Rh-Pt）： -50 ～ 1768 °C（-58 ～ 3214.4 °F）（IEC581-1）

± 0.15% oMR、 500 ℃ （932 °F） ～

± 0.15% oMR、 500 ℃ （932 °F） ～

± 0.15% oMR、600 ℃ （1112 °F） ～

± 0.15% oMR、 100 ℃ （212 °F） ～

± 0.15% oMR、 100 ℃ （212 °F） ～

≥ 1 MΩ

パルス入力（I） 最小パルス幅 30 µs、 最大 13 kHz

周波数入力（I） 0 ～ 10 kHz、 オーバーレ ンジ ： 最大 12.5 kHz

0 ～ 7 mA = ロー

13 ～ 20 mA = ハイ

± 0.01 % oMR 負荷 ：

≤ 50 Ω



メ モグラ フ M

6 エン ド レスハウザー ジ ャパン

最大入力負荷

入力電圧、 入力電流、 ケーブルの開回路検出 / ラ イ ン影響 / 温度補正の リ ミ ッ ト 値 ：

スキャン周期

全チャ ンネルのスキ ャ ン周期は 100 ms 以内

コンバータ分解能

24 ビ ッ ト  

積算

中間 / 日次 / 週次 / 月次 / 年次 / 全体の値を積算でき ます （13 桁、 64 ビ ッ ト ）。

計測パラメータ リミット値
（定常状態、バースト入力なし）

ケーブルの開回路検出 / ライン影響 / 温度補正

電流（I） 最大許容入力電圧 ： 2.5 V

最大許容入力電流 ： 50 mA

4 ～ 20 mA レ ンジ、 解除可能な NAMUR NE43 準拠のケーブルの開回路検

出付き。 NE43 が有効な場合は、 以下のエラーレ ンジが適用されます。

≤ 3.8 mA ： レ ンジ未満 （表示 ： vvvvvv）

≥ 20.5 mA ： レ ンジ超過 （表示 ： ^^^^^^）

≤ 3.6 mA または ≥ 21.0 mA ： ケーブルの開回路 （表示 ： - - - -）

パルス、
周波数（I）

最大許容入力電圧 ： 2.5 V

最大許容入力電流 ： 50 mA

最小パルス幅 ： 30 µs

最大 13 kHz

ケーブルの開回路監視な し

電圧（U） > 1 V 最大許容入力電圧 ： 35 V 1 ～ 5 V レ ンジ、 解除可能なケーブルの開回路検出付き ：

< 0.8 V または > 5.2 V ： ケーブルの開回路 （表示 ： - - - -）

電圧（U） ≤ 1 V 最大許容入力電圧 ： 24 V

測温抵抗体（RTD） 計測電流 ： ≤ 1 mA 最大バ リ ア抵抗 （またはラ イ ン抵抗） ：

最大 200 Ω （4 線式）

最大 40 Ω （3 線式）

Pt100、 Pt500、 Pt1000 の最大のバ リ ア抵抗 （またはラ イ ン抵抗） の影響 ：

4 線式 ： ± 0.0002%/Ω、 3 線式 ： ± 0.002%/Ω

Pt46、 Pt50、 Cu50、 Cu53、 Cu100 の最大のバ リ ア抵抗 （ま たは ラ イ ン抵

抗） の影響 ： 4 線式 ： ± 0.0006%/Ω、 3 線式 ： ± 0.006%/Ω

熱電対（TC） 最大許容入力電圧 ： 24 V 50 kΩ 以上のケーブルの開回路検出

開回路検出時のラ イ ン抵抗の影響 ： < 0.001%/Ω

エラー、 内部温度補正 ： ≤ 2 K
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デジ タル入力 点数

標準バージ ョ ン ： デジ タル入力 6 点
デジ タルカード （オプシ ョ ン、 ス ロ ッ ト  5） ： 追加のデジ タル入力 8 点

入力レベル

IEC 61131-2 に準拠 ：
ロ ジ ッ ク 「0」 （-3 ～ +5 V に対応）、 ロ ジ ッ ク 「1」 でア ク テ ィ ブ （+12 ～ +30 V に対応）

入力周波数

最大 25 Hz

パルス幅

最小 20 ms

入力電流

最大 2 mA

入力電圧

最大 32 V （定常状態、 バース ト 入力な し）

選択可能な機能

コ ン ト ロール入力、 オン / オフ メ ッ セージ、 パルス カ ウ ン タ （13 桁、 64 ビ ッ ト ） 、 稼働時間、
メ ッ セージ＋稼動時間、 時間からの数量。
コ ン ト ロール入力の機能 ： 記録開始、 ス ク リ ーンセーバーのオン、 セ ッ ト ア ッ プ停止、 キーボー
ド / ナビゲータ停止、 時刻同期、 グループ変更、 リ ミ ッ ト 値監視のオン / オフ、 各 LV のオン /
オフ、 評価の開始 / 停止。

出力

補助電圧出力 補助電圧を使用し てデジ タル入力 （またはセンサ） を作動させる こ と ができ、 その無電圧接点は
システムや入力から電気的に絶縁されています （テス ト 電圧 500 V）。

出力電圧：

約 DC 24 V、 最大 28 V

出力電流：

最大 300 mA、 短絡耐性、 非安定化

リ レー出力 標準バージ ョ ン （電源ス ロ ッ ト ） ： 1 点×ア ラーム リ レー （切 り 替え接点付き） 、 5 点× リ レー
（ ノ ーマルオープン接点付き） 例 ： リ ミ ッ ト 値ア ラーム用 （ノ ーマルク ローズ接点 と し て設定可
能）。

デジ タルカード （オプシ ョ ン、 ス ロ ッ ト  5） ： 6 点×追加の リ レー （ノ ーマルオープン接点付き）
例 ： リ ミ ッ ト 値ア ラーム用 （ ノーマルク ローズ接点と し て設定可能）。

! 注意 ! 
絶対に低電圧と安全超低電圧を混合し ないで く ださい （SELV 回路 と低電圧の混合は不可）。

応答時間：

最大 400 ms

最大 DC 接点負荷：

30 V / 3 A

最大 AC 接点負荷：

230 V / 3 A
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アナログ出力および
パルス出力

点数：

デジ タルカード （オプシ ョ ン、 ス ロ ッ ト  5） ： 2 点×アナロ グ出力、 電流出力またはパルス出力 と
し て作動可能

アナログ出力（電流出力）：

出力電流 ： 0/4 ～ 20 mA、 10 % オーバーレ ンジ
最大出力電圧 ： 約 16 V
精度 ： 出力レンジの ≤ 0.1 %
温度ド リ フ ト ： ≤ 0.015 %/K
分解能 ： 13 ビ ッ ト
負荷 ： 0 ～ 500 Ω
エラー信号 （NAMUR NE43 に準拠） ： 3.6 mA または 21 mA 設定可能

デジタル出力（パルス出力）：

出力電圧 （IEC 61131-2 に準拠） ：
≤ 5 V ＝ロー
≥ 12 V ＝ハイ
短絡耐性 （最大 25 mA）

周波数 ： 0 ～ 2 kHz
パルス幅 ： 0.5 ～ 1000 ms
精度 ： 出力レンジの ≤ 0.1 %
温度ド リ フ ト ： ≤ 0.1 %
負荷 ： ≥ 1 kΩ

電気的絶縁性 すべての入出力は互いに電気的に絶縁されてお り 、 以下のテス ト 電圧で試験し ています。

リレー デジタル入力 アナログ入力 アナログ出力

リレー 2.3 kV 2.3 kV 2.3 kV 2.3 kV

デジタル入力 2.3 kV 500 V1)

1) 互いに電気的に絶縁されていません。 電源ユニ ッ ト とデジ タルカード （オプシ ョ ン） 間の

デジ タル入力のみ電気的に絶縁されています。

500 V 500 V

アナログ入力 2.3 kV 500 V 500 V 500 V

アナログ出力 2.3 kV 500 V 500 V 500 V
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電源 / 端子図

電気接続 （配線図）

USB RS 232 / RS 485
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供給電圧 低電圧電源ユニ ッ ト ： 100 ～ 230 VAC （± 10%）
超低電圧電源ユニ ッ ト ： 24 V （-10% ； +15%） AC/DC

周波数 公称周波数 ： 50 / 60 Hz

ケーブル仕様 ネジ端子台またはスプ リ ング端子台、 逆極性防止付き ：
デジ タル入出力およびアナロ グ入力のケーブル断面積：最大 1.5 mm2（14 AWG）（スプ リ ング端子）
電源のケーブル断面積 ： 最大 2.5 mm2 （13 AWG） （ネジ端子）
リ レーのケーブル断面積 ： 最大 2.5 mm2 （13 AWG） （ネジ端子）

消費電力 100 ～ 230 V ： 最大 40 VA
24 V ： 最大 40 VA

データ イ ン ターフ ェ イス
の接続、 通信、 操作

USB ポート：

機器前面の USB ポー ト

機器前面、 カバー / キーボー ド を開けた状態

1：USB A ソ ケ ッ ト 「ホ ス ト 」 （例：USB メ モ リ ステ ィ ッ ク、外部キーボード、バーコード リ ーダ、プ リ ン タ用）

2 ： USB B ソ ケ ッ ト 「機能」 （例 ： パソ コ ン または ノー ト パソ コ ン接続用）

3 ： SD ス ロ ッ ト の LED。 SD カードへの書き込み / 読み込み中に黄色の LED が点灯。

4 ： SD カード用ス ロ ッ ト

5 ： ナビゲータ

1 x USB 接続、タイプ A（ホスト）
機器前面のシール ド された USB A ソ ケ ッ ト に USB 2.0 接続が 1 つ用意されています。 記憶媒体
の USB メ モ リ 、 キーボード、 USB ハブ、 バーコー ド リ ーダ、 プ リ ン タ （PCL5c またはそれ以上）
を このイ ン ターフ ェ イ スに接続でき ます。

1 x USB 接続、タイプ B（機能）
機器前面のシール ド された USB B ソ ケ ッ ト に USB 2.0 接続が 1 つ用意されています。 これを使
用し て、 た と えば通信用に本機器と ノー ト パソ コ ンを接続でき ます。
機器背面の USB ポー ト

2 x USB 接続、タイプ A（ホスト）（インターフェイススロット）
機器背面のシール ド された USB A ソ ケ ッ ト に USB 2.0 接続が 2 つ用意されています。 記憶媒体
の USB メ モ リ 、 キーボード、 USB ハブ、 バーコー ド リ ーダ、 プ リ ン タ （PCL5c またはそれ以上）
を このイ ン ターフ ェ イ スに接続でき ます。

! 注意 ! 
• USB 2.0 接続は USB 1.1 と互換性があ り 、 通信が可能です。
• USB ポー ト の割当ては規格に対応し、 使用でき る シール ド付き標準ケーブルの長さは最大 3 m

（9.8 ft） と な り ます。
• 複数の USB メ モ リ を同時に使用する こ と はでき ません。 最初に接続し た USB メ モ リ が優先さ

れます。

3

1 2 4

5
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USB プ リ ン タ一覧 ：
HP Color LaserJet CP1515n、 HP Color LaserJet Pro CP1525n、 Kyocera FS-C5015N

! 注意 ! 
PCL5c （またはそれ以上） に対応するプ リ ン タが必要です。 GDI プ リ ン タには対応し ません。

USB バーコード リ ーダ一覧 ：
Datalogic Gryphon D230、 Metrologic MS5100 Eclipse Series、 Symbol LS2208

イーサネットインターフェイス（インターフェイススロット）：

ネ ッ ト ワーク接続用に、 機器背面のシール ド された RJ45 プラ グ コネ ク タに、 IEEE 802.3 に準拠
し た接続が用意されています。 これによ り 、 ハブやス イ ッチを使用し て、 本機器をオフ ィ ス環境
の機器に接続でき ます。 安全な空間距離を確保するため、 オフ ィ ス機器規格 EN 60950 を遵守し
て く だ さ い。 ピ ンアサ イ ンは MDI ポー ト （AT&T 258） に対応し、 最長 100 m （328 ft） までの
シール ド付き 1:1 ケーブルが使用可能です。 イーサネ ッ ト ポー ト の仕様は 10/100-BASE-T です。
ク ロ スオーバーケーブルを使用し て、 パソ コ ン と直接接続でき ます。 半二重または全二重データ
転送に対応し ます。 または、 イーサネ ッ ト イ ン ターフ ェ イ スに GPRS モデムを接続する こ と も可
能です。
本機器は、ネ ッ ト ワーク上で 「ウ ェブサーバ」 と し て使用する こ と ができ ます。機器背面に、 イー
サネ ッ ト 機能 LED が 2 つあ り ます。

シリアル RS232/RS485 インターフェイス（インターフェイススロット）：

機器背面のシール ド された D-SUB 9 ソ ケ ッ ト に、 RS232/RS485 接続が用意されています。
これは、 データ転送またはプロ グ ラ ム転送、 モデム接続に使用でき ます。 モデムを介し て通信す
る場合は、 監視機能のあ る工業用モデムの使用を推奨し ます。
対応する通信速度 ： 1200、 2400、 4800、 9600、 19200、 38400、 57600、 115200
シール ド ケーブルの最大長さ ： 2 m （6.6 ft） （RS232） または 1000 m （3281 ft） （RS485）
両イ ン ターフ ェ イ ス と も、 システムから電気的に絶縁されています。
RS232/RS485 イ ン ターフ ェ イ ス を同時に使用する こ と はでき ません。

• MODBUS RTU マス ター （オプシ ョ ン） ：
本機器は MODBUS マス ター と し て、RS485 を介し て他の MODBUS ス レーブを スキ ャ ンする こ
と ができ ます。 MODBUS RTU マス ターは、PROFIBUS-DP ス レーブや MODBUS RTU ス レーブ、
または MODBUS TCP ス レーブ と並行し て機能でき ます。

アナログまたは GSM/GPRS 無線モデムを使用した遠隔操作：

• アナロ グモデム ：
工業用には、 特殊なモデム用ケーブル （ア ク セサ リ  RXU10-A1 を参照） を使用し て RS232 イ
ン ターフ ェ イ スに接続する アナロ グモデム （例 ： Devolo または WESTERMO） を推奨し ます。

• GSM/GPRS 無線モデム ：
工業用には、 特殊なモデム用ケーブル （ア ク セサ リ  RXU10-A1 を参照） を使用し て RS232 イ
ン ターフ ェ イ スに接続する GSM/GPRS 無線モデム （例 ： Siemens、 INSYS、 WESTERMO、 アン
テナ と電源ユニ ッ ト 付き） を推奨し ます。 重要 ： 無線モデムには、 SIM カード とデータ転送サ
ブス ク リ プシ ョ ンが必要です。 さ らに、 PIN 要求を解除でき なければな り ません。

バスインターフェイス（インターフェイススロット、オプション）

• PROFIBUS-DP ス レーブ ：
本機器は、PROFIBUS-DP イ ン ターフ ェ イ ス を使用し て、PROFIBUS-DP 規格に準拠する フ ィ ー
ル ド バスシステムに組み込むこ と が可能です。最大 40 点のアナロ グ入力 と 14 点のデジ タル入
力を、PROFIBUS-DP を介し て転送し、機器に保存でき ます。双方向通信によ る定周期型のデー
タ伝送を可能にし ます。
通信速度 ： 最大 12 Mbit/s

• MODBUS RTU ス レーブ ：
最大 40 点のアナロ グ入力と 14 点のデジ タル入力を、 MODBUS を介し て転送し、 機器に保存
でき ます。

• イーサネ ッ ト  MODBUS TCP ス レーブ ：
SCADA システムへの接続 （MODBUS マス タ）。 最大 40 点のアナロ グ入力 と 14 点のデジ タル
入力を、 MODBUS を介し て転送し、 機器に保存でき ます。
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性能特性

リ フ ァ レンス作動条件 周囲温度 ： 25 ℃ ± 5 （77 °F ± 9 °F）
空気湿度 ： 55 % ± 10 % RH

最大計測誤差 （「入力」 を参照）

温度 ド リ フ ト Cu50、 Cu53、 Cu100、 Pt46、 Pt50 ： 最大 ± 0.02 %/K （計測レ ンジ中）
その他の全レンジ ： 最大 ± 0.01 %/K （計測レ ンジ中）

長期 ド リ フ ト IEC 61298-2 に準拠 ： 最大 ± 0.1 %/ 年 （計測レ ンジ中）

設置条件

取付方向 操作位置は DIN 16 257、 NL 90 ± 30° に準拠

取付方法 パネルカットアウト、設置、型式、寸法：

全寸法単位は mm （カ ッ コ内はイ ンチ）
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• 設置奥行き （端子カバーな し） ： 約 158 mm （6.22"） （端子と固定ク リ ッ プを含む）
• 設置奥行き （端子カバー付き） ： 約 197 mm （7.76"）
• パネルカ ッ ト ア ウ ト ： 138 +1 x 138 +1 mm （5.43 +0.04 x 5.43+0.04"）
• パネル厚 ： 2 ～ 40 mm （0.08 ～ 1.58"）
• 最大視角範囲 ： デ ィ スプレ イ中心軸から全方向に 50°
• DIN 43 834 に準拠し た取付け

! 注意 ! 
• Y 方向 （上下垂直） に機器を並べる場合は、 機器間に最低 7 mm （0.28"） の間隔が必要です。
• X 方向 （左右水平） に機器を並べる場合は、 機器間に間隔を設ける必要はあ り ません。
• 機器が複数の場合のパネルカ ッ ト ア ウ ト の格子寸法は、 水平方向が最低 196.2 mm （7.72"）、

垂直方向が最低 156.2 mm （6.15"） 必要です （許容誤差は考慮せず）。

デスクトップハウジングの型式、寸法：

全寸法単位は mm （カ ッ コ内はイ ンチ）
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環境条件

周囲温度 -10 ～ 50 ℃ （14 ～ 122 °F）

保管温度 -20 ～ +60 ℃ （-4 ～ 140 °F）

気候ク ラス IEC 60654-1:B1 に準拠

保護等級 フ ロ ン ト パネル IP65 （IEC 60529, Cat. 2） NEMA 4
リ ヤパネル IP20 （IEC 60529, Cat. 2）

電気安全性 IEC 61010-1、 保護等級 I
低電圧 ： 過電圧分類 II
環境 < 海抜 3000 m （< 9843 ft）

EMC 干渉イミュニティ：

IEC 61326 （工業環境） および NAMUR NE21 に準拠 ：

• ESD （静電放電） ： IEC 61000-4-2 severity 3 （6/8 kV）
• 高周波電磁界 （電磁干渉界） ： IEC 61000-4-3: severity 3 （10 V/m）
• バース ト （高速過渡現象） ： IEC 61000-4-4 severity 3 （1 kV 信号、 2 kV 電源）
• 電源ラ イ ンのサージオン ： IEC 61000-4-5: 2 kV 非対称、 1 kV 対称
• 信号ラ イ ンのサージオン ： IEC 61000-4-5: 1 kV 非対称 （外部保護付き）
• 高周波によ る伝導妨害 ： IEC 61000-4-6: 150 kHz ～ 80 MHz、 10 V
• 電源異常 ： IEC 61000-4-11 （> 20 ms/0%）
• 電圧変動 ： IEC 61000-4-11 （40% / 0%）

干渉エミッション：

IEC 61326: Class A （工業環境で使用） に準拠

電圧障害：

電源ケーブル ： CISPR 16-1/-2: ク ラ ス A に準拠

電流障害：

イーサネ ッ ト ケーブル ： EN 50022: ク ラ ス A に準拠

電界強度障害：

ハウジング / 全接続 ： CISPR 16: ク ラ ス A に準拠

電圧抑制障害：

• 一般モード電圧抑制障害 ： IEC 61298-3: 
アナロ グ入力 ： 80 dB （60 V、 50 Hz / 60 Hz 時）

• プ ッ シュプル電圧抑制障害 ： IEC 61298-3: 
アナロ グ入力 ： 40 dB （50 Hz / 60 Hz、 計測レ ンジ /10 時）

機械的構造

型式、 寸法 「設置条件」 を参照 く ださい。

質量 • パネル取付け機器、 最大機器構成 ： 約 2.7 kg （5.9 lb）
• デス ク ト ッ プハウジング、 最大機器構成 ： 約 4.4 kg （9.6 lb）

材質 • フ ロ ン ト （ラ イ ト グレー） ： GD-Z410 （亜鉛ダ イ カス ト ） （縁部分は粉体塗装）
• フ ロ ン ト （シルバー） ： GD-Z410 （亜鉛ダ イ カス ト ） （ク ロームめっ き）
• デ ィ スプレ イパネル （前面） ： 透明プラ スチッ ク （Makrolon®）
• カバー （前面） ： プラ スチッ ク （ABS UL94-V2）
• メ ンブレ ンキーパッ ド ： ポ リ エステル （PC-ABS UL94-V2）
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• ジ ョ グダ イヤル （「ナビゲータ」） ： プラ スチッ ク （ABS UL94-V2）
• 中間フ レーム （パネル前面） ： プラ スチッ ク （PA6-GF15 UL94-V2）
• ケース ： St 12 ZE （亜鉛めっ き鋼板）
• リ ヤパネル ： St 12 ZE （亜鉛めっ き鋼板）

! 注意 ! 
すべての材質はシ リ コ ンフ リ ーです。

デスクトップハウジング：
• 半割管ハウジング ： 電解亜鉛めっ き鋼板 （粉体塗装）
• 側面プロ フ ァ イル ： アル ミ 押出形材 （粉体塗装）
• プロ フ ァ イル終端 ： 着色ポ リ ア ミ ド
• ハウジング脚 ： 着色ポ リ ア ミ ド、 ガ ラ ス繊維強化

ヒ ューマン ・ イ ン ターフ ェ イス

表示要素 タイプ：

ワ イ ド ス ク リ ーン TFT カ ラーグ ラ フ ィ ッ クデ ィ スプレ イ

サイズ（画面サイズ）：

178 mm （7"）

解像度：

ワ イ ド VGA 384,000 ピ ク セル （800 x 480 ピ ク セル）

バックライト：

50,000 時間、 半分の輝度で使用し た場合

色数：

表示可能なカ ラー 262,000 色、 256 色使用

視角範囲：

最大視角範囲 ： デ ィ スプレ イ中心軸から全方向に 50°

画面表示：

• 背景色を黒または白から選択可能
• ア ク テ ィ ブなチャ ンネルを最大 10 グループに割当て可能。 識別しやすいよ う に、 各グループ

に名前をつける こ と が可能 （例 ： 「Temperatures boiler 1」 または 「Daily average values of all 
boilers」）

• 均等目盛または対数目盛
• 再生機能 ： 履歴データの迅速な呼び出し、 ズーム機能付き
• 水平曲線または垂直曲線、 バーグ ラ フ、 機器表示、 円グ ラ フ、 デジ タル表示などの書式設定

された画面の表示によ り 、 素早 く 簡単に設定する こ と が可能。

横サイ ン カーブ + 数値 横サイ ン カーブ （個別レンジ）
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縦サイ ン カーブ + 数値 縦サイ ン カーブ （個別レンジ）

円グラ フ バーグラ フ

数値表示 計器表示

イベン ト ログ カス タムプロセスデ ィ スプレ イ
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操作要素 機器キーボード：

前面にあ るナビゲータ （ジ ョ グダ イヤル） と 4 つのソ フ ト キーによ り 画面のイ ン タ ラ ク テ ィ ブダ
イ ア ロ グ上で、 または同梱の PC ソ フ ト ウ ェア （ReadWin® 2000） を使用し て操作 ・ 設定を行 う こ
と ができ ます。 ボタ ンを押すと、 オン ラ イヘルプが表示されます。

外部キーボード：

操作 ・ 設定用に外部キーボード を本機器に接続する こ と が可能です （USB タ イプ A 「ホス ト 」）。
無線キーボード には対応し ていません。

データ保存 保存周期：

• 選択可能な保存周期：オフ、100 ミ リ 秒、1 秒 / 2 秒 / 3 秒 / 4 秒 / 5 秒 / 10 秒 / 15 秒 / 20 秒 / 
30 秒 / 1 分 / 2 分 / 3 分 / 4 分 / 5 分 / 10 分 / 15 分 / 30 分 / 1 時間

• グループ 1 の最大 8 チャ ンネルまで高速保存 （100 ms） を選択可能

計測データストレージ、内部メモリ：

• セ ッ ト ア ッ プデータ メ モ リ 、 計測データ メ モ リ 、 プロ グ ラ ム メ モ リ ： 電源異常保護機能付き
の内蔵フ ラ ッ シュ メ モ リ （256 MB、 不揮発性） にセ ッ ト ア ッ プデータ と計測データの永続的
なバッ ク ア ッ プ

• リ チウ ム電池によ るデータバッ フ ァ リ ングおよび RTC バッ フ ァ リ ング （バッ フ ァ リ ング 6 年
間、 10 年後に交換）。

• USB メ モ リ または SD カード にエ ク スポー ト し た後も、 計測データは長期間機器内に保存さ
れ、 再エ ク スポー ト が可能です。 これは、 外部データ記憶装置を紛失し た り 、 公的な監査が
あ る場合に重要です。

• 稼動時間カ ウ ン タ付きのプラ ン ト 監視機能、 校正モニタ、 記憶媒体交換モニタ、 機器ステー
タ ス監視用のその他の機能。

外部メモリ：

• 計測データは周期的に SD メ モ リ カード にコ ピーし て保存されます。
• 対応する SD カード ： 256 MB および 512 MB。 工業用の SD カード以外は使用し ないで く ださ

い （「ア ク セサ リ 」 を参照）。
• 対応する USB メ モ リ ： 256 MB、 512 MB、 1 GB、 2 GB。 全 メ ーカーの USB メ モ リ の正常な動

作を保証する ものではあ り ません。 そのため、 確実にデータ記録を行 う ためには、 工業用 SD 
カード の使用を推奨し ます （「ア ク セサ リ 」 を参照）。

• SD ス ロ ッ ト の横にあ る黄色の LED は、 データ ア ク セス時に点灯し ます。 こ の LED が点灯し
ている場合は、 SD カー ド を抜かないで く ださい。 データ損失の恐れがあ り ます。

標準的な記録時間：

下記表の前提条件は、 次の通 り です。

• リ ミ ッ ト 値超過 / イベン ト 保存な し
• デジ タル入力未使用
• 信号集計無効

!注意 ! 
イベン ト ロ グへの頻回入力によ り 、 メ モ リ 容量が減少し ます。

内部 メ モ リ  256 MB （週 + 日 + 時間） ：

アナログ入力 保存周期 5 分 保存周期 1 分 保存周期 30 秒 保存周期 10 秒 保存周期 1 秒

1 7211週+ 5日+ 16時間 1869週+ 5日+ 2時間 957週+ 4日+ 15時間 324週+ 3日+ 11時間 32 週 + 3 日 + 18 時間

4 3169週+ 2日+ 5時間 718週+ 6日+ 20時間 363 週 + 5 日 + 5 時間 121 週 + 4 日 + 1 時間 12 週 + 1 日 + 9 時間

12 1198週+ 3日+ 23時間 254 週 + 6 日 + 7 時間 128 週 + 2 日 + 8 時間 42 週 + 6 日 + 18 時間 4 週 + 2 日 + 3 時間

20 739 週 + 0 日 + 4 時間 155週+ 2日+ 22時間 78 週 + 0 日 + 5 時間 26 週 + 0 日 + 18 時間 2 週 + 4 日 + 7 時間
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外部 SD カード 256 MB （週 + 日 + 時間） ：

記録時間の計算：

記録時間は 「storage calculator」 を使用し て計算されます （納入される PC ソ フ ト ウ ェ ア CD-ROM
の 「Tools」 フ ォルダを参照 く ださい）。

計測値曲線に使用可能なピクセル数：

! 注意 ! 
1 ピ ク セル = 1 計測時間
100 ms 保存周期の場合 -> 1 秒 = 10 ピ ク セル

リ アルタ イムク ロ ッ ク
（RTC）

サマータ イ ム / 標準時間の自動設定可能。
電源保持 ： リ チウ ム電池でバッ フ ァ リ ング （バッ フ ァ リ ング 6 年間、 10 年後に交換）
偏差 ： < 10 分 / 年
納入された PC ソ フ ト ウ ェ アまたはデジ タル入力を使用し て、 時刻の同期が可能。

遠隔操作、 通信 • USB イ ン ターフ ェ イ ス （フ ロ ン ト パネル）、 イーサネ ッ ト イ ン ターフ ェ イ ス、 および追加の 
RS232/RS485 イ ン ターフ ェ イ ス （ リ ヤパネル）

• OPC サーバ （3.0）、 データベースや SCADA システム と の直接のデータ交換用
• 内蔵 WEB サーバ機能によ り 、 すべてのパソ コ ンから機器にパス ワード保護付きでア ク セス可

能 （例 ： 計測データの表示など）
• DHCP 有効 （IP ア ド レ スの動的割当て）
• 機器内部のサマータ イ ム / 冬時間の切 り 替え
• SD カー ド、 USB メ モ リ 、 または背面に組み込まれたシ リ アルイ ン ターフ ェ イ ス RS232/RS485

（例 ： モデム）、 イーサネ ッ ト または USB ポー ト を介し て、 納入された PC ソ フ ト ウ ェアを使
用し て機器設定の設定と保存

納入される PC ソ フ ト ウ ェ アの機能 ：

• 機器設定、 計測データ表示、 計測データ管理、 計測データのエ ク スポー ト 。
• 各チャ ンネルの計測データ を別個のフ ァ イルに、 または複数チャ ンネルを 1 つのフ ァ イルに

エ ク スポー ト でき ます。

アナログ入力 保存周期 5 分 保存周期 1 分 保存周期 30 秒 保存周期 10 秒 保存周期 1 秒

1 9703週+ 3日+ 19時間 2515週+ 5日+ 3時間 1288週+ 3日+ 19時間 436 週 + 4 日 + 7 時間 43 週 + 5 日 + 11 時間

4 4264週+ 2日+ 8時間 967週+ 2日+ 18時間 489週+ 2日+ 22時間 163 週 + 4 日 + 3 時間 16 週 + 2 日 + 21 時間

12 1612週+ 4日+ 19時間 342週+ 6日+ 19時間 172週+ 4日+ 14時間 57 週 + 5 日 + 17 時間 5 週 + 5 日 + 13 時間

20 994週+ 2日+ 13時間 209週+ 0日+ 20時間 104週+ 6日+ 22時間 35 週 + 0 日 + 22 時間 3 週 + 3 日 + 15 時間

表示モード ピクセル数

横サイ ンカーブ、 瞬時値表示あ り 566

横サイ ンカーブ、 瞬時値表示な し 786

縦サイ ンカーブ + 数値 409

円グ ラ フ な し
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認証と認定

CE マーク 本機器は EC 指令の法的要求事項を満た し てお り ます。 エン ド レ スハウザー社は本機器が試験に
合格し た こ と を、 CE マーク の添付によ り 保証いた し ます。

UL リ ス ト
（カナダ と米国）

本機器は、 Underwriters Laboratories Inc. （UL） において UL 61010-1 および CSA C22.2 
No. 61010-1 規格に従って試験が行われ、 UL リ ス ト の E225237 に準拠し ます。

牛乳低温殺菌認証 本機器は、 ミ ュ ンヘン工科大学 （TUM） において牛乳加熱処理プ ラ ン ト 向け計測機器 ・ 制御機
器 ・ 安全機器の試験ガイ ド ラ イ ンに従って試験が行われ、 リ ス ト の W-M1/07 番に準拠し ます。

その他の標準および
ガイ ド ラ イ ン

CSA 認証
CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-04 計測用、 制御用、 および実験室用の電気機器に関する
安全基準 - 一般必要条件、 第 2 版

電子記録 / 電子署名 FDA 21 CFR11
本機器は、 電子記録 / 電子署名に関する要件 FDA 21 CFR11 に準拠し ます。

注文情報

注文コー ド 基本的特長 ：

7" TFT カ ラーグ ラ フ ィ ッ クデ ィ スプレ イ（800 x 480 ピ ク セル）、 256 MB 内部 メ モ リ 、 SD ス ロ ッ ト 、 24 V 補助出力電圧

セキ ュ リ テ ィ パ ッ ケージ ： ユーザー認証 と 電子署名（FDA 21 CFR 11）

ナビゲータ と 4 つの操作キーを使用し た イ ン タ ラ ク テ ィ ブダ イ ア ロ グ操作、 リ ミ ッ ト 値 100 件登録可能

010 信号入力
A 選択な し

B 多機能入力 4 点（電圧、 電流、 熱電対、 測温抵抗体、 パルス / 周波数入力 10 kHz）

C 多機能入力 8 点（電圧、 電流、 熱電対、 測温抵抗体、 パルス / 周波数入力 10 kHz）

D 多機能入力 12 点（電圧、 電流、 熱電対、 測温抵抗体、 パルス / 周波数入力 10 kHz）

E 多機能入力 16 点（電圧、 電流、 熱電対、 測温抵抗体、 パルス / 周波数入力 10 kHz）

F 多機能入力 20 点（電圧、 電流、 熱電対、 測温抵抗体、 パルス / 周波数入力 10 kHz）

020 デジタル入力；出力
1
2

6 x デジ タル、 25 Hz ； 6 x リ レー（1 x SPDT + 5 x SPST）
14 x デジ タル、 25 Hz ； 12 x リ レー（1 x SPDT + 11 x SPST）、 2 x アナロ グ出力

030 電源
1 AC 100 ～ 230 V（+/-10%）

2 24 V（-10% ； +15%）、 AC/DC

040 通信
1 選択な し

2 Profibus DP ス レーブ、 最大 40 x アナロ グ、 14 x デジ タル

3 MODBUS RTU ス レーブ、 最大 40 x アナロ グ、 14 x デジ タル

4 MODBUS TCP ス レーブ、 最大 40 x アナロ グ、 14 x デジ タル

5 MODBUS RTU マス ター、 最大 40 x アナロ グ

6 MODBUS RTU マス ター＋ MODBUS TCP ス レーブ

7 MODBUS RTU マス ター＋ MODBUS RTU ス レーブ

8 MODBUS RTU マス ター＋ Profibus DP ス レーブ

050 インターフェイス
B イーサネ ッ ト 、 RS232/485、 1 x USB 機能（前面）、 1 x USB ホス ト （前面）、

2 x USB ホ ス ト （背面）

060 追加オプション
1 な し

2 工場出荷時校正証明書

3 IQ/OQ テ ン プ レ ー ト  + 工場出荷時校正証明書 + ソ フ ト ウ ェ アバ ッ ク ア ッ プ +

ReadWin® 2000

4 IQ/OQ テンプレー ト（PROFIBUS/MODBUS 通信用） + ソ フ ト ウ ェ アバ ッ ク ア ッ プ +

ReadWin® 2000
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アクセサリ

納入範囲 • 機器 （注文に応じ た端子付き）
• 2 ×固定ク リ ッ プ
• USB ケーブル、 長さ 1.5 m （4.9 ft）
• SD カー ド （オプシ ョ ン、 カード は機器内から抜いて同梱されています。）
• CD-ROM に収録された PC 操作および設定ソ フ ト ウ ェア
• 納品書
• 簡易取扱説明書のハード コ ピー （多言語）
• CD-ROM に収録された取扱説明書 （多言語）

不足する ものがあった場合は、 弊社営業所も し く は販売代理店にお問い合わせ く ださ い。

070 記憶媒体
A SD カード な し

B SD カード 、 256 MB

C SD カード 、 512 MB

080 ハウジング
1 パネル（ラ イ ト グレー） 149 x 195 mm（5.87 x 7.68"）、IP65、NEMA 4、粉体塗装

2 デス ク ト ッ プ、 耐衝撃性コネ ク タ

3 デス ク ト ッ プ、 米国用コネ ク タ

4 デス ク ト ッ プ、 ス イ ス用コネ ク タ

5 フ ィ ール ド ハウ ジング、 IP65、 NEMA 4x

6 パネル（ラ イ ト グレー） 149 x 195 mm（5.87 x 7.68"） + 端子カバー、 IP65、

NEMA 4、 粉体塗装

7 パネル（シルバー） 149 x 195 mm（5.87 x 7.68"）、 IP65、 NEMA 4、

ク ロームめっ き

8 パネル（シルバー） 149 x 195 mm（5.87 x 7.68"） + 端子カバー、IP65、NEMA

4、 ク ロームめっ き

090 操作言語
A 中欧 / 西欧（ド イ ツ語、 英語、 フ ラ ン ス語、 スペイ ン語、 イ タ リ ア語、

オ ラ ンダ語）

B 東欧（ド イ ツ語、 英語、 ポーラ ン ド語、 ロ シア語、 チェ コ語）

C 米国（ド イ ツ語、 英語、 フ ラ ン ス語、 スペイ ン語、 ポル ト ガル語）

D アジア（ド イ ツ語、 英語、 日本語、 中国語、 韓国語）

100 ソフトウェア
1 基本バージ ョ ン、 セキ ュ リ テ ィ パ ッ ケージを含む

2 計算パ ッ ケージ

3 遠隔警報 + 計算

4 バ ッ チ + 計算

5 廃水 + 雨水オーバーフ ロー + 遠隔警報 + 計算

6 エナジーソ フ ト ウ ェ ア、 水 + 蒸気 + 計算

7 エネルギーソ フ ト ウ ェア、 水 + 蒸気 + 計算 + 遠隔警報1)

1) オプシ ョ ンの 「MODBUS RTU マス ター」 と 「エネルギーソ フ ト ウ ェ ア、 水 + 蒸気 + 計算 + 遠隔警報」

を組み合わせた場合、 MODBUS マス ターが RS485/232 イ ン ターフ ェ イ ス を物理的に占有し ます。

こ のため SMS 機能は使用でき な く な り ます。 E メ ールの伝送や、 E メ ールによ るデータ伝送は影響を

受けないため、 そのま ま使用し ていただ く こ と が可能です。

110 バージョン
A 標準

B プ リ セ ッ ト アプ リ ケーシ ョ ン

C 精度計算アプ リ ケーシ ョ ン

120 認証
1 非防爆エ リ ア

2 牛乳低温殺菌

RSG40- B ⇐ オーダーコード
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ア クセサリ 次のア ク セサ リ が用意されています。

マニュアル

❑ 記録計カ タ ロ グ （FA014R）
❑ 技術仕様書 （TI133R）
❑ 取扱説明書 （BA247R）
❑ 簡易取扱説明書 （KA248R）
❑ 補足取扱説明書 「PROFIBUS DP」 （BA256R）
❑ 補足取扱説明書 「MODBUS RTU / TCP ス レーブ」 （BA260R09）
❑ 補足取扱説明書 「MODBUS RTU マス ター」 （BA00301R09）
❑ 補足取扱説明書 「牛乳加熱処理プラ ン ト の監視」 （BA261R）
❑ 補足取扱説明書 「エネルギー、 水 + 蒸気」 （BA266R）
❑ 補足取扱説明書 「バッチソ フ ト ウ ェア」 （BA267R）
❑ 補足取扱説明書 「遠隔警報」 （BA268R）
❑ 補足取扱説明書 「廃水 / 雨水オーバーフ ロータ ン ク」 （BA269R）

オーダーコード アクセサリ

71007465 ケーブル USB-A - USB-B、 2 m （6.6 ft）

71038635 工業用 SD メ モ リ カード 256 MB

71044060 工業用 SD メ モ リ カード 512 MB

RXU10-A1 PC またはモデム接続用 RS232 ケーブルセ ッ ト （標準）

RSG40A-H1 フ ィ ール ド ハウジング、 IP65/NEMA 4x

MS20-A1 「フ ィ ール ドデータマネージ ャー」、 SQL に基づ く レポー ト 作成用ソ フ ト ウ ェア

（シングルユーザーラ イセン ス）
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■ 仙 台 営 業 所
〒 981-3125
仙台市泉区みずほ台 12-5
Tel. 022(371)2511  Fax. 022(371)2514

■ 新 潟 営 業 所
〒 950-0923
新潟市中央区姥ケ山 4-11-18
Tel. 025(286)5905　Fax. 025(286)5906

■ 千 葉 営 業 所
〒 290-0054
市原市五井中央東 1-15-24 斉藤ﾋﾞﾙ
Tel. 0436(23)4601 Fax. 0436(21)9364

■ 東 京 営 業 所
〒 183-0036
府中市日新町 5-70-3
Tel. 042(314)1922 Fax. 042(314)1945

■ 横 浜 営 業 所
〒 221-0045
横浜市神奈川区神奈川2- 8- 8 第1川島ﾋﾞﾙ
Tel. 045(441)5701 Fax. 045(441)5702

■ 名 古 屋 営 業 所
〒 463-0088
名古屋市守山区鳥神町 88
Tel. 052(795)0221 Fax. 052(795)0440

■ 大 阪 営 業 所
〒 564-0042
吹田市穂波町 26-4
Tel. 06(6389)2511 Fax. 06(6389)8182

■ 水 島 営 業 所
〒 712- 8061
倉敷市神田 1-5-5
Tel. 086(445)0611 Fax. 086(448)1464

■ 徳 山 営 業 所
〒 745-0814
周南市鼓海 2-118-46
Tel. 0834(25)6231　Fax. 0834(25)6232

■ 小 倉 営 業 所
〒 802-0971
北九州市小倉南区守恒本町 3-7-6
Tel. 093(963)2822 Fax. 093(963)2832

TI 133R/33/JA/01.11
STAR/FM+SGML 7.0J

本誌からの無断転載・複製はご遠慮ください。また、記載内容は
お断りなく変更することがありますのでご了承ください。

11.11/ マーコムグループ

エンドレスハウザー ジャパン株式会社
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