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技術仕様書

プロライン プロソニックフロー 93T ポータブル
ポータブル型超音波流量計
液体流量計測

アプリケーション

本センサは、 不純物を含まない、 も し く はわずか
し か含ま ない液体の非接触計測に適し ています。
加圧液体や導電性の液体であ るかど う かは問わず
使用でき ます。

• 各所に持ち運んで一時的に精密な計測や確認を
行 う 場合の理想的な ソ リ ューシ ョ ンです。

• 計測ポ イ ン ト の追加導入、 監視、 確認に特に適
し ています。

• 適合管径 ： 15 ～ 4000 A （½ ～ 160"）
• 液体温度範囲 ：

-40 ～ +170 ℃ (-40 ～ +338 °F)
• ラ イ ニングの有無を問わず、 すべての金属製ま

たはプラ スチッ ク製の配管、 な らびにラ イ ニン
グ付き配管に対し て使用する こ と ができ ます。

• 水、 廃水、 オイル、 溶媒、 酸、 炭化水素、 薬液
など、 音波が伝わる液体によ る アプ リ ケーシ ョ
ンすべてに適 し た理想的な ソ リ ュ ーシ ョ ン で
す。

特長

プロ ソ ニ ッ ク フ ロー超音波ク ラ ンプオンシステム
を使用する と、 管の外側から、 プロセス を遮る こ
と な く 、 流量を経済的かつ正確に計測する こ と が
でき ます。 流量計測は流れ方向を選ばず行 う こ と
ができ、 圧力損失が生じ ません。
簡単で安全な メ ニューガイ ド に従ってセンサを取 
り 付ける こ と によ って、 精密な計測結果を確実に
得る こ と ができ ます。
• ク イ ッ ク セ ッ ト ア ッ プ メ ニ ューによ り 、 簡単か

つ安全に設定する こ と ができ ます。
• 自動周波数ス キ ャ ンによ り 、 設置条件が最適化

され、 計測性能が最大限に発揮されます。
• 並行し てデータ を取得し た り 、 他の機器を確認

し た り するための電流入力が備わっています。
• 電流出力は、ア ク テ ィ ブ/パッ シブモード が選択

可能です。
• エン ド レ スハウザー社の FieldCare ソ フ ト ウ ェ  

アを使用し て、 リ モー ト 設定 と計測値の表示を
行 う こ と ができ ます。

• データ ロガー / サイ ト マネージャー機能を内蔵
し ています。

• 追加のソ フ ト ウ ェ ア無しで、 USB メ モ リ によ り  
データ転送を簡単に行 う こ と ができ ます。
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機能と システム構成

測定原理 本機器は、 超音波伝搬時間差の原理に基づいて動作し ます。 こ の計測方法では、 音響 （超音波）
信号が 2 つのセンサの間で伝送されます。 信号は双方向に送信されます。

音波の伝搬速度は、 流れの方向に沿って進むと き よ り も、 流れの方向 と反対に進む と きのほ う が
遅いので、 伝搬時間に差が生じ ます。 この伝搬時間の差が、 流速に正比例し ます。

A0011479

伝搬時間差計測方法の原理

Q = v ・ A

a センサ

b センサ

Q 体積流量

v 流速 （v & Δt）

Δt 伝搬時間の差 （Δt = ta - tb）

A 配管の断面積

本機器では、 流体の体積流量を、 計測し た伝搬時間の差と配管断面積から計算し ます。 伝搬時間
の差の計測と同時に、 流体の音速も計測し ます。 こ の値は、 各種流体の区別に使用し た り 、 計測
物の品質評価の尺度と し て利用する こ と ができ ます。

本機器の設定は、 現場でク イ ッ ク セ ッ ト ア ッ プ メ ニューを使用し て、 設定する こ と ができ ます。

システムの構成 本機器は、 変換器 1 つ と センサ 2 つで構成されています。

変換器は、 センサの制御と、 計測信号の前処理／処理／評価、 必要な出力変数への変換を行いま
す。

センサは、 音波の送信器および受信器と し て機能し ます。 用途 と バージ ョ ンに応じ て、 1 回また 
は 2 回送波する よ う センサを配置する こ と ができ ます→ 5 ページ。

b
a

Q

ta

tb
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変換器

センサ / センサホルダ

アクセサリの取付

必要なセンサ取付間隔を決定する必要があ り ます。 こ の値を決定するには、 流体、 使用する管の
材質、 および正確な管寸法に関する情報が必要です。 以下の流体、 管の材質、 およびラ イ ニング
材の音速値が変換器に保存されています。

上記の表以外の流体、 管の材質、 およびラ イ ニング材を使用し、 それらの流体 / 材質に対応する
音速情報が分から ない場合は、DDU18 センサおよび DDU20 センサを使用し て値を決定する こ と   
ができ ます。

プロ ソ ニ ッ ク フ ロー 93T ポータブル

非防爆 Zone 用

A0011478

プロ ソ ニ ッ ク フ ロー P プロ ソ ニ ッ ク フ ロー P

15 ～ 65 A （½ ～ 2½"）

A0013504

50 ～ 4000 A （2 ～ 160"）

A0013475

流体 配管の材質 ラ イ ニング

• 水

• 海水

• 蒸留水

• アンモニア水

• アルコール

• ベンゼン

• ブロマ イ ド

• エタ ノール

• グ リ コール

• ケ ロ シン

• ミ ルク

• メ タ ノール

• ト ルエン

• 潤滑油

• デ ィ ーゼル

• ガ ソ リ ン

• 炭素鋼

• 鋳鉄

• ステンレ ス

• ア ロ イ C

• PVC

• PE

• LDPE

• HDPE

• GRP

• PVDF

• PA

• PP

• PTFE

• ガ ラ ス パイ レ ッ ク ス

• セ メ ン ト アスベス ト

• モルタル

• ゴム

• タールエポキシ

DDU18

（音速計測）

DDU20

（管厚の計測）

呼び口径範囲 ： 50 ～ 3000 A (2 ～ 120") 

 

 

A0009784

管厚範囲 ：

• 鋼管 ： 1.2 ～ 50 mm (0.05 ～ 2.0")

• プラ スチ ッ ク管 ： 4 ～ 15 mm (0.16 ～ 0.60")

（PTFE 管と PE 管に限る）

A0013478
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センサの選択および配置 センサは以下の 2 通 り の方法で配置する こ と ができ ます。
• 1 回の送波で計測する取付配置 （1 ト ラバース） ： 

センサを管の両側に配置し ます。
• 2 回の送波で計測する取付配置 （2 ト ラバース） ： 

センサを管の同じ側に配置し ます。

A0001108

センサ取付配置

A 1 回の送波で計測する取付配置

B 2 回の送波で計測する取付配置

必要な送波回数は、 センサタ イプ、 呼び口径、 および管厚によ って決ま り ます。 
推奨取付タ イプ ：

BA

センサ 呼び口径 センサの周波数 センサ ID 取付タ イプ 1)

プロ ソ ニ ッ ク 

フ ロー P

15 ～ 65 A （½ ～ 2½"） 6 MHz P-CL-6F*
ト ラバース数 2 

（または 1） 4)

50 ～ 65 A （2 ～ 2½"） 6 MHz （または 2 MHz）
P-CL-6F*

P-CL-2F*

ト ラバース数 2 

（または 1） 2)

80 A （3"） 2 MHz P-CL-2F* ト ラバース数 2

100 ～ 300 A （4 ～ 12"） 2 MHz （または 1 MHz）
P-CL-2F*

P-CL-1F*
ト ラバース数 2 3)

300 ～ 600 A （12 ～ 24"） 1 MHz （または 2 MHz）
P-CL-1F*

P-CL-2F*
ト ラバース数 2 3)

650 ～ 4000 A （26 ～ 160"） 1 MHz （または 0.5 MHz）
P-CL-1F*

W-CL-05F*
ト ラバース数 1 3)

1) 原則 と し て ク ラ ンプオン型センサでは、 ト ラバース数 2 の取付けをお勧めし ます。 この方法では、 簡単

で適切な取付けが可能で、 配管に一方からのみア ク セスでき る場合で も システム も取付ける こ と ができ

ます。 但し設置条件によ っては、 ト ラバース数 1 の取付けが適し ている場合も あ り ます。 これらには以

下のよ う な場合が該当し ます。

• 管厚 > 4 mm (0.16") のプラ スチ ッ ク管

• 合成素材の管 （例えば GRP）

• ラ イ ニング付きの管

• 音波を極度に減衰させる流体

2) 配管の呼び径が小さい （65 A/ 2½" 以下） の場合は、 プロ ソ ニ ッ ク フ ロー P のセンサ間隔が小さすぎ る

ため、 P-CL-2F* センサを使用し た ト ラバース数 2 の取付けはでき ません。 

こ の場合は、 ト ラバース数 1 の取付方法を使用し て く だ さい。

3) GRP などの合成素材の管については、 0.5 MHz のセンサ ( プロ ソ ニ ッ ク フ ロー W) もお勧めし ます。 

ラ イ ニング付き管、 壁厚 > 10 mm (0.4") の管、 または音波の減衰が大きい流体について も推奨でき る場

合があ り ます。 また これらのアプ リ ケーシ ョ ンについては、 原則と し て ト ラバース数 1 の構成で W 型

のセンサを取付け る こ と をお勧めし ます。

4) 流速が 10 m/s 以上にな る アプ リ ケーシ ョ ンには、 6 MHz のセンサを使用し て く だ さい。
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入力

計測パラ メ ータ 流速 （流速に比例する伝搬時間差を計測）

計測レンジ 代表値 v = 0 ～ 15 m/s (0 ～ 50 ft/s)

計測可能流量範囲 150 : 1 以上

入力信号 電流入力

• 絶縁型
• パッ シブモード ： 0/4 ～ 20 mA、 Ri < 150 Ω、 最大 DC 30 V
• 端子電圧 ： 最低 DC 2 V ～最大 DC 30 V
• 時定数選択可能 （0.05 ～ 100 秒）
• フルス ケール値調整可能
• 温度係数 : 代表値 0.002 % o.r./ ℃ (o.r. = 対指示値 )
• 分解能 : 0.82 µA

出力

出力信号 電流出力

• ア ク テ ィ ブ／パッ シブモード選択可能
- ア ク テ ィ ブモード : 0/4 ～ 20 mA、 Ri < 700 Ω
- パッ シブモード : 4 ～ 20 mA、 DC 30V、 Ri < 150 Ω

• フルス ケール値調整可能
• 温度係数 : 代表値 0.005 % o.r./ ℃ (o.r. = 対指示値 )
• 時定数選択可能 （0.05 ～ 100 秒）

データロガー機能

本機器は、 データ ロガー機能を備えています。 計測値は、 外部 USB  記憶機器 （FAT 16/FAT 32）     
に CSV フ ォーマ ッ ト で保存する こ と ができ ます。 記録サイ クルは、 1 ～ 99999 秒の間で選択す     
る こ と ができ ます。 
最大容量が 2 GB 以上の USB 記憶機器は使用し ないで く ださい。各記録毎に約 130 バイ ト 必要に       
な り ます。 標準で付属する USB 記憶機器の最大容量は 1 GB です。

以下の値が保存されます。
• 時刻 （dd.mm.yyyy hh:mm:ss）
• 流量
• 音速
• 流速
• 信号強度
• 信号 / ノ イ ズ比
• 積算計 （1 ～ 3）
• 機器の状態
• 0/4 ～ 20 mA 電流入力 （流量 と ア ク テ ィ ブ電流値）

各記録に、 タ グ番号と機器固有の情報 （シ リ アルナンバーなど） が付き ます。

サイトマネージャー機能

設定済みサイ ト （パイプデータ、 センサデータ、 流体データなど） を、 外付けの USB 記憶機器で  
保存する こ と ができ ます。 
20 サイ ト までの保存が可能です。

ローフ ローカ ッ ト オフ ローフ ローカ ッ ト オフ値は設定可

電気的絶縁性 入力、 出力、 電源の回路はすべて、 互いに絶縁されています。
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電源

機器の電気配線

A0011480

変換器の接続

1 ON/OFF ス イ ッ チ （3 秒以上押す）

2 電流入力接続部

3 USB プラ グ接続部

4 接続ケーブル接続部 （CH-DN、 下流側センサ）

5 接続ケーブル接続部 （CH-UP、 上流側センサ）

6 FXA193/FXA291 モデム接続部

7 充電器接続部 （着脱可能プラ グアダプタ も選択可）

8 電流出力接続部

電源電圧 変換器

電源ユニ ッ ト
• 電源アダプタ （DC 12V、 2.5 A） への接続電源は、 AC 100 ～ 240 V、 47 ～ 63 Hz

! 注意 ! 
入力電圧が 16 V を超えないよ う にし て く ださい。

充電式ニッケル水素電池（内蔵タイプ）

• 動作時間 ： 最低 8 時間
• 充電時間 ： 約 3.6 時間

センサ

電源は変換器から供給

接続ケーブル 
（センサ / 変換器）

接続ケーブルは、 必ずエン ド レ スハウザー社の品を使用し て く ださい。

接続ケーブルは各種用意し ています→ 20 ページ。
• ケーブル材質 ： PTFE
• ケーブル長 : 5 m (16.4 ft)、 10 m (32.8 ft)

! 注意 ! 
正確な計測結果を確保するために、 ケーブルは、 電気機械およびス イ ッチ類から離し て配線し て
く ださい。

電位平衡 特別な処置は不要です。
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性能特性

基準条件 • 流体温度 : +20 ～ +30 ℃
• 周囲温度 : +22 ℃ ± 2 K
• ウ ォームア ッ プ時間 ： 30 分
• センサおよび変換器が正し く 接地されている こ と
• 計測センサが正し く 設置されている こ と

最大計測誤差 計測誤差は、 複数の要因によ って決ま り ます。 本機器の計測誤差 （プロ ソ ニ ッ ク フ ロー 93T = 計   
測値の 0.5 %） と設置固有の誤差 （代表値 ： 計測値の 1.5 %） が区別されます。
設置固有の誤差は、 呼び口径、 管厚、 実際の管の形状、 流体などの現場の設置条件によ って決ま
り ます。
計測誤差の合計が、 計測点での計測誤差にな り ます。

A0011347

呼び口径 200 A (8") 以上の管における計測誤差の例

a 本機器の計測誤差 （0.5 % o.r. ± 3 mm/s）

b 設置条件によ る計測誤差 （代表値 ： 1.5 % o.r.）

c 計測点での計測誤差 ： 0.5 % o.r. ± 3 mm/s + 1.5 % o.r. = 2 % o.r. ± 3 mm/s 

計測点での計測誤差

計測点での計測誤差は、 機器の計測誤差 （0.5 % o.r.） と現場の設置条件によ る計測誤差から な り   
ます。 流速 > 0.3 m/s (1 ft/s)、 レ イ ノ ルズ数 > 10 000 の場合、 誤差範囲の代表値は以下のよ う に         
な り ます。

0

0.5

2.0

3.5

%

m/s2 4 6 8 10 12

b

c

a

呼び口径 機器の誤差範囲 +
設置固有の誤差範囲

（代表値）
→

計測点の誤差範囲 

（代表値）

15 A （½"） ± 0.5 % o.r. ± 5 mm/s + ± 2.5 % o.r. → ± 3 % o.r. ± 5 mm/s

25 ～ 200 A （1 ～ 8"） ± 0.5 % o.r. ± 7.5 mm/s + ± 1.5 % o.r. → ± 2 % o.r. ± 7.5 mm/s

> 200 A （8"） ± 0.5 % o.r. ± 3 mm/s + ± 1.5 % o.r. → ± 2 % o.r. ± 3 mm/s

o.r. = 対指示値
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計測レポート

必要に応じ て、 本機器の納入時に工場で実施し た計測レポー ト を添付する こ と ができ ます。 本機
器の計測精度の証明は、基準条件下で行います。 この と きセンサは、それぞれ呼び口径 50 A (2")、   
100 A (4") に取 り 付けます。

この計測レポー ト によ り 、 以下の機器誤差範囲が保証されます 
（流速 > 0.3 m/s (1 ft/s)、 レ イ ノ ルズ数 > 10 000 の場合）。 

繰り返し性 ±0.3 % （流速 > 0.3 m/s (1 ft/s) の場合）

運転条件 （設置条件）

取付方法 取付位置

流量計測を正確に行 う には、 管内が充填されている必要があ り ます。 センサは、 立ち上が り 配管
に取 り 付ける よ う お勧めし ます。

! 注意 ! 
計測チューブ内の気泡は計測誤差の原因と なるため、
以下の取付は、 避けて く ださい。
• 配管系の最も高い位置。 空気が溜ま る恐れがあ り ます。
• バルブ等を介さずに計測流体を直接排出する垂直配管のすぐ上流。 配管の充填が不完全になる

恐れがあ り ます。

A0001103

呼び口径 機器の保証誤差範囲

50 A （2"） ± 0.5 % o.r. ± 5 mm/s

100 A （4"） ± 0.5 % o.r. ± 7.5 mm/s

o.r. = 対指示値
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取付方向

垂直取付

計測流体が下から上に流れる垂直取付を推奨し ます （図 A） 。 この向きにする と、 流体が停滞し 
た場合に、 混入し ている固形分は下方に落ち、 気泡はセンサ上方に浮き ます。 また、 固形分の堆
積を防止する目的で行 う 配管の排出を容易に行 う こ と ができ ます。

水平取付

水平取付位置の推奨取付範囲 （図 C） では、 気体や空気の蓄積 （管の上側） や堆積物 （管の下側） 
から、 計測が受ける影響は軽微です。

A0001105

A  計測流体が下から上に流れる推奨取付方向

B  水平取付時の推奨取付範囲

C  推奨取付範囲 ： 最大 120°

上流側 / 下流側直管長 センサはバルブ、 T 継手などの管継手の無い場所に取 り 付けて く ださい。 計測精度を確保する た 
めに、 以下の直管長を遵守し て く ださい。

A0013459

1 バルブ （2/3 オープン）

2 ポンプ

3 異な る向きの 2 本のベン ト 管

A

B

C C

≥ 15 x DN

≥ 20 x DN

≥ 20 x DN

≥ 15 x DN

≥ 3 x DN

1

2

3
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動作条件 （環境）

周囲温度範囲 変換器

0 ～ +60 ℃ (+32 ～ +140 °F)

プロソニックフロー P センサ

15 ～ 65 A （½ ～ 2½"）
• 標準 ： -40 ～ +100 ℃ (-40 ～ +212 °F)
• オプシ ョ ン : -40 ～ +150 ℃ (-40 ～ +302 °F)

50 ～ 4000 A （2 ～ 160"）
• 標準 ： -40 ～ +80 ℃ (-40 ～ +176 °F)
• オプシ ョ ン ： 0 ～ +170 ℃ (+32 ～ +338 °F)

DDU18 センサ（アクセサリ：音速計測）

• 標準 ： -40 ～ +80 ℃ (-40 ～ +176 °F)
• オプシ ョ ン ： 0 ～ +170 ℃ (+32 ～ +338 °F)

DDU20 センサ（アクセサリ：管厚計測）

-20 ～ +60 ℃ (-4 ～ +140 °F)

接続ケーブル（センサ / 変換器）

-40 ～ +170 ℃ (-40 ～ +338 °F)

保管温度 保管温度は、 周囲温度範囲と同じ範囲にな り ます。

保護等級 変換器

IP 40

センサ

IP 68 （NEMA 6P）、 接続部 IP 50

DDU18 センサ（アクセサリ：音速計測）

IP 68 （NEMA 6P）、 接続部 IP 50

DDU20 センサ（アクセサリ：管厚計測）

IP 67 （NEMA 4X）、 接続部 IP 50

耐衝撃振動性 IEC 68-2-6 に準拠

電磁適合性 （EMC） 電磁適合性 （EMC 指令） は、 IEC/EN 61326 「ク ラ ス A 要件に準拠し た電磁放射」 および NAMUR     
推奨基準 NE 21 / NE 43 に準拠。
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動作条件 （プロセス）

流体温度範囲 プロソニックフロー P センサ

15 ～ 65 A (½ ～ 2½")
• 標準 : -40 ～ +100 ℃ (-40 ～ +212 °F)
• オプシ ョ ン : -40 ～ +150 ℃ (-40 ～ +302 °F)

50 ～ 4000 A （2 ～ 160"）
• 標準 : -40 ～ +80 ℃ (-40 ～ +176 °F)
• オプシ ョ ン : 0 ～ +170 ℃ (+32 ～ +338 °F)

DDU18 センサ（アクセサリ：音速計測）

• 標準 : -40 ～ +80 ℃ (-40 ～ +176 °F)
• オプシ ョ ン : 0 ～ +170 ℃ (+32 ～ +338 °F)

DDU20 センサ（アクセサリ：管厚計測）

-10 ～ +60 ℃ (+14 ～ +140 °F)

流体圧力範囲 （呼び圧力） 圧力限界はあ り ません。 ただし、 理想的な計測を行 う には、 流体の静圧が蒸気圧よ り も高い必要
があ り ます。

圧力損失 圧力損失は発生し ません。
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構造

構成、 寸法 変換器

A0011481

寸法単位 ： SI 単位 （寸法の単位はすべて mm）

寸法単位 ： US 単位 （寸法の単位はすべて inch）

保護バッグ

変換器用保護バッ グの寸法 （長さ×幅×高さ） ：
280 × 150 × 80 mm (11.0 × 5.90 × 3.15")

A

B C

A B C

270 130 63

A B C

10.6 5.12 2.48
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プロソニックフロー P センサ（50 ～ 4000 A/ 2 ～ 160"）

A0011401

2 ト ラバースで計測する場合の取付配置
寸法単位 ： SI 単位 （寸法の単位はすべて mm）

寸法単位 ： US 単位 （寸法の単位はすべて inch）
E

A

DB I
C

H G F
A B C D E F G

56 62 145 111 ∅ 58 最大 872 最小 0.5

H I

計測点の条件 （管、 流体など） によ って異な り ます。

寸法 「H」 の決定方法 ：

• 変換器の設定プロ グ ラ ム （ク イ ッ ク セ ッ ト ア ッ プまたは FieldCare）

• オン ラ イ ン （アプ リ ケータ）

管の外径

A B C D E F G

2.20 2.44 5.71 4.37 ∅ 2.28 最大 34.3 最小 0.2

H I

計測点の条件 （管、 流体など） によ って異な り ます。

寸法 「H」 の決定方法 ：

• 変換器の設定プロ グ ラ ム （ク イ ッ ク セ ッ ト ア ッ プまたは FieldCare）

• オン ラ イ ン （アプ リ ケータ）

管の外径
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A0001155

1 ト ラバースで計測する場合の取付配置
寸法単位 ： SI 単位 （寸法の単位はすべて mm）

寸法単位 ： US 単位 （寸法の単位はすべて inch）

E

DH

A

B

G

C

F

A B C D E F

56 62 145 111 ∅ 58 最大 872

G H

計測点の条件 （管、 流体など） によ って異な り ます。

寸法 「G」 の決定方法 ：

• 変換器の設定プロ グ ラ ム （ク イ ッ ク セ ッ ト ア ッ プまたは FieldCare）

• オン ラ イ ン （アプ リ ケータ）

管の外径

A B C D E F

2.20 2.44 5.71 4.37 ∅ 2.28 最大 34.3

G H

計測点の条件 （管、 流体など） によ って異な り ます。

寸法 「G」 の決定方法 ：

• 変換器の設定プロ グ ラ ム （ク イ ッ ク セ ッ ト ア ッ プまたは FieldCare）

• オン ラ イ ン （アプ リ ケータ）

管の外径
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プロソニックフロー P センサ（15 ～ 65 A/ ½ ～ 2½"）

A0013505

寸法単位 ： SI 単位 （寸法の単位はすべて mm）

寸法単位 ： US 単位 （寸法の単位はすべて inch）

B

A

C

D
E

F

A B C （最小 / 最大） D E F

285 110 210/255 35 75 110

A B C （最小 / 最大） D E F

11.2 4.33 8.27/10.0 1.38 2.95 4.33
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重量 変換器

1.6 kg (3.53 lbs)

プロソニックフロー P センサ

• 15 ～ 65 A (½ ～ 2½") ( 取付具含む ): 1.78 kg (3.9 lbs)
• 50 ～ 4000 A (2 ～ 160") ( 取付具含む ): 2.8 kg (6.2 lbs)

センサ（アクセサリ）

• プロ ソ ニ ッ ク フ ロー DDU18 ( 取付具含む ): 2.4 kg (5.3 lbs)
• プロ ソ ニ ッ ク フ ロー DDU20 ( 取付具含む ): 0.23 kg (0.5 lbs)

! 注意 ! 
梱包材な しの重量です。

材質 変換器

プラ スチッ ク

プロソニックフロー P センサ

15 ～ 65 A (½ ～ 2½")
• センサホルダ : 耐食アル ミ 、 304 ステン レ ス / DIN 1.4301
• センサハウジング ： 304 ステンレ ス /DIN 1.4301/304
• センサ接触表面 ： 耐薬品プラ スチッ ク

50 ～ 4000 A （2 ～ 160"）
• センサホルダ ： ステンレ ス 1.4308/CF-08
• センサハウジング ： 304 ステンレ ス /DIN 1.4301/304
• ス ト ラ ッ プバン ド／ブラ ケ ッ ト ： 布または 304 ステン レ ス /DIN 1.4301
• センサ接触表面 ： 耐薬品プラ スチッ ク

センサ（アクセサリ）

プロ ソ ニ ッ ク フ ロー DDU18; プロ ソ ニ ッ ク フ ロー DDU20
• センサホルダ ： ステンレ ス 1.4308/CF-08
• センサハウジング ： 304 ステンレ ス /DIN 1.4301/304
• ス ト ラ ッ プバン ド／ブラ ケ ッ ト ： 布または 304 ステン レ ス /DIN 1.4301
• センサ接触表面 ： 耐薬品プラ スチッ ク

接続ケーブル（センサ / 変換器）

PTFE 接続ケーブル
• ケーブルシース ： PTFE
• ケーブルコネ ク タ ： ステンレ ス
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表示部、 ユーザイ ン タ フ ェース

表示部 • 液晶デ ィ スプレ イ ： バッ ク ラ イ ト 付き、 4 行 × 16 文字
• 計測値およびステータ スの表示が設定可能

操作部 • 光学式ス イ ッチ × 3
• 用途別の簡単設定ク イ ッ ク セ ッ ト ア ッ プ メ ニュー

言語グループ 指示計で表示する言語パッ ケージには国によ り 以下のパッ ケージがあ り ます。

• 西欧米 （WEA） :
英語、 ド イ ツ語、 スペイ ン語、 イ タ リ ア語、 フ ラ ン ス語、 オラ ンダ語、 ポル ト ガル語

• 東ヨーロ ッパ / スカンジナビア （EES） :
英語、 ロ シア語、 ポーラ ン ド語、 ノ ルウ ェー語、 フ ィ ン ラ ン ド語、 ス ウ ェーデン語、 チェ コ語

• 日本語パッ ケージ （SEA） :
日本語、 英語、 イ ン ド ネシア語

• 中国 （CN） :
英語、 中国語

言語グループは、 「FieldCare」 操作ソ フ ト ウ ェ アで変更可能です。

リ モー ト 操作 FieldCare によ る操作 ：
• 事前プロ グ ラ ム された計測ポイ ン ト のロード / 保存オプシ ョ ン
• ロ ギングの設定
• 計測値の表示



 
プロ ラ イ ン プロ ソニ ッ ク フ ロー 93T ポータ ブル

エン ド レスハウザー ジャパン 19

認証、 認定

CE マーク 本製品が EC 指令で定められた要求事項に従い設計、 開発された製品であ る こ と を CE マーク添  
付によ って保証し ています。
開発された製品であ る こ と を CE マーク添付によ って保証し ています。

C-Tick マーク 本機器は、 オース ト ラ リ ア通信 ・ 放送管理局 （ACMA） の EMC 要件に適合し ています。

その他の基準および 
ガイ ド ラ イ ン

• EN 60529
ハウジング保護等級 （IP コード）

• EN 61010-1
計測、 コ ン ト ロール、 実験処理用の電気機器のための保護基準

• IEC/EN 61326
「ク ラ ス A 要件に準拠する放射」 
電磁適合性 （EMC）

• ANSI/ISA-S82.01
電気 / 電子試験、計測、制御、および関連機器の安全規格 - 一般要件 汚染度 2、設置カテゴ リ  II

• CAN/CSA-C22.2    No. 1010.1-92
計測、 制御および実験室使用のための電気機器の安全要求 ：
汚染度 2

注文情報
ご発注に際し ては、 仕様コード表をご利用 く ださい。 また型式コード表にない仕様につき ま し て
は、 弊社営業所も し く は販売代理店にお問合せ く ださい。



 
プロ ラ イ ン プロ ソニ ッ ク フ ロー 93T ポータ ブル

20 エン ド レスハウザー ジ ャパン

アクセサリ
変換器およびセンサには、 各種のア ク セサ リ が用意されています。 具体的なオーダーコー ド につ
いては、 弊社サービ スにお問い合せ く ださい。

機器関連のアクセサリ

計測方式関連の 
ア クセサリ

アクセサリ 説明 オーダーコード

センサ P

（15 ～ 65 A/ ½ ～ 2½"）

ク ラ ンプオンバージ ョ ン

15 ～ 65 A （½ ～ 2½"）

• -40 ～ +100 ℃ (-40 ～ +212 °F)

• -40 ～ +150 ℃ (-40 ～ +302 °F)

DK9PT - 1A

DK9PT - 2A

センサ P

（50 ～ 4000 A/ 2 ～ 160"）

ク ラ ンプオンバージ ョ ン

50 ～ 300 A （2 ～ 12"）

• -40 ～ +80 ℃ (-40 ～ +176 °F)

• -40 ～ +170 ℃ (-40 ～ +338 °F)

DK9PT - BA

DK9PT - FA

100 ～ 4000 A （4 ～ 160"）

• -40 ～ +80 ℃ (-40 ～ +176 °F)

• 0 ～ +170 ℃ (+32 ～ +338 °F)

DK9PT - AA

DK9PT - EA

センサ DDU18 音速計測用センサ

-40 ～ +80 ℃ (-40 ～ +176 °F)

0 ～ +170 ℃ (+32 ～ +338 °F)

50091703

50091704

センサ DDU20 管厚計測用センサ

• -20 ～ +60 ℃ (-4 ～ +140 °F) 71112217

アクセサリ 説明 オーダーコード

センサホルダセ ッ ト • プロ ソ ニ ッ ク フ ロー P （15 ～ 65 A/ ½ ～ 2½"）

センサホルダ、 ク ラ ンプオンバージ ョ ン DK9SH - 2

• プロ ソ ニ ッ ク フ ロー P （50 ～ 4000 A/ 2 ～ 160"）

- センサホルダ、 固定ロ ッ ク用ナッ ト 、 

ク ラ ンプオンバージ ョ ン

- センサホルダ、 取 り 外し可能な ロ ッ ク用ナッ ト 、 

ク ラ ンプオンバージ ョ ン

DK9SH - A

DK9SH - B

ク ラ ンプオン取付セ ッ ト • 呼び口径 < 1500 A (60") （布ス ト ラ ッ プ）

• 呼び口径 ≥ 1500 A (60") （布ス ト ラ ッ プ）

• 50 ～ 300 A (2 ～ 12"): 0 ～ +170 ℃ (+32 ～ +338 °F) 

（ステンレ ス ス ト ラ ッ プ）

DK9ZT - D

DK9ZT - E

DK9ZT - B

接続ケーブル 5 m (16.4 ft) センサケーブル、 PTFE、 -40 ～ +170 ℃ 

(-40 ～ +338 °F)

10 m (32.8 ft) センサケーブル、 PTFE、 -40 ～ +170 ℃ 

(-40 ～ +338 °F)

DK9SS - CEE

DK9SS - CEF

カ ッ プ リ ング剤 • カ ッ プ リ ング剤 : -40 ～ +170 ℃ (-40 ～ +338 °F)、 標準、 

高温

• 接着性カ ッ プ リ ング剤 : -40 ～ +80 ℃ (-40 ～ +176 °F)

• 水溶性カ ッ プ リ ング剤 : -20 ～ +80 ℃ (-4 ～ +176 °F)

• DDU20 用カ ッ プ リ ング剤 : -20 ～ +60 ℃ (-4 ～ +140 °F)

• カ ッ プ リ ング剤 : -40 ～ +100 ℃ (-40 ～ +212 °F)、 標準、 

タ イプ MBG2000

DK9CM - 2 

DK9CM - 3

DK9CM - 4

DK9CM - 6

DK9CM - 7
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サービス関連の 
ア クセサリ

資料番号
• 流量計測 （FA005D）
• プロ ソ ニ ッ ク フ ロー 93T ポータブル 機能説明書 （BA136D）

登録商標
FieldCare®、 フ ィ ール ド チェ ッ ク ®

Endress+Hauser Flowtec AG （Reinach、 CH） の登録商標または登録申請中の商標です。

アクセサリ 説明 オーダーコード

アプ リ ケータ 流量計の選択およびサイ ジング用のソ フ ト ウ ェ アです。

ローカル PC にイ ン ス ト ールする ためのアプ リ ケータは、 

イ ン ターネ ッ ト から ダウ ン ロードするか、 CD-ROM で注文

する こ と ができ ます。

詳細は、 弊社のサービ スにお問い合せ く ださい。

DXA80 - *

フ ィ ール ド チェ ッ ク 現場で流量計をテス ト する ためのテス タ / 

シ ミ ュ レータです。

「FieldCare」 ソ フ ト ウ ェ アパッ ケージ と 併せて使用する と、

試験結果をデータベースにイ ンポー ト し た り 、 印刷し た り 、

公式証明書に利用する こ と ができ ます。

詳細は、 弊社のサービ スにお問い合せ く ださい。

50098801

FieldCare FieldCare は、 エン ド レ スハウザー社の FDT ベースのプラ ン

ト 資産管理ツールです。 システム内のすべてのイ ンテ リ

ジェ ン ト フ ィ ール ド機器を設定する こ と ができ、 管理する

のに役立ちます。

ステータ ス情報を使用する こ と によ って、 ステータ ス と 状

態を簡単かつ効果的にチェ ッ クする こ と ができ ます。

詳細については、

以下の弊社ウ ェ

ブサイ ト にあ る

製品のページを

参照し て く ださ

い ：

www.endress.com

FXA193 FieldCare によ る操作を行 う ための、 本機器から PC への

サービ ス イ ン ターフ ェ イ スです。

FXA193 - *

通信ケーブル プロ ソ ニ ッ ク フ ロー 93T 変換器を FXA193 サービ ス イ ン

ターフ ェ イ スに接続するための通信ケーブルです。

DK9ZT - I

FXA291 FieldCare によ る操作を行 う ための、 本機器から PC への

サービ ス イ ン ターフ ェ イ スです。

FXA291 - *

通信ケーブル プロ ソ ニ ッ ク フ ロー 93T 変換器を FXA291 サービ ス イ ン

ターフ ェ イ スに接続するための通信ケーブルです。

DK9ZT - 8
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■ 仙 台 営 業 所
〒 981-3125
仙台市泉区みずほ台 12-5
Tel. 022(371)2511  Fax. 022(371)2514

■ 新 潟 営 業 所
〒 950-0923
新潟市中央区姥ケ山 4-11-18
Tel. 025(286)5905　Fax. 025(286)5906

■ 千 葉 営 業 所
〒 290-0054
市原市五井中央東 1-15-24 斉藤ﾋﾞﾙ
Tel. 0436(23)4601  Fax. 0436(21)9364

■ 東 京 営 業 所
〒 183-0036
府中市日新町 5-70-3
Tel. 042(314)1922  Fax. 042(314)1945

■ 横 浜 営 業 所
〒 221-0045
横浜市神奈川区神奈川2- 8- 8 第1川島ﾋﾞﾙ
Tel. 045(441)5701  Fax. 045(441)5702

■ 名 古 屋 営 業 所
〒 463-0088
名古屋市守山区鳥神町 88
Tel. 052(795)0221  Fax. 052(795)0440

■ 大 阪 営 業 所
〒 564-0042
吹田市穂波町 26-4
Tel. 06(6389)2511  Fax. 06(6389)8182

■ 水 島 営 業 所
〒 712- 8061
倉敷市神田 1-5-5
Tel. 086(445)0611  Fax. 086(448)1464

■ 徳 山 営 業 所
〒 745-0814
周南市鼓海 2-118-46
Tel. 0834(25)6231　Fax. 0834(25)6232

■ 小 倉 営 業 所
〒 802-0971
北九州市小倉南区守恒本町 3-7-6
Tel. 093(963)2822  Fax. 093(963)2832

TI 00085D/33/JA/13.11
STAR/FM+SGML 7.0J

本誌からの無断転載・複製はご遠慮ください。また、記載内容は 
お断りなく変更することがありますのでご了承ください。

12.11/ マーコムグループ
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