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Karta katalogowa

OUSBT66

Czujnik absorpcji w bliskiej podczerwieni (NIR) do pomiaru biomasy 

i szybkości wzrostu komórek

Zakres stosowania

• Monitorowanie procesów wzrostu i namnażania komórek

• Pomiar przyrostu mikroorganizmów podczas fermentacji

• Monitorowanie ilości glonów np. w wieżach chłodzących

• Sterowanie procesami krystalizacji

• Pomiar stężenia zawiesin

Zalety i korzyści

• Czujnik w wykonaniu higienicznym:

– Stal nierdzewna 1.4435 (316L)

– Możliwość sterylizacji (również w autoklawach) 

– Czyszczenie chemiczne CIP i sterylizacja parą SIP

– Okna szafirowe bez uszczelnień i szczelin

• Dokładny pomiar:

– Wysoka liniowość w szerokim zakresie pomiarowym dzięki 

lampie LED

– Łatwe sprawdzenie za pomocą zakładanych filtrów 

kalibracyjnych

• Szeroki zakres zastosowań:

– Wersje o różnej długości ścieżki optycznej umożliwiają 

dopasowanie czujnika do stężenia i kultury bakterii 

– Przyłącze Pg 13.5 mm do montażu w armaturach lub 

kryzie

– Szczególnie przydatny do stosowania w laboratoriach, 

pomiarach kontrolnych, kadziach fermentacyjnych 

i bioreaktorach wyposażonych w przyłącze 12 mm

– Możliwość dopasowania do kadzi lub bioreaktora dzięki 

wersjom o różnej długości trzonu
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Działanie i budowa

Zasada pomiaru Metoda absorpcji światła

Pomiar jest oparty na prawie Lamberta-Beera, który wykorzystuje zależność, że wzrost stężenia substancji 

pochłaniającej wywołuje liniowo proporcjonalny wzrost absorpcji światła. Wiązka światła z lampy (2) jest 

kierowana przez medium (w szczelinie pomiarowej) do fotodetektora (1). Fotodioda zamienia natężenie 

stłumionego światła na prąd fotodetektora. Następnie przetwornik pomiarowy zamienia sygnał na 

współczynnik przepuszczalności (%) lub absorbancję (AU, OD).

Układ pomiarowy Kompletny układ pomiarowy zawiera co najmniej:

• Czujnik optyczny OUSBT66

• Przetwornik pomiarowy Memograph CVM40

• Przewody pomiarowe, np. OUK60

Układ pomiarowy czujnika OUSBT66
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Układ pomiarowy (przykład)

1 Czujnik optyczny OUSBT66

2 Przetwornik Memograph CVM40

3 Przewód pomiarowy OUK60
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Wielkości wejściowe

Rodzaj sygnału pomiarowego Absorpcja w bliskiej podczerwieni (NIR)

Zakres pomiarowy 0...4 AU, 0...8 OD (zależnie od długości ścieżki optycznej)

Długość używanej fali 880 nm

Długość ścieżki optycz. 5, 10 lub 20 mm

Podłączenie elektryczne

Schemat podłączeń Do przetwornika Memograph CVM40 można podłączyć jeden lub dwa czujniki optyczne.

Podłączenie przewodu Głowica przyłączeniowa, IP68 z zaślepką

Długość przewodów 3 m, 5 m, 10 m lub 20 m

Podłączenie czujnika do przetwornika CVM40
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Obwody sygnałowe z fotodetektorów

Zasilanie lampy i przewody pomiarowe napięcia lampy

Zaciski 

elektryczne 

przetwornika 

CVM40

Czujnik OUSBT66

Kolor 

przewodu

Opis przewodu

S1.S TP Ekran

S1.1 czerwony + fotodetektora

S1.2 pomarańcz. - sondy pomiarowej

V1.1 brązowy zasilanie lampy +

V1.3 brązowy pomiar napięcia lampy +

V1.4 czarny pomiar napięcia lampy -

V1.2 czarny zasilanie lampy -

Brązowy

Czerwony

Pomarańcz

Br zowyą
Czarny
Czarny

TP
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Montaż

Dopuszczalny kąt odchylenia 

pozycji montażowej

Czujnik można montować w zbiornikach fermentacyjnych i bioreaktorach za pomocą kryzy, armatury lub 

innego przyłącza procesowego.

Montaż w rurociągach  Rysunek poniżej pokazuje prawidłowe i niedozwolone pozycje montażu

• Minimalna średnica rury wynosi 50 mm.

• Czujnik należy montować w miejscach równomiernego przepływu.

• Najlepsze warunki pomiaru zapewnia wznoszący się odcinek rurociągu (1). Warunkowo dopuszcza się 

montaż w rurociągu poziomym (5), jeśli można zagwarantować że medium nie opadnie poniżej przyłącza.

• Niedozwolony jest montaż od góry (3) w miejscach gromadzenia się powietrza/piany i od dołu (2), gdzie 

gromadzi się osad i zanieczyszczenia. Pomiar w tych miejscach może być błędny.

• Nie zaleca się montażu na opadających odcinkach rur (4).

Dopuszczalny kąt odchylenia pozycji montażowej Montaż OUSBT66 w zbiorniku fermentacyjnym

Przykłady miejsc i pozycji montażu czujnika

Prawidłowe położenie OUSBT66 w rurociągu

Szczelinę w części pomiarowej czujnika ustawić równolegle 

do kierunku przepływu medium, oknem w dół. Takie 

położenie umożliwi samooczyszczanie szczeliny i skróci czas 

reakcji czujnika.
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Warunki otoczenia

Temperatura pracy 0...55 °C

Temperatura składowania 0...70 °C

Wilgotność względna 5...95 %

Stopień ochrony IP68 dla głowicy (2 m słupa wody przez 24 godz.)

Warunki procesowe

Temperatura składowania 0...70 °C , do 135 °C tylko gdy lampa jest wyłączona

Ciśnienie procesowe maks. 10 bar przy 25 °C

Dane konstrukcyjne

Konstrukcja, wymiary

Wymiary montażowe

A Wersja z korpusem czujnika o długości 120 mm

B Wersja z korpusem czujnika o długości 225 mm

C Wersja z korpusem czujnika o długości 360 mm

D Długość ścieżki optycznej: 5, 10 lub 20 mm

Wszystkie wymiary w mm
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Waga 0.2 kg

Materiały

Przyłącze procesowe Głowica Pg 13.5 mm

Chropowatość powierzchni Ra < 0.76 μm

Lampa Półprzewodnikowa: LED

Informacje dotyczące zamawiania

Struktura kodu zamówienia

Zakres dostawy W zakres dostawy wchodzą:

• Czujnik OUSBT66 w wersji zgodnej z zamówieniem

• Instrukcja obsługi w języku polskim

Certyfikaty i dopuszczenia

Certyfikat Dokumentacja biotechnologiczna OUSBT66

Kod zam. 71128339

Czujnik:

Okna optyczne:

Stal kwasoodporna 1.4435 (316L)

Szafirowe

Dopuszczenia

AA Strefa nie zagrożona wybuchem

Długość ścieżki optycznej (OPL)

05 5 mm

10 10 mm

20 20 mm

Średnica, Przyłącze procesowe, Długość

A1 12 mm; PG13.5; 120 mm

A2 12 mm; PG13.5; 225 mm

A3 12 mm; PG13.5; 360 mm

Materiał uszczelki

A EPDM (dopuszczenia: FDA, USP Class VI)

OUSBT66- Kod zamówieniowy
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Akcesoria
W następnych rozdziałach opisano akcesoria dostępne w czasie wydania niniejszego dokumentu. 

Celem uzyskania informacji o urządzeniach nie wyspecyfikowanych poniżej, prosimy zwrócić się do 

odpowiedniego biura lub serwisu Endress+Hauser Polska.

Armatura Unifit CPA442 (tylko dla wersji ścieżki optycznej 5 i 10 mm)

• Armatura montażowa do stosowania w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym oraz biotechnologii, 

spełniająca kryteria EHEDG i wymagania certyfikatu 3A

• Karta katalogowa Ti306c/31/pl

Przewód pomiarowy Zestaw przewodów pomiarowych OUK60

Przetwornik pomiarowy Memograph CVM40

• Zaawansowana stacja graficzna rejestracji danych

• Kod zamówieniowy zależny od wymaganej wersji, patrz karta katalogowa Ti457c/31/pl

Kalibracja Zestaw kalibracyjny OUSBT66

• 2/0.35 AU

• Kod zam. 71128340

Dopuszczenia

AA Strefa nie zagrożona wybuchem

Długość przewodów

03 3 m

05 5 m

10 10 m

20 20 m

Podłączenie przewodu

A Z zarobionymi końcówkami

OUK60- Kod zamówieniowy



PolskaPolska

Endress+Hauser Polska 
Spółka z o.o.
ul. Wołowska 11
51-116 Wrocław

Tel.: +48 71 773 00 00 (centrala)
Tel.: +48 71 773 00 10 (serwis)
Fax: +48 71 773 00 60
info@pl.endress.com
www.pl.endress.com

Ti469c/31/pl/01.11


