
BA 091F/00/a3
016054-0000 Schiebemuffe für Liquiphant

Sliding Sleeve for Liquiphant
Manchon coulissant pour Liquiphant

Einbauen
Mounting
Montage

oder
or
ou

G 1 1/2

48 x 55

L*  min. 220 mm

1 1/2" NPT

➀

Min. 100 Nm
Max. 120 Nm
(Min. 75 ft lbs)
(Max. 90 ft lbs)

b)

Min. 17 Nm
Max. 20 Nm
(Min. 13 ft lbs)
(Max. 15 ft lbs)

4

c)

25
 m

m

(1
 in

)

L*

a)➁

Schrauben der Schiebe-
muffe vorschriftsmäßig
anziehen, sonst kann
der Liquiphant durch
den Behälterdruck
herausgeschleudert
werden!

Ensure that the screws
in the sliding sleeve are
tightened correctly
otherwise the Liqui-
phant can burst out of
the tank under pressure.

Ne pas oublier de ser-
rer les vis se trouvant
sur l’écrou du manchon
coulissant. Risque de
catapultage du Liqui-
phant, provoqué par la
pression enfermée
dans la cuve.



BA 091F/00/a3/06.03
016054-0000
CCS/CV4.2

Schiebemuffe für Liquiphant
Sliding Sleeve for Liquiphant
Manchon coulissant pour Liquiphant

Verstellen
Adjusting
Démontage

Max. 25 bar
(Max.370 psi)

Technische Daten
Technical Data
Caractéristiques
Techniques

Dimensions in mm
100 mm = 3.94 in
1 in = 25.4 mm

pe = 0

➀

a)

b)

c)

➁
17...20 Nm

b)

a)

➂

100...120 Nm

Stahl 1.4571
Stainless Steel
316 TI
Acier inox
1.4571
oder / or / ou
Hastelloy C

Text
Text
Texte

G 1 1/2 A
oder / or / ou
11/2 - 111/2 NPT

Graphit
Graphite
Graphite

≈ 
70

22
60

ø 29,4

Die Schrauben der
Schiebemuffe dürfen nur
gelöst werden, wenn der
Behälter drucklos ist

Srews of the sliding
sleeve must not be
loosened when the tank
is under pressure.

Les vis du manchon ne
peuvent être desserrées
que si la cuve est à pres-
sion atmosphérique.

Hauser+Endress
The Power of Know How


