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Instrucţiuni de utilizare 

Tijele sondelor şi conexiunile la 
proces sunt realizate din 
materiale extrem de rezistente 
la coroziune pentru utilizare în 
asociere cu produse agresive.

Detectare limită conductivă 
Sonde tijă dublă 11362, 11362 Z

Sonde foarte rezistente, 
pentru lichide corozive, 
pentru utilizare în recipiente din plastic 

Aplicaţie
Detectare limită
Sondele sunt pentru aplicaţii ce necesită 
o detectare corectă a limitei sau protecţie 
la preaplin în recipiente din plastic sau 
recipiente realizate din material 
neconductor.

Control în două puncte
Controlul în două puncte poate fi efectuat 
la recipiente cu pereţi conductori de 
electricitate.

Conexiuni variabile la proces
• Filet G1½ A (paralel)
• Filet 1½" NPT (conic)
• Flanşe conforme cu DIN, de la DN 40 la 

DN 200, PN 16 sau PN 40, disponibile 
de asemenea cu inel canelat sau pană

• Flanşe conforme cu ANSI, de la
1½" la 4", 150 psi sau 300 psi, 
disponibile de asemenea cu garnitură 
inelară (numai 11362).

Monitorizare funcţie
O inserţie electronică EW 11 Z poate fi 
instalată pentru monitorizare continuă a 
cablului cu indicaţie de limită maximă la 
utilizarea unui Nivotester FTW 325/470 
Z/ 570 Z/ 520 Z (necesar când se 
utilizează sonda pentru protecţia la 
preaplin).

Aplicaţii în zone explozibile
Versiunea 11362 Z poate fi utilizată
• Pentru aplicaţii în zonă cu pericol de 

explozie, Zona 0,
• Pentru aplicaţii în staţii de tratare a apei 

uzate, care sunt uneori considerate 
drept Zona 0 (captatoare de benzină şi 
ulei etc.).

• Ca protecţie la preaplin pentru lichide 
care poluează apa (WHG).
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Sistem
complet
de măsurare

Instalare

Pe lângă sonda cu tijă dublă, sistemul 
complet de măsurare cuprinde un 
comutator terminal conductivitate
• Nivotester FTW 470 Z în format tablou 

fişabil Racksyst pentru intervalul de 
calibrare standard 1 k...50 k

sau
• Nivotester FTW 570 Z în format tablou 

fişabil Racksyst pentru intervalul de 
calibrare extins 100 Q...50 k

• (pentru depuneri conductive pe izolarea 
sondei)

Detectare limită 
într-un recipient din plastic

• Sondele sunt concepute pentru a fi 
instalate vertical în cazul celor mai multe 
aplicaţii.

• Sondele compacte de până la aprox. 
300 mm lungime pot fi instalate la orice 
orientare.

• Este necesar un suport pentru sondele 
supuse unor sarcini laterale mari. 

• Pentru lichide care au tendinţa de a 
depune un strat conductiv pe izolarea 
sondei, distanţierul final trebuie mutat la 
cel puţin 100 mm distanţă faţă de capăt 
pentru o rezistenţă de contact ridicată 
când sonda este expusă.

sau
• Nivotester FTW 325 în carcasă în linie Minipac 

cu intervalul de calibrare 1 k ...200 k
sau
• Nivotester FTW 520 Z în carcasă în linie 

Minipac cu intervalul de calibrare 100 Q...50 k
sau
• Nivotester FTW 420 în carcasă în linie Minipac 

cu intervalul de calibrare 0...50 k sau 
0...1,5 k (FTW 420 S) pentru aplicaţii 
necertificate.

Control în două puncte 
într-un recipient de metal

• Dacă o sondă trebuie scurtată, fixaţi tijele în aşa 
fel încât izolaţia să nu fie deteriorată, iar intrările 
în flanşă sau bosajul cu filet să nu fie supuse la 
forţă mecanică. 
Îndepărtaţi izolaţia tijei de la vârful sondei cel 
puţin 20 mm (consultaţi Datele tehnice).

FTW 470 Z
FTW 570 Z
FTW 520 Z
FTW 325
FTW 420

FTW 470 Z
FTW 570 Z
FTW 520 Z
FTW 325
FTW 420
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Conexiune electrică Sonda 11362/11362 Z este furnizată fie 
cu o inserţie electronică integrată 
EW 11 Z pentru monitorizarea cablului, 
fie cu o placă terminală integrată.

Utilizarea sondei în zone cu pericol de 
explozie nu este permisă când este 
conectată la Nivotester FTW 420. După 
conectare, asiguraţi-vă că garnitura de 
etanşare a cablului şi carcasa sondei sunt 
strânse

Detectare limită selectată la 
alegere în recipient de plastic 
fără monitorizare cablu.

Detectare limită selectată la 
alegere în recipient de plastic 
fără monitorizare cablu şi, de 
asemenea, pentru utilizare în 
zone cu pericol de explozie.

Detectare limită (maximă) într-un 
recipient de plastic cu monitorizare 
cablu şi, de asemenea, pentru 
utilizare în zone cu pericol de 
explozie.

Control în două puncte 
într-un recipient de 
metal fără monitorizare 
cablu.

Este important să existe 
o bună legare la pământ 
între capul sondei şi 
recipient.

Control în două 
puncte într-un 
recipient de metal 
fără monitorizare 
cablu şi, de 
asemenea, în 
zone cu pericol de 
explozie.

Este important să 
existe o bună 
legare la pământ 
între capul sondei 
şi recipient.

FTW 42097

FTW 325
FTW 420

EW 11Z

FTW 325
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Date tehnice Cele mai importante date sunt enumerate 
în schema de comandă.

Alte date tehnice:

Alte materiale
Material distanţier: PFA 
Garnitură pentru versiunea cu filet: 
elastomer/fibră, fără azbest

Lungimi izolaţie PTFE (standard)

Lungimea  Lungime izolaţie
sondei L

 cu EW 11 Z cu borne
până la 150 mm L minus 10 mm L minus 10 mm
150...2000 mm L minus 20 mm L minus 20 mm

2000...3000 mm L minus 30 mm L minus 30 mm
3000...4000 mm L minus 30 mm L minus 70 mm

Presiuni şi temperaturi de utilizare
• Conexiuni metalice la proces - Presiune şi 

temperatură de utilizare vezi desenul de mai 
jos

• Conexiuni plastice la proces
Presiune utilizare pe -0,2...+0,2 bari
Temperatura -25°C...+80°C

Important
Temperatura de utilizare maximă admisă este 
de 80°C când este utilizată inserţia electronică 
EW 11 Z

Conexiune mecanică
Dimensiunile flanşelor de conexiune din plastic 
în PP sau PTFE corespund flanşelor DIN pentru 
flanşele PN 16 sau ANSI pentru 150 psi.

Dimensiuni în mm ale sondelor cu tijă 
dublă 11362 şi 11362 Z. Înălţimea şi 
diametrul sunt similare pentru toate 
carcasele.

100 mm = 3,94 in 
1 in   = 25,4 mm

20

10

0-50 +50 +100 +150

T
°C

30

Pe
bar

0

xC = (1,8x + 32) F
1bar = 14,5 psi
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Schemă de comandă

Sondă cu tijă dublă 11362 Sondă cu tijă dublă 11362 Z

Conexiune la proces, material
AA1 G 1 ½ A, Filet ISO228, 316Ti
AA4 G 1 ½ A, Filet ISO228, PP
AA5 G 1 ½ A, Filet ISO228, PTFE
AB1 1 ½" NPT, Filet ANSI, 316Ti
AB3 1 ½" NPT, Filet ANSI, Aliaj C4
AB4 1 ½" NPT, Filet ANSI, PP
AB5 1 ½" NPT, Filet ANSI, PTFE
HC1 DN 40, PN 10/16 B, DIN2527, 316Ti
HC4 DN 40, găurit ca PN 16 B, DIN2527, PP
HC5 DN 40, PN 10/16 B, DIN2527, PTFE
IC1 DN 50, PN 10/16 B, DIN2527, 316Ti
IC4 DN 50, PN 16 B, DIN2527, PP max. 1,5 bar abs
IC5 DN 50, PN 10/16 B, DIN2527, PTFE
IC7 DN 50, PN 10/16, DIN2527, PTFE >316Ti
IE1 DN 50, PN 25/40 B, DIN2527, 316Ti
LCA DN 80, PN 10/16, DIN2527, Aliaj C4 >316Ti
LC4 DN 80, PN 16 B, DIN2527, PP max. 1,5 bar abs
LC7 DN 80, PN 10/16, DIN2527, PTFE >316Ti
MC4 DN 100, PN 16 B, DIN2527, PP max. 1,5 bar abs
PC4 DN 150, găurit ca PN 16 B, DIN2527, PP
2Q1 1 ½", 150 lbs, RF, ANSI B16,5, 316Ti
2Q7 1 ½", 150 lbs, ANSI B16,5, PTFE >316Ti
3Q1 2", 150 lbs, RF, ANSI B16,5, 316Ti
3Q4 2", 150 lbs, FF, ANSI B16,5, PP max. 22 psia
3Q5 2", 150 lbs, FF, ANSI B16,5, PTFE max. 22 psia
3Q7 2", 150 lbs, ANSI B16,5, PTFE >316Ti
5Q1 3", 150 lbs, RF, ANSI B16,5, 316Ti
5Q4 3", 150 lbs, FF, ANSI B16,5, PP max. 22 psia
5Q7 3", 150 lbs, ANSI B16,5, PTFE >316Ti
7Q1 4", 150 lbs, RF, ANSI B16,5, 316Ti
7Q4 4", 150 lbs, FF, ANSI B16,5, PP max. 22 psia
7Q7 4", 150 lbs, ANSI B16,5, PTFE >316Ti
9Y9 Versiune specială

Material tijă
A 316Ti
B Aliaj B
C Aliaj C4
D Titan
E Tantal
F Monel
Y Versiune specială

Lungimea izolaţiei parţiale
1 Lungimea standard a izolaţiei parţiale
9 Versiune specială

Lungime sondă L
1 ......mm (100 mm...4000 mm)
9 Versiune specială

Carcasă (IP66)
C Aluminiu, Carcasă E, ½" NPT
D Aluminiu, Carcasă E, G ½"
E Aluminiu, Carcasă E, M20x1,5
F Aluminiu, Carcasă E, fişă HNA24
L Poliester, Carcasă E, ½" NPT
M Poliester, Carcasă E, G ½"
O Poliester, Carcasă E, M20x1,5
P Poliester, Carcasă E, fişă HNA24
S 316Ti, Carcasă E, garnitură de

etanşare Pg16
T căptuşit cu Alu., Carcasă E, ½" NPT
U căptuşit cu Alu., Carcasă E, G ½"
V căptuşit cu Alu., Carcasă E, M20x1,5
W căptuşit cu Alu., Carcasă E, fişă HNA24
Y Versiune specială

Inserţie electronică
A fără inserţie electronică
B Monitor linie EW 11 Z instalat
Y Versiune specială

 Certificat
A ATEX II 1/2 G, EEx ia IIC T6, WHG
K ATEX II 1 G, EEx ia IIC T6
P ATEX II 1/2 G, EEx ia IIC T6
R Pentru utilizare în zonã nepericuloasã
W Pentru zone nepericuloase, WHG
Y Versiune specialã

Pentru utilizare cu ... (Text etichetă)
1 FTW 325 / 470 Z / 520 Z / 570 Z
8 instrument nespecific
9 Versiune specială

Conexiune la proces, material
AA1 G 1  A, Filet ISO228, 316Ti

 AA2 G 1  A, Filet ISO228, Aliaj B
AA3 G 1  A, Filet ISO228, Aliaj C4
AA4 G 1  A, Filet ISO228, PP
AA5 G 1  A, Filet ISO228, PTFE
AB1 1 " NPT, Filet ANSI, 316Ti
AB3 1 " NPT, Filet ANSI, Aliaj C4
HC1 DN 40, PN 10/16 B, DIN2527, 316Ti
HE1 DN 40, PN 25/40 B, DIN2527, 316Ti
ICA DN 50, PN 10/16, DIN2527, Aliaj C>316Ti
ICC DN 50, PN 16 F, DIN2512, 316Ti
IC1 DN 50, PN 10/16 B, DIN2527, 316Ti
IC4 DN 50, PN 16 B, DIN2527, PP max. 1,5 bari abs
IC5 DN 50, PN 10/16 B, DIN2527, PTFE max. 1,5 bari abs
IC7 DN 50, PN 10/16, DIN2527, PTFE >316Ti
IE1 DN 50, PN 25/40 B, DIN2527, 316Ti
IE7 DN 50, PN 25/40, DIN2527, PTFE >316Ti
LCA DN 80, PN 10/16, DIN2527, Aliaj C4 >316Ti
LC1 DN 80, PN 10/16 B, DIN2527, 316Ti
LC4 DN 80, PN 16 B, DIN2527, PP max. 1,5 bari abs
LC7 DN 80, PN 10/16, DIN2527, PTFE >316Ti
LC8 DN 80, PN 10/16, DIN2527, Aliaj B >316Ti
LE1 DN 80, PN 25/40 B, DIN2527, 316Ti
MC1 DN 100, PN 10/16 B, DIN2527, 316Ti
MC4 DN 100, PN 16 B, DIN2527, PP max. 1,5 bari abs
3QB 2", 150 lbs, RJ, ANSI B16,5, 316Ti
3Q1 2", 150 lbs, RF, ANSI B16,5, 316Ti
3Q4 2", 150 lbs, FF, ANSI B16,5, PP max. 22 psia
3Q7 2", 150 lbs, ANSI B16,5, PTFE >316Ti
3R1 2", 300 lbs, RF, ANSI B16,5, 316Ti
5Q1 3", 150 lbs, RF, ANSI B16,5, 316Ti
5Q5 3", 150 lbs, ANSI B16,5, PTFE max. 22 psia
9Y9 Versiune specială

Material tijă
A 316Ti
B Aliaj B
C Aliaj C4
D Titan
E Tantal
F Monel
Y Versiune specială

Lungimea izolaţiei parţiale
1 Lungimea standard a izolaţiei parţiale
9 Versiune specială

Lungime sondă L
1 ......mm (100 mm...4000 mm)
9 Versiune specială

Carcasă (IP66)
C Aluminiu, Carcasă E, ½" NPT
D Aluminiu, Carcasă E, G½˝"
E Aluminiu, Carcasă E, M20x1,5
F Aluminium, Carcasă E, fişă HNA24
L Poliester, Carcasă E, ½" NPT
M Poliester, Carcasă E, G½˝"
O Poliester, Carcasă E, M20x1,5
P Poliester, Carcasă E, fişă HNA24
S 316Ti, Carcasă E, garnitură de

etanşare Pg16
T căptuşit cu Alu., Carcasă E, ½" NPT
U căptuşit cu Alu., Carcasă E, G½˝" 
V căptuşit cu Alu., Carcasă E, M20x1,5
W căptuşit cu Alu., Carcasă E, fişă HNA24
Y Versiune specială

Inserţie electronică
A fără inserţie electronică
B Monitor linie EW 11 Z instalat
Y Versiune specială

11362 11362ZCod comandă

Vă rugăm să menţionaţi lungimea 

Cod comandă

Vă rugăm să menţionaţi lungimea 
sondei în mm sondei în mm
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Documentaţie 
suplimentară

❑ Nivotester FTW 470 Z/570 Z
Comutator terminal conductivitate 
pentru lichide. Comutator dublu terminal 
în format Racksyst, şi pentru control în 
două puncte. Informaţii tehnice TI 039F

❑ Nivotester FTW 325
Comutator terminal conductivitate 
pentru lichide în carcasă în linie 
Minipac, control în două puncte şi 
detectare limită cu un singur dispozitiv 
de comutare. Informaţii tehnice TI 373F

❑ Sondă cu trei tije 11363, 11363 Z. 
Informaţii tehnice TI 122F

❑ Nivotester FTW 520 Z
Comutator terminal conductivitate pentru 
lichide în carcasă în linie Minipac, şi pentru 
control în două puncte. Informaţii tehnice 
TI 079F

❑ Nivotester FTW 420
Comutator terminal conductivitate pentru 
lichide în carcasă în linie Minipac, şi pentru 
control în două puncte. Informaţii tehnice 
TI 080F
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