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Technische Information
Unifit CPA442
Prozessarmatur 
Zum sicheren Einbau von 12 mm Sensoren (Pg 13,5) in Le-
bensmittel-, Getränke-, Pharma- und Chemieindustrie

Einfach - Sicher - Hygienisch - Zuverlässig

Anwendungsbereich

• Prozessarmatur für 12 mm-Sensoren wie pH-Glassensoren, 
pH-ISFET- und Sauerstoffsensoren usw.

• Festeinbau in Tanks und Rohrleitungen
• Lebensmittelindustrie
• Pharmazeutische Industrie
• Chemie
• Wasseraufbereitung

Ihre Vorteile

• Robuste Armatur für Festeinbau
• Erfüllt den 3-A-Standard 74-05
• Zertifiziert gemäß den Kriterien der European Hygienic 

Equipment Design Group (EHEDG):
– In-place Reinigbarkeit
– In-line Dampfsterilisierbarkeit

• Frontbündige, spaltfreie Elektrodenabdichtung (Formdich-
tung)

• Elektropolierte Oberfläche Ra = 0,38 μm oder 0,76 μm 
(nichtrostender Stahl 1.4435 und Alloy C22)

• Hygienische Prozessanschlüsse, Flansche und weitere gän-
gige Prozessanschlüsse

• Schutzhaube für KCl- und Gel-Sensoren



Unifit CPA442

2 Endress+Hauser

Arbeitsweise und Systemaufbau

Funktionsweise Die Einbauarmatur CPA442 dient als stationäre Halterung für den Einbau von 12 mm-Sensoren. Sie 
kann schräg oder senkrecht in Rohrleitungen oder Reaktoren eingebaut werden.
Die Armatur schützt und dichtet den Sensor zum Prozess. Sie ist geeignet für:

• CIP (cleaning in place)
• SIP (sterilization in place)

Die Ausführungen in rostfreiem Stahl 1.4435 (AISI 316 L) und Alloy C22 sind autoklavierbar.

Messeinrichtung Eine komplette Messeinrichtung besteht aus:
• Unifit CPA442 Armatur
• 120 mm Sensor, z.B. Orbisint CPS11D oder Oxymax COS22D, mit oder ohne Memosens Technologie
• Messumformer, z.B. Liquiline CM44x
• Messkabel

a0019355

Beispiel einer Messeinrichtung

1 Unifit CPA442
2 Liquiline CM44x
3 Messkabel
4 Orbisint CPS11D
A Einbau in Rohrleitung
B Einbau in Tank
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Verlässlichkeit • Die Herstellung der Armaturen erfolgt nach den zertifizierten Qualitätskriterien von Endress+Hau-
ser.

• Die Festarmatur wird aus hochwertigen Werkstoffen wie rostfreiem Stahl 1.4435 (AISI 316 L), Alloy 
C22 oder belastbaren Kunststoffen wie PVDF oder PEEK gefertigt. Nur diese Werkstoffe und die 
jeweilige Dichtung haben Kontakt mit dem Prozessmedium. Die Armatur wird aus dem Vollen, aus 
einem Werkstück gefertigt (Ausnahme: die 15°-Ausführungen S und T).

• Die Armatur ist Inline-reinigbar und Inline-sterilisierbar entsprechend den EHEDG-Kriterien.
• Je nach Ausführung sind zertifizierte Ausführungen und Zeugnisse erhältlich.

a0019557

a0019558
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a0019559

Die abgebildeten Zertifikate und Zulassungen müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen.
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Montage

Einbauwinkel

a0001792

Erlaubte Einbauwinkel in Abhängigkeit vom Sensor

Umgebung

Umgebungstemperatur -15 ... 80 °C (+ 5 ... 176 °F)

Lagerungstemperatur -15 ... 60 °C (+5 ... 140 °F)

A
B
C

Glassensor: 
ISFET pH-Sensor: 
Sauerstoffsensor:

Einbauwinkel mindestens 15° von der Horizontalen 
Keine Einschränkungen, empfohlen 0 ... 180° 
Einbauwinkel mindestens 10° von der Horizontalen 

15° 15°

A B

10° 10°

C



Unifit CPA442

6 Endress+Hauser

Prozess

Prozesstemperatur

Prozessdruck

Druck-Temperatur-Dia-
gramm

a0019452

Druck-Temperatur-Diagramm für die Werkstoffe rostfreier Stahl 1.4435 (AISI 316 L) und Alloy C22

1 Kurzzeitig zur Sterilisation (max. 60 Minuten)

a0019453

Druck-Temperatur-Diagramm für die Werkstoffe PEEK und PVDF

Rostfreier Stahl und Alloy C22
PEEK
PVDF

–15 ... 140 °C (+5 ... 284 °F)
–10 ... 140 °C (+14 ... 284 °F)
–10 ... 120 °C (+14 ... 248 °F)

Rostfreier Stahl und Alloy C22 12 bar (174 psi) bis 90 °C (194 °F)
6 bar (87 psi) bis 140 °C (284 °F)
5 bar (72,5 psi) bei 150 °C (302 °F) max. 60 Minuten

PEEK 10 bar (145 psi) bis 60 °C (140 °F)
2 bar (29 psi) bis 140 °C (284 °F)

PVDF 10 bar (145 psi) bis 40 °C (104 °F)
2 bar (29 psi) bis 120 °C (248 °F)
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Konstruktiver Aufbau

Bauform

Abmessungen

a0019357

Abmessungen (Auführung G, Varivent)

1 Ohne Schutzkorb
2 Mit Schutzkorb
x Sensorlänge ohne Kabel

a0001798

a0001803

1
2
3
4
5
6
7

Blindstopfen
PAL-Anschluss (optional)
O-Ring (nur bei Ausführungen A, B, M und N)
Sensorschutzkorb (optional)
Prozessanschluss (hier DN25 Standard / 1.6")
Formdichtung
Sensor (hier Glaselektrode)

1

2

3

4

5

6

2

3

4

5

7
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a0019353

Abmessungen (Auführung V, Flansch)

1 Mit Schutzhaube
2 Ohne Schutzhaube

Gewicht

Werkstoffe Mediumsberührend

Nicht Mediumsberührend

Armatur mit Prozessanschluss A ... U: 0,5 ... 1,4 kg (1,1 ... 3,1 lbs)
Armatur mit Prozessanschluss V, W: ca. 2,5 kg (5,5 lbs)
Schutzhaube: ca. 1,0 kg (2,2 lbs)

Dichtungen:

Armatur:

EPDM, FDA-konform nach 21CFR 177.2600, USP Class VI
FKM (Viton), FDA-konform nach 21CFR 177.2600, USP Class VI
Silikon, FDA-konform nach 21CFR 177.2600, USP Class VI

FFKM (Kalrez) auf Anfrage

Nichtrostender Stahl 1.4435 (AISI 316 L)
Alloy C22
PVDF
PEEK

Überwurf:

Schutzhaube:

Nichtrostender Stahl 1.4404 (AISI 316 L)
optional Messing vernickelt
POM schwarz
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Prozessanschlüsse

Sensorenbestückung Ausführungen A ... U: 120 mm-Sensoren (Gel und KCl)

Ausführungen V und W: 225 mm- Sensoren (Gel und KCl) 

Auf Anfrage ist diese Armatur auch für längere (bis zu 425 mm) Sensoren erhältlich.

a0019356

Prozessanschlüsse
A
B
C
D
E
F

G
H
K

DN 25 Standard / 41,5 mm (1,6" ) / mit PAL
DN 25 B.Braun Port / 61 mm (2,4" ) / mit PAL
Clamp 1,5" / 10 mm (0,4" ) / mit PAL
Clamp 1,5" / 43 mm (1,7") / mit PAL
Clamp 2" / 63 mm (2,5" ) / mit PAL
Milchrohr DN 50 DIN 11851 / 45 mm (1,8") / mit 
PAL
Varivent DN 40-125 / 10 mm (0,4" ) / mit PAL
APV DN 40-100 / 10 mm (0,4") / mit PAL
Neumo BioControl D 50 / 10 mm (0,4") / mit PAL

M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

DN 25 Standard / 41,5 mm (1,6" ) / ohne PAL
DN 25 B.Braun Port / 61 mm (2,4" ) / ohne PAL
Clamp 1,5" / 10 mm (0,4" ) / ohne PAL
Clamp 1,5" / 43 mm (1,7") / ohne PAL
Clamp 2" / 63 mm (2,5" ) / ohne PAL
Neumo BioControl D 50 / 10 mm (0,4") / ohne PAL
Clamp 1,5" schräg 15° / 20 mm (0,8") / ohne PAL
Clamp 2" schräg 15° / 20 mm (0,8") / ohne PAL
DIN 11864-1-A / Aseptisch DN 50 / ohne PAL
Flansch DN 25 / 150 mm (5,9") / ohne PAL
Flansch ANSI 150 lbs 1¼" / 150 mm (5,9") / ohne 
PAL
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Leckage-Überwachung Die Leckage-Überwachung (eine Bohrung jeweils 
10 mm (0,39") oberhalb des Prozessanschlusses) 
zeigt eine eventuelle Undichtheit der Formdich-
tung an. In diesem Fall tritt Medium in geringen 
Mengen aus der Überwachungs-Öffnung aus.
Die Formdichtung (1) muss dann ersetzt werden.

Die Leckage-Überwachung ist für die 3-A-
Zulassung zwingend erforderlich (bei Bestel-
lung beachten).

a0019354

Leckage-Überwachung

1 Formdichtung (Prozessabdichtung)
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Bestellinformationen

Lieferumfang Der Lieferumfang besteht aus:
• Armatur in der bestellten Ausführung
• Betriebsanleitung deutsch.

Bestellcode Geben Sie im Browser folgende Adresse ein um zur Produktseite zu gelangen:
www.products.endress.com/cpa442 

1. Auf der Produktseite rechts finden Sie folgende Auswahlmöglichkeiten:

2. Klicken Sie auf "Configure this product".

3. In einem neuen Fenster öffnet sich der Konfigurator. Sie können nun Ihr Gerät konfigurieren und 
erhalten den dazu gültigen und vollständigen Bestellcode.

4. Exportieren Sie nun den Bestellcode als PDF-Datei oder als Excel-Datei. Klicken Sie dazu auf die 
entsprechende Schaltfläche am Seitenanfang.

Kombinationsmöglichkeiten Die Tabelle zeigt Ihnen die Kombinationsmöglichkeiten.

Andere Kombinationen auf Anfrage.

Prozessanschluss

A B C D E F G H K M N O P Q R S T U V W

Werkstoff 316L Ra = 0,76 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Werkstoff 316L Ra = 0,38 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Werkstoff Alloy Ra = 0,76 x x

Werkstoff Alloy Ra = 0,38 x x

Werkstoff PVDF x x x

Werkstoff PEEK x x x

EHEDG x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

EHEDG, EN 10204 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

EHEDG, EN 10204, Pharma x x x x x x x x x x x x x x x x x x

3-A, EHEDG x x x x x x x x x x x x x

3-A, EHEDG, EN 10204 x x x x x x x x x x x x x

Dichtungen, EPDM x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Dichtungen, FKM x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Dichtungen, Silikon x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Mit Schutzkorb x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Ohne Schutzkorb x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Ohne Leckagebohrung x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Mit Leckagebohrung x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Schutzhaube x x x x x

Überwurfmutter Messing x x x x
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Produktstruktur Produktstrukturen spiegeln immer den Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Einen aktuellen 
und vollständigen Bestellcode können Sie im Internet mit dem Konfigurator erstellen.

Prozessanschluss Clamp 1,5" mit AD von 50,5 mm
• erfüllt ASME-BPE 2009
• entspricht DN 40 DIN 32676 2001
• entspricht NW 38 ISO 2852

Prozessanschluss Clamp 2" mit AD von 64 mm
• erfüllt ASME-BPE 2009
• entspricht DN 50 DIN 32676 2001
• entspricht NWsd 51-40 ISO 2852

Prozessanschluss; Einbautiefe; PAL
A DN 25 standard, 41,5 mm (1,6") Einbautiefe ohne Schutzkorb, mit PAL
B DN 25 B. Braun port , 61 mm (2,4") Einbautiefe ohne Schutzkorb, mit PAL
C Clamp 1,5", 10 mm (0,4") Einbautiefe ohne Schutzkorb, mit PAL
D Clamp 1,5", 43 mm (1,7") Einbautiefe ohne Schutzkorb, mit PAL
E Clamp 2", 63 mm (2,5" ) Einbautiefe ohne Schutzkorb, mit PAL
F Milchrohr DN 50, 45 mm (1,8") Einbautiefe ohne Schutzkorb, mit PAL
G Varivent N = 68 mm, DN 40 ... 125, 10 mm (0,4") Einbautiefe ohne Schutzkorb, mit PAL
H APV DN 40 ... 100, 10 mm (0,4") Einbautiefe ohne Schutzkorb, mit PAL
K Neumo BioControl D 50, 10 mm (0,4") Einbautiefe ohne Schutzkorb, mit PAL
M DN 25 standard, 42 mm (1,6") Einbautiefe ohne Schutzkorb, ohne PAL
N DN 25 B. Braun port , 61 mm (2,4") Einbautiefe ohne Schutzkorb, ohne PAL
O Clamp 1,5", 10 mm (0,4") Einbautiefe ohne Schutzkorb, ohne PAL
P Clamp 1,5", 43 mm (1,7") Einbautiefe ohne Schutzkorb, ohne PAL
Q Clamp 2", 63 mm (2,5") Einbautiefe ohne Schutzkorb, ohne PAL
R Neumo BioControl D 50, 10 mm (0,4") Einbautiefe ohne Schutzkorb, ohne PAL
S Clamp 1,5" schräg 15°, 43 mm(1,7") Einbautiefe ohne Schutzkorb, ohne PAL
T Clamp 2" schräg 15°, 63 mm (2,5") Einbautiefe ohne Schutzkorb, ohne PAL
U DIN 11864-1-A, Aseptisch DN 50, 73 mm (2,9")Einbautiefe mit Schutzkorb,ohne PAL
V Flansch DN 25, 150 mm (5,9") Einbautiefe mit Schutzkorb, ohne PAL
W Flansch ANSI 150 lbs, 1¼", 150 mm (5,9") Einbautiefe mit Schutzkorb, ohne PAL

Werkstoff; Oberflächenrauigkeit
1 Material 1.4435 (AISI 316 L), Rauigkeit Ra = 0,76 μm
2 Material 1.4435 (AISI 316 L), Rauigkeit Ra = 0,38 μm, mit Abnahmeprüfzeugnis EN 10204-3.1
3 Material AlloyC22, Rauigkeit Ra = 0,76 μm, mit Abnahmeprüfzeugnis EN 10204-3.1
4 Material AlloyC22, Rauigkeit Ra = 0,38 μm, mit Abnahmeprüfzeugnis EN 10204-3.1
7 Material PVDF (Polyvinylidenfluorid)
8 Material PEK (Polyetheretherketon), Rauigkeit Ra = 0,76 μm

Zulassung; Zeugnis
A EHEDG reinigbar und sterilisierbar
B EHEDG reinigbar und sterilisierbar mit Abnahmeprüfzeugnis EN 10204-3.1
C EHEDG reinigbar und sterilisierbar mit Abnahmeprüfzeugnis EN 10204-3.1 + Pharma CoC
E 3-A, EHEDG reinigbar und sterilisierbar
F 3-A, EHEDG reinigbar und sterilisierbar mit Abnahmeprüfzeugnis EN 10204-3.1

Dichtung, mediumsberührt
1 EPDM Formdichtung (FDA konform, USP Class VI)
2 FKM (Viton) Formdichtung (FDA konform, USP Class VI))
3 Silikon Formdichtung (FDA konform, USP Class VI))

Sensorschutz
A Mit integr. Sensorschutzkorb (zusätzlich 25 mm Einbautiefe)
B Ohne Sensorschutzkorb (notw. freie Einbautiefe für Sensor zusätzl. 20 mm)

Ausführung
1 Standardausführung
2 mit Leckage-Überwachung, 3-A

Zusatzausstattung
1 Grundausführung
2 Schutzhaube 316 / POM, KCl-Sensor, chemietauglich
3 Überwurfmutter G1¼, vernickeltem Messing

CPA442- vollständiger Bestellcode
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Zertifikate und Zulassungen

Hygiene FDA
Alle produktberührenden Materialien sind bei FDA gelistet.

3-A 
Zertifiziert (Certificate of Authorization) gemäß 3-A Standard 74-05 ("3-A Sanitary Standards for 
Sensor and Sensor Fittings and Connections Number 74-05").
(bei Ausführung mit Leckage-Überwachung und Prozessanschluss C, D, E, G, H, K, O, P, Q, R, S, T, U)

TSE/BSE
Es wird bestätigt, dass kein Material tierischen Ursprungs verwendet wird und Herkunft, Herstellung 
und Bearbeitung TSE/BSE-frei sind. (als CoC-Zertifikat bestellbar)

USP Class VI
Zertifikat nach USP (United States Pharmacopeia) part <87> und part <88> class VI 
Die Dichtungen sind in den Werkstoffen EPDM, FKM und Silikon zugelassen.

EHEDG
Zertifiziert bezüglich Reinigbarkeit und Sterilisierbarkeit gemäß EHEDG

Pharma CoC
Konformitätsbescheinigung über Pharma-Tauglichkeit

Werkstoffprüfzeugnisse 3.1
Werkstoffprüfzeugnis nach EN 10204 - 3.1

Rauigkeit 
Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 - 3.1

Druckgeräterichtlinie DGRL 97/23/EG
Konformitätserklärung nach Druckgeräterichtlinie 97/23/EG
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Zubehör

Dichtungen • EPDM Dichtungssatz für CPA442 (FDA USP Class VI); Best.-Nr. 51507170
• FKM (Viton®) Dichtungssatz für CPA442 (FDA USP Class VI); Best.-Nr. 51507169
• Silikon Dichtungssatz für CPA442(FDA USP Class VI); Best.-Nr. 51507171

Einschweißstutzen

• Sicherheits-Einschweißstutzen DN25, gerade, nichtrostender Stahl 1.4435, L=50; Best.-Nr. 
51508049
nur für CPA442-B******
nur für CPA442-N******

• Sicherheits-Einschweißstutzen DN25, schräg, nichtrostender Stahl 1.4435, L=50/60; Best.-Nr. 
51508050
nur für CPA442-B******
nur für CPA442-N******

• Sicherheits-Einschweißstutzen DN25, gerade, nichtrostender Stahl 1.4435, L=30; Best.-Nr. 
51508051
nur für CPA442-A******
nur für CPA442-M******

• Sicherheits-Einschweißstutzen DN25, schräg, nichtrostender Stahl 1.4435, L=30/40; Best.-Nr. 
51508052
nur für CPA442-A******
nur für CPA442-M******

Bereits vorhandene Standard-Einschweißstutzen (für CPA440 / CPA441 / CPA460) mit den 
Best.-Nr. 50005192 und 50028446 sind für diese Armatur CPA442 auch gegeignet.

Blindverschluss Blindverschluss für G 1¼-Prozessanschluss,
• Nichtrostender Stahl 1.4435 (AISI 316 L) mit FKM- (Viton®) Dichtung, G 1¼-Innengewinde; 
• Bestell-Nr.: 51502800

Sensoren Orbisint CPS11/CPS11D
• pH-Elektrode für die Prozesstechnik
• Optionale SIL-Ausführung zum Anschluss an SIL-Messumformer
• Mit schmutzabweisendem PTFE-Diaphragma
• Bestellung nach Produktstruktur (--> Online-Konfigurator, www.products.endress.com/cps11 oder 

www.products.endress.com/cps11d)
• Technische Information TI00028C/07/DE

Orbisint CPS12/CPS12D
• Redox-Elektrode f. die Prozesstechnik
• Bestellung nach Produktstruktur (--> Online-Konfigurator, www.products.endress.com/cps12 oder 

www.products.endress.com/cps12d)
• Mit schmutzabweisendem PTFE-Diaphragma
• Technische Information TI00367C/07/DE

Ceraliquid CPS41/CPS41D
• pH-Elektrode mit Keramik-Diaphragma und KCl-Flüssigelektrolyt;
• Bestellung nach Produktstruktur (--> Online-Konfigurator, www.products.endress.com/cps41 oder 

www.products.endress.com/cps41d)
• Technische Information TI00079C/07/DE

a0001799-de a0001800-de
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Ceraliquid CPS42/CPS42D
• Redox-Elektrode mit Keramik-Diaphragma und KCl-Flüssigelektrolyt;
• Bestellung nach Produktstruktur (--> Online-Konfigurator, www.products.endress.com/cps42 oder 

www.products.endress.com/cps42d)
• Technische Information TI00373C/07/DE

Ceragel CPS71/CPS71D
• pH-Elektrode mit Doppelkammer-Referenzsystem u. integriertem Brückenelektrolyt;
• Bestellung nach Produktstruktur (--> Online-Konfigurator, www.products.endress.com/cps71 oder 

www.products.endress.com/cps71d)
• Technische Information TI245C/07/DE

Ceragel CPS72/CPS72D
• Redox-Elektrode m. Doppelkammer-Referenzsystem u. integriertem Brückenelektrolyt;
• Bestellung nach Produktstruktur (--> Online-Konfigurator, www.products.endress.com/cps72 oder 

www.products.endress.com/cps72d)
• Technische Information TI374C/07/DE

Orbipore CPS91/CPS91D
• pH-Elektrode m. Lochdiaphragma für Medien mit hohem Verschmutzungspotenzial;
• Bestellung nach Produktstruktur (--> Online-Konfigurator, www.products.endress.com/cps91 oder 

www.products.endress.com/cps91d)
• Technische Information TI375C/07/DE

Orbipore CPS92/CPS92D
• Redox-Elektrode m. Lochdiaphragma für Medien mit hohem Verschmutzungspotenzial;
• Bestellung nach Produktstruktur (--> Online-Konfigurator, www.products.endress.com/cps92 oder 

www.products.endress.com/cps92d)
• Technische Information TI435C/07/DE

Tophit CPS471/CPS471D
• Sterilisierbarer und autoklavierbarer ISFET-Sensor für Lebensmittel und Pharma, Prozesstechnik, 
• Wasseraufbereitung und Biotechnologie;
• Bestellung nach Produktstruktur (--> Online-Konfigurator, www.products.endress.com/cps471 

oder www.products.endress.com/cps471d)
• Technische Information TI283C/07/DE

Tophit CPS441/CPS441D
• Sterilisierbarer ISFET-Sensor f. Medien mit geringen Leitfähigkeiten, mit
• Flüssig-KCl-Elektrolytnachführung;
• Bestellung nach Produktstruktur (--> Online-Konfigurator, www.products.endress.com/cps441 

oder www.products.endress.com/cps441d)
• Technische Information TI352C/07/DE

Tophit CPS491/CPS491D
• ISFET-Sensor mit Lochdiaphragma für Medien mit hohem Verschmutzungspotenzial;
• Bestellung nach Produktstruktur (--> Online-Konfigurator, www.products.endress.com/cps491 

oder www.products.endress.com/cps491d)
• Technische Information TI377C/07/DE

Oxymax COS22D
• Sterilisierbarer Sensor für gelösten Sauerstoff
• Bestellung nach Produktstruktur (--> Online-Konfigurator, www.products.endress.com/cos22d)
• Technische Information TI446C/07/DE
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