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技術仕様書

セラバー T PMC131、PMP131、PMP135

プロセス圧力測定
安定性、耐過大圧特性、信頼性に優れた
最大 40 MPa（6000 psi）までの絶対圧力 / 相対圧力測定用
セラミック / メタルセンサ 圧力伝送器

用途

セラバー T は、 気体、 液体での、 絶対圧力および
相対圧力を測定する ための圧力伝送器です。
プロセス接続 と し て、 ハイ ジェニ ッ ク接続と ネジ
接続を使用する こ と ができ ます。

特長

こ のコ ンパク ト な圧力伝送器は、 工学的に優れた
構造が特長です ：

 高い再現性 と長期安定性。
 真空から 40 MPa （6000 psi） までの細分化され

た測定レ ンジ
 Ceraphire® セ ラ ミ ッ ク センサ ： 耐食性、 耐摩耗

性、 耐過大圧特性
 IEC 61508/IEC 61511-1 によ る SIL 2 までの圧力

監視に使用可能
 センサ

– 最大 4 MPa （600 psi） のセ ラ ミ ッ ク ド ラ イセ
ルセンサ （Ceraphire®） ：
耐過大圧特性、 真空耐性、 交互負荷に対する
安定性があ り ます。

- 最大 40 MPa （6000 psi） の メ タルダ イヤフ ラ
ムによ る ピエゾセルセンサ
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機能と システム設計

機器の選択

測定原理 PMC131

プロセス圧力がかかる と、 センサのセラ ミ ッ ク ダ イヤフ ラ ムにわずかなたわみが生じ ます。 この
圧力に比例し た静電容量の変化を、セラ ミ ッ ク センサの電極で測定し ます。セラ ミ ッ ク センサは、
ド ラ イセンサです。 すなわち、 圧力の伝達に封入液は必要あ り ません。 これによ って、 センサは
真空に完全適応し ます。 セラ ミ ッ ク と し て超高純度の Ceraphire® を使用する こ と によ って、 合金
材料に匹敵する非常に高い安定性が実現し ます。

PMP131 および PMP135（アナログ出力付き）

センサの メ タルダ イヤフ ラ ムに作用するプロセス圧力がかかる と、 封入液を経由し て抵抗ブ リ ッ
ジに伝わ り ます。 この圧力に比例し たブ リ ッ ジ出力電圧の変化を測定し、 さ らに処理し ます。

PMP131 および PMP135（スイッチ出力付き）

センサの メ タルダ イヤフ ラ ムに作用するプロセス圧力がかかる と、 封入液を経由し て抵抗ブ リ ッ
ジに伝わ り ます。 こ の圧力に比例し たブ リ ッ ジ出力電圧の変化から、 差動増幅器が標準信号を生
成し ます。 こ の信号を、 調整可能な ヒ ステ リ シス付き コ ンパレータが事前設定し たス イ ッチポイ
ン ト と比較し、 次いで ト ラ ンジス タ出力を作動させます。

セラバー T - 
製品シリーズ

PMC131 PMP131 PMP135

P01-PMC131xx-14-xx-xx-xx-000 P01-PMP131xx-14-xx-xx-xx-000 P01-PMP135xx-14-xx-xx-xx-000

静電容量測定センサ ・ セ ラ ミ ッ ク ダ イヤ

フ ラ ム搭載 （Ceraphire®）

ピエゾ抵抗測定センサ ・

メ タルダ イヤフ ラ ム搭載

ピエゾ抵抗測定センサ ・

メ タルダ イ ヤフ ラ ム （ハイ ジェ

ニ ッ ク アプ リ ケーシ ョ ン） 搭載

適用分野 絶対圧力および相対圧力 絶対圧力および相対圧力 ハイ ジェニ ッ ク プロセスにおけ る

絶対圧力および相対圧力

出力 – 電流出力 4 ～ 20 mA – 電流出力 4 ～ 20 mA

– 電圧出力 0 ～ 10 V

– ス イ ッ チ出力 PNP

– 電流出力 4 ～ 20 mA

– ス イ ッ チ出力 PNP

プロセス接続 ネジ式 ：

– G ½
– ½ MNPT および ¼ FNPT

– G ½、 φ 11 mm （0.43 in）

ネジ式 ：

– G ½
– ½ MNPT および ¼ FNPT

– ½ MNPT、 φ 4 mm （0.16 in）

– G ¼
– ¼ MNPT、 φ 3.5 mm （0.14 in）

– M 20 x 1.5

ハイ ジェニ ッ ク式 ：

– ク ラ ンプ DN 22 （¾"）

– ト リ ク ラ ンプ DN 25 ～ 38

（1" ～ 1½"）

– ト リ ク ラ ンプ DN 40 ～ 51 （2"）

– G 1

– SMS 1½"

測定範囲

（相対圧 / 絶対圧）

–1 ～ 0 bar （–15 ～ 0 psi） / –100 ～ 0 kPa 

から

最大 0 ～ 40 bar （0 ～ 600 psi） /

0 ～ 4 MPa

0 ～ 1 bar （0 ～ 15 psi） / 0 ～ 100 kPa 

から

最大 0 ～ 400 bar （0 ～ 6000 psi） / 

0 ～ 40 MPa

0 ～ 1 bar （0 ～ 15 psi） / 

0 ～ 100 kPa から

最大 0 ～ 40 bar （0 ～ 600 psi） / 

0 ～ 4 MPa

プロセス温度範囲 -20 ～ +100 ℃ （-4 ～ +212°F） -25 ～ +70 ℃ （-13 ～ +158°F） –25 ～ +100 ℃ （-13 ～ +212 °F）、

最大 1 時間 ： +135 ℃ （275 °F）

ENDRESS+HAUSER
CERABAR T

ENDRESS+HAUSER
CERABAR T

ENDRESS+HAUSER
CERABAR T
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測定システム

P01-PMx13xxx-14-xx-xx-xx-002

1 PMP131、 PMP135 ： 伝送器電源供給ユニ ッ ト （例 ： エン ド レ スハウザー社製 RN 221N） によ る電流出力

2 PMP131、 PMP135 ： 負荷 （例 ： PLC、 DCS、 リ レー） によ る ス イ ッ チ出力

3 PMC131 ： 伝送器電源供給ユニ ッ ト （例 ： エン ド レ スハウザー社製 RIA452） によ る電圧出力

4 PMC131 ： 伝送器電源供給ユニ ッ ト （例 ： エン ド レ スハウザー社製 RN 221N） によ る電流出力

入力

測定パラ メ ータ 絶対圧力または相対圧力

測定レンジ 最大 40 MPa （6000 psi）、 → 20 ページの 「注文情報」 を参照

出力
アナログ出力（PMC131、PMP131、PMP135）

出力信号 電流出力 4 ～ 20 mA、 2 線式バージ ョ ン （PMC131、 PMP131、 PMP135）
電圧出力 0 ～ 10 V、 3 線式バージ ョ ン （PMP131）

負荷抵抗 PMC131
RLmax []  (US – 11 V) / 0.02 A

PMP131 および PMP135（電流出力）
RLmax []  (US – 12 V) / 0.02 A （RLmax ： 最大負荷抵抗、 US ： 電源電圧）

PMP131（電圧出力）
負荷抵抗 RLmax 5 k、 消費電流 6 mA
スイッチ出力（PMP131、PMP135）

出力信号 PNP ス イ ッチ出力 （正電圧信号）、 比率は電源電圧に依存

出力電流  ス イ ッチステータ ス ON ： Ia  500 mA
 ス イ ッチステータ ス OFF ： Ia  1 mA

➩
➩➩

➩
––

–
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消費電力 最大 6 W

スイ ッ チ周波数 最大 10 Hz

入力 PLC  入力抵抗 Ri  2 k
 入力電流 Ii  10 mA

誘導負荷 電磁波障害を避けるために、 誘導負荷 （ リ レー、 コ ン タ ク タ、 ソ レ ノ イ ド弁） は、 保護回路 （フ
リ ーホ イールダ イオード またはコ ンデンサ） に直接接続されている場合に限って作動させる こ と
ができ ます。

電源

PMC131 プラグ / ケーブル接続

P01-PMC131xx-04-xx-xx-xx-001

電気接続：アナログ / 電流出力

P01-PMC131xx-04-xx-xx-xx-002

1 プラ グ M 16 x 1.5 （DIN 43650/A）、 ½ NPT

2 プラ グ M 12 x 1

3 ケーブル （rd = 赤色、 bk = 黒色、 gnye = 黄緑色）

M16 / ½ NPT M12x1 5 m/25 m

1

2

ENDRESS+HAUSER
CERABAR T

ENDRESS+HAUSER
CERABAR T

ENDRESS+HAUSER
CERABAR T

1

プラグ M 16 x 1.5（DIN 43650/A）、½ NPT プラグ M 12 × 1 5 m（16 ft）/ 25 m（82 ft）ケーブル

① プラ グ イ ンハウ ジング ① 基準圧力ラ イ ン

② ガスケ ッ ト

– –

–

–

–
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PMP131 および PMP135 プラグ / ケーブル接続

P01-PMP13xxx-04-xx-xx-xx-001

電気接続：アナログ / 電流出力 

P01-PMP13xxx-04-xx-xx-xx-002

1 プラ グ M 16 x 1.5 （DIN 43650/A）、 ½ NPT およびプラ グ DIN 43650/C

2 プラ グ M 12 x 1

3 ケーブル （rd = 赤色、 wh = 白色、 gn = 緑色）

ユーザー側で用意する電気接続については、 シール ド ケーブルのみを使用し て く ださい。

DIN 43 650/A (M16 / ½ NPT)
DIN 43650/C

M12x1 5 m

1

1 1

2

2

3

3

4

5

プラグ M 16 x 1.5（DIN 43650/A）、
½ NPT プラグ DIN 43650/C

プラグ M 12 × 1 5 m（16 ft）ケーブル、
アナログ出力のみ

① プラ グ イ ンハウ ジング ①カ ッ プ リ ングナッ ト ①基準圧力ラ イ ン

② ガス ケ ッ ト 付きプラ グ イ ンジ ャ ッ ク ② ガスケ ッ ト 付き コネ ク タ

③ カ ッ プ リ ングナッ ト ③ 操作用ポテンシ ョ メ ータ （内部）

④ O リ ング付きプラ グ

⑤ 操作用ポテンシ ョ メ ータ （内部）

– –

–

–

–
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電気接続（スイッチ出力）

P01-PMP13xxx-04-xx-xx-xx-003

1 プラ グ M 16 x 1.5 （DIN 43650/A）、 ½ NPT

2 プラ グ M 12 x 1

R 外部負荷 （例 ： リ レー、 PLC、 分散型制御システム）

ユーザー側で用意する電気接続については、 シール ド ケーブルのみを使用し て く ださい。

PMP131 電気接続：アナログ / 電圧出力

P01-PMP131xx-04-xx-xx-xx-001

1 プラ グ M 16 x 1.5 （DIN 43650/A）、 ½ NPT およびプラ グ DIN 43 650/C

2 プラ グ M 12 x 1

3 ケーブル （rd = 赤色、 wh = 白色、 gn = 緑色）

ユーザー側で用意する電気接続については、 シール ド ケーブルのみを使用し て く ださい。

電源電圧 PMC131
DC11 ～ 30 V

PMP131 および PMP135（電流出力、2 線式バージョン）

 非防爆用 ： DC12 ～ 30 V
 防爆 Ex i ： 無負荷電圧  DC 26 V、 短絡電流  100 mA、 消費電力  0.8 W

PMP131（電圧出力、3 線式バージョン）

 DC 15 ～ 30 V

PMP131 および PMP135（スイッチ出力）

 DC18 ～ 32 V、 負荷な し消費電流 < 20 mA、 逆極性保護あ り

残留リ ッ プル値  アナロ グ出力 ： 供給電圧の最大 5 %
 ス イ ッチ出力 ： 供給電圧の最大 10 %

配線接続 → 20 ページの 「注文情報」 を参照し て く ださ い。

– –

–

– – –

–
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性能特性

基準動作条件 DIN IEC 60770 に準拠、 TU = 25 ℃ （77 °F）

長期安定性  URL の  0.15 % / 年

アナログ出力の
リ フ ァ レンス精度

リ フ ァ レン ス精度は IEC 60770 に準拠し、 限界点設定によ る非 リ ニア リ テ ィ に ヒ ステ リ シス と非
再現性を加味し て定められています。

PMC131

 基準値の  0.5 % x TD 
（ユーザー固有の測定レンジには拡張仕様が適用されます。）

PMP131 および PMP135

 URL の  0.5 %

スイ ッ チポイ ン ト PMP131 および PMP135
 偏差 ： URL の  1 %
 非再現性 ： URL の  0.5 %

時定数 （T90） PMC131
20 ms

PMP131 および PMP135
2 ～ 5 ms

例 ： PMC131 バージ ョ ン "A1R" 

 基準値 = 1 MPa （150 psi）

 上限設定値 （URV） = 0.6 MPa （90 psi）

 下限設定値 （LRV） = 0 MPa

ターンダウ ン （工場で設定済み） ：

 基準値 ： （URV – LRV） = 

1 MPa （150 psi） ： 0.6 MPa （90 psi） = 10:6

P01-PMx13xxx-05-xx-xx-xx-001

例 ： PMC131 バージ ョ ン "A1R"

設定スパン ： 0 ～ 0.6 MPa （0 ～ 90 psi）、

基準値 = 1 MPa （150 psi）

1 スパンは工場で設定 / 校正済み （測定レ ンジ）

2 基準値 i 上限設定値 （URL）

3 センサ測定レ ンジ

LRL レ ンジ下限

URL レ ンジ上限

LRV 下限設定値

URV 上限設定値

0 MPa 1 MPa

URLURVLRL = LRV

0.6 MPa

2

1

3
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ゼロ出力および出力スパ
ンの熱変化

PMC131

ユーザー固有の測定レンジ ： 値が 2 倍にな り ます。

ゼロ出力、 20 ～ +85 ℃ （-4 ～ +185 °F） ：
 通常 基準値の 1.5 %

出力スパン、 20 ～ +85 ℃ （-4 ～ +185 °F） ：
 基準値 40 kPa ～ 4 MPa （6 ～ 600 psi） ： 通常 基準値の 0.8 %
 基準値 10 kPa ～ 20 kPa （1.5 ～ 3 psi） ： 通常 基準値の 1.0 %

下限設定値およびスパン
の温度係数 （TK）

PMP131 および PMP135（アナログ出力）

ゼロ出力 ：
 通常 ： URL の 0.2 %/10 K
 最大 ： URL の 0.5 %/10 K
 基準値 0.6 MPa （90 psi） ： URL の 0.1 %/10 K 高い

出力信号 ：
 通常 ： URL の 0.2 %/10 K
 最大 ： URL の 0.5 %/10 K

PMP131 および PMP135（スイッチ出力）

ス イ ッチポイ ン ト ：
 通常 ： URL の 0.2 %/10 K
 最大 ： URL の 0.5 %/10 K

運転条件 （設置）

取付方向 任意

設置方法 PMP131
プロセス接続 G ½ フ ラ ッ シュマウ ン ト 、 最大 ト ルク 40 Nm （29.5 lbf ft）

設置場所の影響 PMC131
影響な し

PMP131 および PMP135
設置位置に依存するゼロ点シフ ト は、 ポテンシ ョ メ ータの設定で補正する こ と ができ ます。
→ 17 ページ。
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運転条件 （測定環境）

周囲温度範囲 PMC131
–20 ～ +85 ℃ （-4 ～ +185 °F）

PMP131 および PMP135
 非防爆用 ： –25 ～ +70 ℃ （-13 ～ +158 °F）
 防爆 Ex i ： –25 ～ +65 ℃ （-13 ～ +149 °F）

保管温度範囲 PMC131
-50 ～ +100 ℃ （-58 ～ +212°F）

PMP131 および PMP135
-40 ～ +85 ℃ （-40 ～ +185°F）

環境ク ラス PMC131
DIN EN 60721-3 に準拠し た 4K4H

PMP131 および PMP135
4Z
（Z = 70 ℃ / 158 °F） VDI/VDE 3540 に準拠

保護等級 PMC131
 プラ グ M 16 x 1.5 （DIN 43650/A）、 ½ NPT ： IP 65/NEMA 4X
 プラ グ M12 × 1 ： IP 65/ NEMA 4
 ケーブル ： IP 68/NEMA 6P （1 m 水柱 /24 時間）

PMP131 および PMP135
 プラ グ M 16 x 1.5 （DIN 43650/A）、 ½ NPT ： IP 65/NEMA 4X
 プラ グ M 12 ×1 および相対圧力センサ ： IP 65/NEMA 4X
 プラ グ M 12 ×1 および絶対圧力センサ ： IP 68/NEMA 6P （1 m 水柱 /24 時間）
 ケーブル ： IP 68/NEMA 6P （1 m 水柱 /24 時間）

耐振動性 DIN EN 60721-3 に準拠し た 4M5

電磁適合性 電磁適合性 （EMC） は EN 61326 シ リ ーズの該当要件すべてに準拠し ます。 詳細については、 適
合宣言を参照し て く ださい。
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運転条件 （プロセス）

プロセス温度範囲 PMC131
 -20 ～ +100 ℃ （-4 ～ 212°F）
 酸素アプ リ ケーシ ョ ン用機器 ： 10 ～ +60 ℃ （14 ～ 140 °F）

（機能 30 " センサガスケ ッ ト " のバージ ョ ン "S"）

PMP131
-25 ～ +70 ℃ （-13 ～ +158°F）

PMP135
–25 ～ +100 ℃ （-13 ～ 212 °F）、 最大 1 時間 ： +135 ℃ （275 °F）

温度が著し く 上昇する と、 測定が一時的にエラーにな り ます。 数分後温度補正が始ま り ます。
温度上昇幅が小さいほど、 また、 時間間隔が長いほど、 内部の温度補正は迅速に行われます。

耐過大圧特性 → 20 ページの 「注文情報」 を参照し て く ださ い。

真空耐久性 PMC131
 URV > 20 kPa （3 psi） /> 80 inH2O/> 1.5 psi （10 kPa） ： 0 kPaabs

 URV = 20 kPa （3 psi） /= 50 inH2O または 80 inH2O ： 50 kPaabs （7.5 psiabs）
（バージ ョ ン "D12"、 "D38"、 "W6O"、 "S4N"）

 URV = 2 kPa （0.3 psi） または 10 kPa （1.5 psi） /=1.5 psi （10 kPa） /=15 inH2O または 30 inH2O ：
70 kPaabs （10.5 psiabs）
（バージ ョ ン "D10"、 "D3W"、 "D31"、 "Q4D"、 "V6F"、 "W6N"、 "W6R"）

PMP131 および PMP135
1 kPaabs （0.15 psiabs）

圧力仕様  機器の MWP （最大作動圧力） は、 銘板に指定されています。 これは、 選択し た構成部品の、 圧
力に関し て最も弱い部品に依存し ます。 以下のセ ク シ ョ ンを参照し て く ださ い。
-  → 20 ページの 「注文情報」、 仕様コード 50 「センサレ ンジ、 MWP、 基準値、 OPL」 または

「センサレ ンジ、 MWP、 OPL」 を参照し て く ださい。
-  → 12 ページの 「機械構造」 を参照し て く ださい。
銘板の MWP 仕様は、 基準温度 +20 ℃ （68 °F） に基づいています。 この圧力を加え られる期間
に制限はあ り ません。

 試験圧力は、 測定機器の過負荷 リ ミ ッ ト に対応し ます （過大圧力 リ ミ ッ ト 、 Over Pressure Limit
OPL）。 こ の圧力を加え られる期間には制限があ り ます。
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機械構造

PMC131 ハウジング

P01-PMC131xx-06-xx-xx-xx-001

ハウジング PMC131 ； 材質 SUS 304 相当 （1.4301）

1 バージ ョ ン A1、 A2、 B1、 C1、 C2 ： プラ グ M 16 または ½ NPT （ISO 4400）、 IP 65

2 バージ ョ ン A5、 B5、 C5 ： プラ グ M 12、 IP 65 

3 バージ ョ ン A3、 A4、 B3、 C3 ： 5 m （16 ft） または 25 m （82 ft） ケーブル、 IP 68

 プロセス接続の高さ A に関し ては、 以下の図を参照し て く ださい

PMC131 プロセス接続

P01-PMC131xx-06-xx-xx-xx-002

プロセス接続 PMC131 ； 材質 SUS 304 相当 （1.4301）

1 バージ ョ ン 1 ： ネジ ISO 228 G ½
2 バージ ョ ン 2 ： ネジ ANSI ½ MNPT ¼ FNPT

3 バージ ョ ン 5 ： ネジ ISO 228 G ½、 ホール 11 mm （0.43 in）

 設置高さ H に関し ては、 各ハウ ジングを参照し て く ださい （前図）。

ENDRESS+HAUSER
CERABAR T

ENDRESS+HAUSER
CERABAR T
ENDRESS+HAUSER
CERABAR T

32

SW 41 SW 41

1
0

1
A

ENDRESS+HAUSER
CERABAR T

SW 41

9
1

7
3

AA

Pg 11

1 2 3

G ½

2
0

H
A

3

6

2
0

H

1
7

ø17

ø11

G ½

½ NPT

¼ NPT

1
2 2
5

H

1 2 3
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PMP131 および PMP135 
ハウジング

P01-PMP13xxx-06-xx-xx-xx-002

ハウジング PMP131 および PMP135、 材質 SUS 304 相当 （1.4301）

1 ～ 3 PMP131 および PMP135、 センサレ ンジ最大 6 MPa （900 psi）

4 ～ 6 PMP131、 センサレ ンジ最大 40 MPa （6000 psi）

1 + 4 バージ ョ ン A1、A2：プラ グ M 16（DIN 43650/A）または ½ NPT（ISO 4400）、IP 65、寸法 x = 52 mm（2.05 in）

バージ ョ ン A5 ： プラ グ DIN 43650/C、 IP 65、 寸法 x = 42 mm （1.65 in）

2 + 5 バージ ョ ン A3 ： 5 m （16 ft） ケーブル、 IP 68 

3 + 6 バージ ョ ン A4 ： プラ グ M 12、 IP 65

 プロセス接続の高さ A に関し ては、 以下の図を参照し て く ださい。

PMP131 プロセス接続

P01-PMP131xx-06-xx-xx-xx-002

プロセス接続 PMP131 ； 材質 SUS 304 相当 （1.4301）

1 バージ ョ ン 1 ： ネジ ISO 228 G ½
2 バージ ョ ン 2 ： ネジ ANSI ½ MNPT ¼ FNPT

3 バージ ョ ン 3 ： ネジ ANSI ½ MNPT、 ホール 4 mm （0.16 in） メ ス

4 バージ ョ ン 4 ： ネジ ISO 228 G ¼ 

5 バージ ョ ン 5 ： ネジ ANSI ¼ MNPT、 ホール 3.5 mm （0.14 in） メ ス

6 バージ ョ ン 6 ： ネジ M 20 x 1.5

 設置高さ H に関し ては、 各ハウジングを参照し て く ださ い （上図）。

 AF 27 mm のプロセス接続

3
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P01-PMP131xx-06-09-xx-xx-002

プロセス接続 PMP131 ； 材質 SUS 304 相当 （1.4301）

1 バージ ョ ン B ： ネジ ISO 228 G ½、 DIN 3852-A 準拠のシール、 SUS 304 相当、 フ ラ ッ シュマウ ン ト

2 DIN 3852-11 （X よ り ） に準拠し た タ ッ プ穴 G ½ の寸法 

 設置高さ H に関し ては、 各ハウ ジングを参照し て く ださい

PMP135 プロセス接続

P01-PMP135xx-06-xx-xx-xx-001

プロセス接続 PMP135、 材質 SUS 316L 相当 （1.4435）、 接液部の表面粗さ Ra ≦ 0.8 mm

M = ダイヤフ ラム直径 17.2 mm （0.68 in）

1 バージ ョ ン F ： ク ラ ンプ ¾" （ISO 2852） または DN 20 （DIN 32676）、 3A

2 バージ ョ ン G ： ト リ ク ラ ンプ 1" ～ 1½" （ISO 2852） または DN 25 ～ DN 40 （DIN 32676）、 3A

3 バージ ョ ン H ： ト リ ク ラ ンプ 2" （ISO 2852） または DN 50 （DIN 32676）、 3A

4 バージ ョ ン S ： SMS 1½" PN 25、 3A

5 バージ ョ ン N ： G1A （ISO 228）、 フ ラ ッ シ ュマウ ン ト 用シー リ ング面付

6 バージ ョ ン M ： G1A （ISO 228）、 フ ラ ッ シュマウ ン ト 用シー リ ングテーパ付

 設置高さ H に関し ては、 各ハウ ジングを参照し て く ださい

質量  PMC131 ： 約 0.32 kg （0.71 lbs）
 PMP131 ：

最大 6 MPa （870 psi） ： 約 0.24 kg （0.53 lbs）、
最大 40 MPa （5800 psi） ： 約 0.32 kg （0.71 lbs）

 PMP135 ： 約 0.34 kg （0.75 lbs）
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材質 （非接液部） ハウジング 

P01-PMx3xxxx-06-xx-xx-en-002

½

項目番号 構成部品 材質

1 プラ グハウジング PA6 GF

2 フ ラ ッ ト シール NBR

3 ネジ M3 x 35 A2

4 接続カバー PBT-FR

5 O リ ング NBR

6 ハウジング 1.4301

7 コネ ク タ用 O リ ング FKM

8 内部コネ ク タ PA

9 M12 コネ ク タ GD-Zn、 ニ ッ ケル メ ッ キ

10 O リ ング NBR

11 ハウジング 1.4301

12 ホース PA

13 ケーブル PE

14 グ ラ ン ド PBT

15 O リ ング NBR

16 ハウジング 1.4301
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P01-PMx3xxxx-06-xx-xx-en-003

封入液：

 PMP131 ： Tegiloxan 3
 PMP135 ： 鉱油、 FDA No. 21-CFR 172.882

材質 （接液部） 注意！
接液機器の構成品は、 セ ク シ ョ ン 「機械構造」 （ → 12 ページ以降） および 「注文情報」 （ → 20
ページ以降） に記載されています。

プロセス接続

 PMC131/PMP131 ： SUS 304 相当 （1.4301）
 PMP135 ： SUS 316L 相当 （1.4435）

ダイヤフラム

 PMC131 ： Ceraphire® （99.9 % Al2O3）、 FDA 番号 21-CFR 186.1256
 PMP131, PMP135 ： SUS 316L 相当 （1.4435）

½

項目番号 構成部品 材質

1 プラ グハウジング PA6 GF

2 ネジ M3 x 35 A2

3 フ ラ ッ ト シール NBR

4 カ ッ プ リ ングナッ ト PA

5 カバープラ グ PA66 GF

6 O リ ング NBR

7 ハウジング 1.4301

8 プラ グ PA66 GF

9 カ ッ プ リ ングナッ ト PA

10 内部コネ ク タ PA

11 O リ ング NBR

12 M12 コネ ク タ GD-Zn、 ニ ッ ケル メ ッ キ

13 O リ ング NBR

14 ハウジング 1.4301

15 コネ ク タ用 O リ ング FKM

16 ケーブル PUR

17 ホース PA

18 曲げ防止具 PA

19 O リ ング NBR

20 ハウジング 1.4301



セラバー T

エン ド レスハウザー ジャパン 17

操作部

操作部 操作要素の位置

アナログ出力：ゼロ点調整

スイッチ出力：スイッチポイントおよびヒステリシスの調整

P01-PMx13xxx-19-xx-xx-xx-003

アナ ロ グ出力ま たはス イ ッ チ出力付 き のセ
ラバー T PMP131 および PMP135 を動作させ
るためのポテンシ ョ メ ータは、 プラ グのベー
スの下にあ り ます。

P01-PMx13xxx-19-xx-xx-xx-001

1 ゼロ点を補正 （URL の ±5 %） する ための

ポテンシ ョ メ ータ

アナ ロ グ出力ま たはス イ ッ チ出力バージ ョ
ンのセ ラ バー T PMP131 お よ び PMP135 で
は、 ゼロ点を補正する こ と ができ ます。

P01-PMx13xxx-19-xx-xx-xx-002

1 ヒ ステ リ シスの調整は、 URL の 1.5 ～ 20 % ； 

工場出荷設定は、 URL の 10 %

2 ス イ ッ チポ イ ン ト 調整は、 URL の 0 ～ 100 % ； 

工場出荷設定は、 URL の 50 %

3 ス イ ッ チステータ ス を確認する ための 

LED カ ラーコード ：

緑色 = オフ ； 赤色 = オン
4 電圧計を接続し て、 ピ ンを調べます ：

0 ～ 1 V が URL の 0 ～ 100 % に対応し ます

ス イ ッチ出力付きのセ ラバー T PMP131 およ
び PMP135 では、 ス イ ッチポイ ン ト も ヒ ステ
リ シス も調整する こ と ができ ます。
これは、 同梱のテス ト ケーブルおよび電圧計
を使用する と、 大気圧でも行 う こ と ができ ま
す。

➪

1

+ –

1

2

3

4
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P01-PMP13xxx-05-xx-xx-en-001

スイ ッ チポイ ン ト およびヒ ステ リ シス （URL に対するパーセンテージ値） の説明

Ua 出力電圧

p 動作圧力
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認証と認定

CE マーク このデバイ スは、 EC 指令の法的要件を満た し ます。 この機器は、 CE マーク を添付する こ と によ
り 試験に合格し た こ と を保証し ています。

防爆認証  すべての防爆データは別々の文書に記載され、 要求があれば入手でき ます。 Ex 文書は、 防爆区域
での使用が認可されたすべての機器に標準で提供されます。
→ 26 ページ の 「安全注意事項」 も参照し て く ださい。

圧力機器指令 （PED） この測定デバイ スは、 EC 指令 97/23/EC （圧力機器指令） の 3 （3） 条に対応し、 good engineering
practice （優良な工学的規範） に従って設計され、 製造されています。

機能安全性 SIL 2 4 ～ 20 mA の電子回路付きのセラバー T PMP131 および PMP135 圧力伝送器は、独立機関によ り 、
IEC 61508/IEC 61511-1 規格に準拠し て評価されています。 これらのデバイ スは、 SIL 2 までのプ
ロセス圧力を監視するのに使用する こ と ができ ます。
セラバー T の安全機能、 機能安全性に関する設定および特性量の詳細については、 「機能安全
マニュ アル – セ ラバー T SD00160P」 を参照し て く ださい。

サニ タ リ プロセスの
適合性

TSE 適性証明 セ ラバー T PMP135
次のこ と がすべてのプロセス接液機器の構成品に当てはま り ます。 動物性物質は含まれていませ
ん。 製造または処理において動物性の補助物質や操作物質は使用されていません。 プロセス接液
機器の構成品については、 「機械構造」 および 「注文情報」 を参照し て く ださい。

標準と ガイ ド ラ イ ン DIN EN 60770 （IEC 60770） ：
工業プロセス技術で使用される システムにおける管理用伝送器
パー ト  1 ： Methods for evaluating the operating behavior （運転動作の評価方法）。

DIN EN 61003-1、 1993-12 版
Systems used in industrial process technology （工業プロセス技術で使用されるシステム） ；
Devices with analog inputs and two-point or multi-point behavior （アナロ グ入力および 2 点または多
点動作によ る機器） ；
Part 1 （パー ト  1） ： Methods for evaluating the operating behavior （運転動作の評価方法）。

DIN 16086 ：
電気式圧力測定機器、 圧力センサ、 伝送器、 圧力測定機器
条件、 データ シー ト の仕様。

IEC 60529
封入容器によ って得られる保護等級 （IP コード）。

EN 61326 ：
制御技術およびラ ボ用途の電気機器 – EMC 要件。

IEC 61010
計測、 制御およびラ ボ用途の電気機器の安全要件。

NAMUR
Association for Standards for Control and Regulation in the Chemical Industry（化学産業における管理
規制のための規格協会）。

登録商標 Ceraphire®

エン ド レ スハウザー社 （Endress+Hauser GmbH+Co. KG, Maulburg, Germany） の登録商標です。
（ www.endress.com/ceraphire も参照）

セ ラバー T PMP135 は、 サニ タ リ プロセスでの使用に適し ていま
す。
許容されるプロセス接続の概要については  → 12 ページ以降 を参
照し て く ださい。
機器バージ ョ ンの多 く は 3A 衛生規格 No. 74 の要件を満た し てお
り 、 EHEDG の認可を受けています。
3AおよびEHEDG仕様にし たがって、サニ タ リ 設計に適切なフ ィ ッ
テ ィ ングおよびシールを使用する必要があ り ます。

注意！
すき間のない接続部は、 通常の洗浄方法で、 残留物を残さずに
洗浄でき ます。

TYPE EL
October 2007

74 -74 -
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注文情報

PMC131 この概要では、 相互に組合せ不可のオプシ ョ ンはマーク されていません。

PMC131 の注文情報の続きは、 以下のページを参照し て く ださい。

10 電気的接続：
A1 プラ グ ISO4400 M16, IP65 NEMA4X

A2 プラ グ ISO4400 NPT1/2, IP65 NEMA4X

A3 ケーブル 5m, IP68 NEMA6P

A4 ケーブル 25m, IP68 NEMA6P

A5 プラ グ  M12, IP65 NEMA4

B1 プラ グ ISO4400 M16, IP65 + ATEX II 3G EEx nA II T4

B3 ケーブル 5m, IP68 + ATEX II 3G EEx nA II T4

B5 プラ グ M12, IP65 + ATEX II 3G EEx nA II T4

C1 プラ グ ISO4400 M16, NEMA4X + CSA GP

C2 プラ グ ISO4400 NPT1/2, NEMA4X + CSA GP

C3 ケーブル 5m, IP68 NEMA6P + CSA GP

C5 プラ グ  M12, IP65 NEMA4 + CSA GP

20 プロセス接続：
1 ネジ ISO228 G1/2, SUS304 相当

2 ネジ ANSI MNPT1/2 FNPT1/4, SUS304 相当

5 ネジ ISO228 G1/2 ホール 11.4mm, SUS304 相当

30 センサシール：
E EPDM

F FKM バイ ト ン

S FKM バイ ト ン , 酵素アプ リ ケーシ ョ ン仕様

40 追加オプション：
1 標準

S GL 海事認定

2 工場検査成績表

50 測定範囲；センサ 過負荷 リミット：
測定レ ンジ MWP（最大

作動圧力）
基準値 OPL 

（過大圧力リミット）

相対圧力用センサ

A1G 0 ～ 1 bar / 0 ～ 100 kPa 670 kPa 100 kPa 10 bar / 1 MPa

A1H 1) 0 ～ 1.6 bar / 0 ～ 160 kPa 1.2 MPa 200 kPa 18 bar / 1.8 MPa

A1K 0 ～ 2 bar / 0 ～ 200 kPa 1.2 MPa 200 kPa 18 bar / 1.8 MPa

A1Q 0 ～ 4 bar / 0 ～ 400 kPa 1.67 MPa 400 kPa 25 bar / 2.5 MPa

A1R 1) 0 ～ 6 bar / 0 ～ 600 kPa 2.67 MPa 1 MPa 40 bar / 4 MPa

A1S 0 ～ 10 bar / 0 ～ 1 MPa 2.67 MPa 1 MPa 40 bar / 4 MPa

A1T 1) 0 ～ 16 bar / 0 ～ 1.6 MPa 2.67 MPa 2 MPa 40 bar / 4 MPa

A1V 0 ～ 20 bar / 0 ～ 2 MPa 2.67 MPa 2 MPa 40 bar / 4 MPa

A1W 1) 0 ～ 25 bar / 0 ～ 2.5 MPa 4 MPa 4 MPa 60 bar / 6 MPa

A1X 0 ～ 40 bar / 0 ～ 4 MPa 4 MPa 4 MPa 60 bar / 6 MPa

A3C 1) 1 ～ 0 bar / 100 ～ 0 kPa 670 kPa 200 kPa 10 bar / 1 MPa

A3E 1) 1 ～ 1 bar / 100 ～ 100 kPa 670 kPa 200 kPa 10 bar / 1 MPa

A3G 1) 1 ～ 3 bar / 100 ～ 300 kPa 1.67 MPa 400 kPa 25 bar / 2.5 MPa

A3K 1) 1 ～ 9 bar / 100 ～ 900 kPa 2.67 MPa 1 MPa 40 bar / 4 MPa

A3N 1) 1 ～ 15 bar / 0.1 ～ 1.5
MPa

2.67 MPa 2 MPa 40 bar / 4 MPa

D10 0 ～ 100 mbar / 0 ～ 10 kPa 270 kPa 10 kPa 4 bar / 400 kPa

D12 1) 0 ～ 200 mbar / 0 ～ 20 kPa 330 kPa 20 kPa 5 bar / 500 kPa

D14 0 ～ 400 mbar / 0 ～ 40 kPa 530 kPa 40 kPa 8 bar / 800 kPa

D3W 20 ～ 20 mbar / 2 ～ 2 kPa 270 kPa 20 kPa 4 bar / 400 kPa

D31 1) 100 ～ 100 mbar / 10 ～ 10
kPa

330 kPa 20 kPa 5 bar / 500 kPa

D38 1) 200 ～ 200 mbar / 20 ～ 20
kPa

330 kPa 40 kPa 5 bar / 500 kPa

D39 1) 300 ～ 300 mbar / 30 ～ 30
kPa

530 kPa 100 kPa 8 bar / 800 kPa

PMC131 オーダーコー ド

1) スパンは工場で設定 / 校正済み 
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PMC131 （続き）

1) スパンは工場で設定 / 校正済み

50 測定範囲； センサ 過負荷 リミット：
測定レンジ MWP（最大

作動圧力）
基準値 OPL 

（過大圧力リミット）

相対圧力用センサ

Q4D 0 ～ 1.5 psi 40 psi 1.5 psi 60 psi

Q4F 1) 0 ～ 5 psi 80 psi 6 psi 120 psi

Q4H 0 ～ 15 psi 100 psi 15 psi 150 psi

Q4K 0 ～ 30 psi 180 psi 30 psi 270 psi

Q4N 1) 0 ～ 50 psi 250 psi 60 psi 375 psi

Q4R 0 ～ 150 psi 400 psi 150 psi 600 psi

Q4S 0 ～ 300 psi 400 psi 300 psi 600 psi

Q4T 1) 0 ～ 500 psi 600 psi 600 psi 900 psi

V6F 1) 1.5 ～ 1.5 psi 50 psi 3 psi 75 psi

V6N 1) 15 ～ 15 psi 100 psi 30 psi 150 psi

V6R 1) 15 ～ 30 psi 250 psi 60 psi 375 psi

V6S 15 ～ 60 psi 250 psi 60 psi 375 psi

V6V 15 ～ 150 psi 400 psi 150 psi 600 psi

S4N 1) 0 ～ 50 inH2O 50 psi 3 psi 75 psi

S4Q 1) 0 ～ 100 inH2O 80 psi 6 psi 120 psi

W6N 1) 15 ～ 15 inH2O 40 psi 3 psi 60 psi

W6O 1) 80 ～ 80 inH2O 50 psi 6 psi 75 psi

W6R 1) 15 ～ 30 inH2O 50 psi 3 psi 75 psi

絶対圧力用センサ

A2G 0 ～ 1 bar / 0 ～ 100 kPa 670 kPa 100 kPa 10 bar / 1 MPa

A2H 1) 0 ～ 1.6 bar / 0 ～ 160 kPa 1.2 MPa 200 kPa 18 bar / 1.8 MPa

A2K 0 ～ 2 bar / 0 ～ 200 kPa 1.2 MPa 200 kPa 18 bar / 1.8 MPa

A2Q 0 ～ 4 bar / 0 ～ 400 kPa 1.67 MPa 400 kPa 25 bar / 2.5 MPa

A2R 1) 0 ～ 6 bar / 0 ～ 600 kPa 2.67 MPa 1 MPa 40 bar / 4 MPa

A2S 0 ～ 10 bar / 0 ～ 1 MPa 2.67 MPa 1 MPa 40 bar / 4 MPa

A2T 1) 0 ～ 16 bar / 0 ～ 1.6 MPa 2.67 MPa 2 MPa 40 bar / 4 MPa

A2V 0 ～ 20 bar / 0 ～ 2 MPa 2.67 MPa 2 MPa 40 bar / 4 MPa

A2W 1) 0 ～ 25 bar / 0 ～ 2.5 MPa 4 MPa 4 MPa 60 bar / 6 MPa

A2X 0 ～ 40 bar / 0 ～ 4 MPa 4 MPa 4 MPa 60 bar / 6 MPa

D20 1) 0 ～ 100 mbar / 0 ～ 10 kPa 330 kPa 20 kPa 5 bar / 500 kPa

D22 0 ～ 200 mbar / 0 ～ 20 kPa 330 kPa 20 kPa 5 bar / 500 kPa

D24 0 ～ 400 mbar / 0 ～ 40 kPa 530 kPa 40 kPa 8 bar / 800 kPa

R4D 1) 0 ～ 1.5 psi 50 psi 3 psi 75 psi

R4F 1) 0 ～ 5 psi 80 psi 6 psi 120 psi

R4H 0 ～ 15 psi 100 psi 15 psi 150 psi

R4K 0 ～ 30 psi 180 psi 30 psi 270 psi

R4N 1) 0 ～ 50 psi 250 psi 60 psi 375 psi

R4R 0 ～ 150 psi 400 psi 150 psi 600 psi

R4S 0 ～ 300 psi 400 psi 300 psi 600 psi

R4T 1) 0 ～ 500 psi 600 psi 600 psi 900 psi

995 マーキング
1 タ グ （タ グ） , 追加仕様参照

PMC131 完全なオーダーコード
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PMP131 この概要では、 相互に組合せ不可のオプシ ョ ンはマーク されていません。

PMP131 の注文情報の続きは、 以下のページを参照し て く ださい。

10 電線管口：
A1 プラ グ ISO4400 M16, IP65 NEMA4X

A2 プラ グ ISO4400 NPT1/2, IP65 NEMA4X

A3 ケーブル 5m, IP68 NEMA6P

A4 プラ グ M12, IP65 NEMA4X

A5 プラ グ DIN43650/C, IP65 NEMA4X

20 プロセス接続：
B ネジ ISO228 G1/2 シール DIN3852 SUS304 相当 , フ ラ ッ シ ュマウ ン ト

1 ネジ ISO228 G1/2, SUS304 相当

2 ネジ ANSI MNPT1/2 FNPT1/4, SUS304 相当

3 ネジ ANSI MNPT1/2 ホール 4mm, SUS304 相当

4 ネジ ISO228 G1/4, SUS304 相当

5 ネジ ANSI 1/4"MNPT ホール , SUS304 相当

6 ネジ M20x1.5

30 出力：
0 4-20mA SIL

D 4-20mA SIL, ATEX II 1/2G EEx ib IIC T6

1 4-20mA SIL, ATEX II 2G EEx ib IIC T6

5 4-20mA SIL, ATEX II 3G EEx nA II T6

2 PNP ス イ ッ チ 3 線式

3 PNP ス イ ッ チ 3 線式 , ATEX II 3G EEx nA II T6

6 0-10V

40 追加オプション：
1 標準

S GL/RINA 海事認定

2 工場検査成績表

50 測定範囲； センサ 過負荷 リミット：
センサ レンジ MWP（最大作動圧力） OPL（過大圧力リミット）

相対圧力用センサ

A1G 0 ～ 1 bar / 0 ～ 100 kPa 270 kPa 4 bar / 400 kPa

A1H 0 ～ 1.6 bar / 0 ～ 160 kPa 400 kPa 6.4 bar / 640 kPa

A1N 0 ～ 2.5 bar / 0 ～ 250 kPa 670 kPa 10 bar / 1 MPa

A1Q 0 ～ 4 bar / 0 ～ 400 kPa 1.07 MPa 16 bar / 1.6 MPa

A1R 0 ～ 6 bar / 0 ～ 600 kPa 1.6 MPa 24 bar / 2.4 MPa

A1S 0 ～ 10 bar / 0 ～ 1 MPa 2.5 MPa 40 bar / 4 MPa

A1T 0 ～ 16 bar / 0 ～ 1.6 MPa 2.5 MPa 64 bar / 6.4 MPa

A1W 0 ～ 25 bar / 0 ～ 2.5 MPa 2.5 MPa 100 bar / 10 MPa

A1X 0 ～ 40 bar / 0 ～ 4 MPa 6 MPa 160 bar / 16 MPa

A1Z 0 ～ 60 bar / 0 ～ 6 MPa 6 MPa 240 bar / 24 MPa

A70 0 ～ 100 bar / 0 ～ 10 MPa 10 MPa 400 bar / 40 MPa

A71 0 ～ 160 bar / 0 ～ 16 MPa 16 MPa 600 bar / 60 MPa

A73 0 ～ 250 bar / 0 ～ 25 MPa 25 MPa 600 bar / 60 MPa

A74 0 ～ 400 bar / 0 ～ 40 MPa 40 MPa 600 bar / 60 MPa

Q4H 0 ～ 15 psi 40 psi 60 psi

Q4K 0 ～ 30 psi 100 psi 150 psi

Q4N 0 ～ 50 psi 160 psi 240 psi

Q4R 0 ～ 150 psi 400 psi 600 psi

Q4S 0 ～ 300 psi 400 psi 1500 psi

Q4T 0 ～ 500 psi 1000 psi 2400 psi

Q4V 0 ～ 1000 psi 1000 psi 3600 psi

Q70 0 ～ 1500 psi 1500 psi 6000 psi

Q73 0 ～ 3000 psi 3000 psi 9000 psi

Q74 0 ～ 6000 psi 6000 psi 9000 psi

PMP131 オーダーコード
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PMP131 （続き）
50 測定範囲； センサ 過負荷 リミット：

センサ レンジ MWP（最大作動圧力） OPL（過大圧力リミット）

絶対圧力用センサ

A2G 0 ～ 1 bar / 0 ～ 100 kPa 270 kPa 4 bar / 400 kPa

A2H 0 ～ 1.6 bar / 0 ～ 160 kPa 400 kPa 6.4 bar / 640 kPa

A2N 0 ～ 2.5 bar / 0 ～ 250 kPa 670 kPa 10 bar / 1 MPa

A2Q 0 ～ 4 bar / 0 ～ 400 kPa 1.07 MPa 16 bar / 1.6 MPa

A2R 0 ～ 6 bar / 0 ～ 600 kPa 1.6 MPa 24 bar / 2.4 MPa

A2S 0 ～ 10 bar / 0 ～ 1 MPa 2.5 MPa 40 bar / 4 MPa

A2T 0 ～ 16 bar / 0 ～ 1.6 MPa 2.5 MPa 64 bar / 6.4 MPa

A2W 0 ～ 25 bar / 0 ～ 2.5 MPa 2.5 MPa 100 bar / 10 MPa

A2X 0 ～ 40 bar / 0 ～ 4 MPa 6 MPa 160 bar / 16 MPa

A2Z 0 ～ 60 bar / 0 ～ 6 MPa 6 MPa 240 bar / 24 MPa

B70 0 ～ 100 bar / 0 ～ 10 MPa 10 MPa 400 bar / 40 MPa

B71 0 ～ 160 bar / 0 ～ 16 MPa 16 MPa 600 bar / 60 MPa

B73 0 ～ 250 bar / 0 ～ 25 MPa 25 MPa 600 bar / 60 MPa

B74 0 ～ 400 bar / 0 ～ 40 MPa 40 MPa 600 bar / 60 MPa

R4H 0 ～ 15 psi 40 psi 60 psi

R4K 0 ～ 30 psi 100 psi 150 psi

R4N 0 ～ 50 psi 160 psi 240 psi

R4R 0 ～ 150 psi 400 psi 600 psi

R4S 0 ～ 300 psi 400 psi 1500 psi

R4T 0 ～ 500 psi 1000 psi 2400 psi

R4V 0 ～ 1000 psi 1000 psi 3600 psi

R70 0 ～ 1500 psi 1500 psi 6000 psi

R73 0 ～ 3000 psi 3000 psi 9000 psi

R74 0 ～ 6000 psi 6000 psi 9000 psi

995 マーキング：
1 タ グ （タ グ） , 追加仕様参照

PMP131 完全なオーダーコー ド
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PMP135 この概要では、 相互に組合せ不可のオプシ ョ ンはマーク されていません。

10 電気的接続：
A1 プラ グ ISO4400 M16, IP65 NEMA4X

A2 プラ グ ISO4400 NPT1/2, IP65 NEMA4X

A3 ケーブル 5m, IP68 NEMA6P

A4 プラ グ M12, IP65 NEMA4X

20 プロセス接続：
F ク ラ ンプ ISO2852 DN18-22, SUS316L 相当 , DIN32676 DN15-20, EHEDG, 3A

G ト リ ク ラ ンプ ISO2852 DN25-38 (1...1-1/2"), SUS316L 相当 , DIN32676 DN25-40, EHEDG, 3A

H ト リ ク ラ ンプ ISO2852 DN40-51 (2"), SUS316L 相当 , DIN32676 DN50, EHEDG, 3A

M ネジ ISO228 G1 シー リ ングテーパ付 SUS316L 相当 , フ ラ ッ シ ュマウ ン ト , アダプタ 52005087

N ネジ ISO228 G1 シー リ ング面付 SUS316L 相当 , フ ラ ッ シ ュマウ ン ト , アダプタ 52001051

S SMS 1-1/2" PN25, SUS316L 相当 , EHEDG, 3A

30 出力：
0 4-20mA SIL

D 4-20mA SIL, ATEX II 1/2G EEx ib IIC T6

1 4-20mA SIL, ATEX II 2G EEx ib IIC T6

5 4-20mA SIL, ATEX II 3G EEx nA II T6

2 PNP ス イ ッ チ 3- 線

3 PNP ス イ ッ チ 3- 線 , ATEX II 3G EEx nA II T6

40 追加オプション：
1 標準

C EN10204-3.1 材料証明書 （接液部）

D 工場検査成績書 + EN10204-3.1 材料証明書 （接液部）

2 工場検査成績書

50 測定範囲； センサ 過負荷 リミット：
センサ レンジ MWP（最大作動圧力） OPL（過大圧力リミット）

相対圧力用センサ

A1G 0 ～ 1 bar / 0 ～ 100 kPa 270 kPa 4 bar / 400 kPa

A1H 0 ～ 1.6 bar / 0 ～ 160 kPa 400 kPa 6.4 bar / 640 kPa

A1N 0 ～ 2.5 bar / 0 ～ 250 kPa 670 kPa 10 bar / 1 MPa

A1Q 0 ～ 4 bar / 0 ～ 400 kPa 1.07 MPa 16 bar / 1.6 MPa

A1R 0 ～ 6 bar / 0 ～ 600 kPa 1.6 MPa 24 bar / 2.4 MPa

A1S 0 ～ 10 bar / 0 ～ 1 MPa 2.5 MPa 40 bar / 4 MPa

A1T 0 ～ 16 bar / 0 ～ 1.6 MPa 2.5 MPa 64 bar / 6.4 MPa

A1W 0 ～ 25 bar / 0 ～ 2.5 MPa 2.5 MPa 100 bar / 10 MPa

A1X 0 ～ 40 bar / 0 ～ 4 MPa 6 MPa 160 bar / 16 MPa

Q4H 0 ～ 15 psi 40 psi 60 psi

Q4K 0 ～ 30 psi 100 psi 150 psi

Q4N 0 ～ 50 psi 160 psi 240 psi

Q4R 0 ～ 150 psi 400 psi 600 psi

Q4S 0 ～ 300 psi 400 psi 1500 psi

Q4T 0 ～ 500 psi 1000 psi 2400 psi

絶対圧力用センサ

A2G 0 ～ 1 bar / 0 ～ 100 kPa 270 kPa 4 bar / 400 kPa

A2H 0 ～ 1.6 bar / 0 ～ 160 kPa 400 kPa 6.4 bar / 640 kPa

A2N 0 ～ 2.5 bar / 0 ～ 250 kPa 670 kPa 10 bar / 1 MPa

A2Q 0 ～ 4 bar / 0 ～ 400 kPa 1.07 MPa 16 bar / 1.6 MPa

A2R 0 ～ 6 bar / 0 ～ 600 kPa 1.6 MPa 24 bar / 2.4 MPa

A2S 0 ～ 10 bar / 0 ～ 1 MPa 2.5 MPa 40 bar / 4 MPa

A2T 0 ～ 16 bar / 0 ～ 1.6 MPa 2.5 MPa 64 bar / 6.4 MPa

A2W 0 ～ 25 bar / 0 ～ 2.5 MPa 2.5 MPa 100 bar / 10 MPa

A2X 0 ～ 40 bar / 0 ～ 4 MPa 6 MPa 160 bar / 16 MPa

R4H 0 ～ 15 psi 40 psi 60 psi

R4K 0 ～ 30 psi 100 psi 150 psi

R4N 0 ～ 50 psi 160 psi 240 psi

R4R 0 ～ 150 psi 400 psi 600 psi

R4S 0 ～ 300 psi 400 psi 1500 psi

R4T 0 ～ 500 psi 1000 psi 2400 psi

995 マーキング
1 タ グ （タ グ） , 追加仕様参照

PMP135 完全なオーダーコー ド
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アクセサリ

シーリ ングテーパ付き
溶接アダプ タ

シーリ ング面付き
溶接アダプ タ

プ ラグイ ンジャ ッ ク

接続ケーブル

プ ラグオンデ ィ スプレ イ
PHX20/PHX21

 フ ラ ッ シ ュマウ ン ト 型プロセス接続 G1A 用
シー リ ングテーパ付き溶接アダプタ （PMP135、
バージ ョ ン M）
材質 ： SUS 316L 相当 （1.4435）
オーダー番号 ： 52005087

  3.1 検査証明書付き
オーダー番号 ： 52010171

P01-PMP135xx-00-xx-00-xx-002

 オーダー番号 52005087 または 52010171 に支障
な く 溶接アダプタ を溶接する ための、 圧力セン
サのダ ミ ー
材質 ： CuZn
オーダー番号 ： 52005272

50
(2)

3
0

(1
.2

)

2
7
.5

(1
.1

)

mm (inch)

 フ ラ ッ シ ュマウ ン ト 型プロセス接続 G1A 用
シー リ ング面付き溶接アダプタ （PMP135、
バージ ョ ン N）
材質 ： SUS 316L 相当 （1.4435）
ガスケ ッ ト （同梱） ： シ リ コ ン O リ ング
オーダー番号 ： 52001051

 オプシ ョ ン 3.1 検査証明書付き
オーダー番号 ： 52011896

P01-PMP13xxx-00-xx-00-xx-005

Ø60–0.4

–0.02(2.4 )

2
4

.6
(1

)

2
9

.6
(1

.2
)

ø41 (1.6)

G1

ISO 228

mm (inch)

 プ ラ グ コネ ク タ M12 x 1、 ス ト レー ト
M 12 × 1 ハウジングプ ラ グへの接続用
材質 ： ハン ド ル本体 ポ リ ア ミ ド （PA）、 カ ッ プ
リ ングナ ッ ト  CuZn （黄銅） ニ ッ ケル メ ッ キ、保
護等級 （挿入型） ： IP 67
オーダー番号 ： 52006263

P01-PMP13xxx-00-xx-00-xx-003

 ケーブル、 4 x 0.34 mm （AWG 21）、
M12 ソ ケ ッ ト 、 エルボー、 ネジ込みプ ラ グ付
き、 長さ 5 m （16 ft）、 溶射ケーブル
材質 ： 本体 PUR
カ ッ プ リ ングナ ッ ト ： Cu Zn/Ni、 真ちゅ う 、
ニ ッ ケル メ ッ キ
ケーブル ： PVC
保護 ： IP 67 （完全ロ ッ ク時）
オーダー番号 ： 52010285 P01-PMx13xxx-07-xx-xx-xx-000

–

 電気接続用のプ ラ グオンデ ィ スプレ イ
– PMC131 バージ ョ ン A1、 A2、 B1、 C1、 C2
– PMP131/135 バージ ョ ン A1、 A2
4 桁 赤色 LED デ ィ スプレ イ、ISO4400 エルボー
プ ラ グによ る 4 ～ 20 mA ループ回路挿入用、90°
の回転可能、 2 つのキーでプロ グ ラ ム可能
表示レ ンジ ： –1999 ～ +9999
保護等級 ： IP 65
材質 ： ハウ ジング Pa6 GF30、 画面 PMMA
電圧降下 ： 5 V （最大 250  の負荷に相当）
PHX21 の承認 ： ATEX II 2G
オーダー番号 PHX20 ： 52022914
オーダー番号 PHX21 ： 52022915

P01-PHX2xxxx-06-xx-xx-xx-002

4842

42

4
2

(1
.7

)

42 (1.7) 48 (1.9)
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関連文書

使用分野  圧力測定、 プロセス圧力 / 差圧 / レベル / 流量の高性能な測定機器 ： FA00004P

技術仕様書  EMC 試験手順 ： TI00241F

取扱説明書  セラバー T PMC131 ： KA00085P
 セラバー T PMP131 ： KA00103P
 セラバー T PMP135 ： KA00198P

機能安全マニュアル （SIL）  セラバー T PMP131/ PMP135 ： SD00160P

安全注意事項

認証 / 保護のタイプ 機器 関連文書 オーダーコード

ATEX II 3 G Ex nA II T4 1)

1) 爆発危険区域 Zone 2 （Ex nA 防爆） で使用する場合は、 ハウジングを衝撃から保護する必要があ

り ます。

PMC131 – XA00191P B1、 B3、 B5

ATEX II 1/2 G Ex ib IIC T6

ATEX II 2 G Ex ib IIC T6

ATEX II 3 G Ex nA II T6 1)

PMP131/ PMP135 – XA00142P

– XA00191P

D

1

3、 5





■ 仙 台 営 業 所
〒 981-3125
仙台市泉区みずほ台 12-5
Tel. 022(371)2511  Fax. 022(371)2514

■ 新 潟 営 業 所
〒 950-0923
新潟市中央区姥ケ山 4-11-18
Tel. 025(286)5905　Fax. 025(286)5906

■ 千 葉 営 業 所
〒 290-0054
市原市五井中央東 1-15-24 斉藤ﾋﾞﾙ
Tel. 0436(23)4601 Fax. 0436(21)9364

■ 東 京 営 業 所
〒 183-0036
府中市日新町 5-70-3
Tel. 042(314)1922 Fax. 042(314)1945

■ 横 浜 営 業 所
〒 221-0045
横浜市神奈川区神奈川2- 8- 8 第1川島ﾋﾞﾙ
Tel. 045(441)5701 Fax. 045(441)5702

■ 名 古 屋 営 業 所
〒 461-0034
名古屋市東区豊前町 2-28-1
Tel. 052(930)5300　Fax. 052(937)1180

■ 大 阪 営 業 所
〒 564-0042
吹田市穂波町 26-4
Tel. 06(6389)2511 Fax. 06(6389)8182

■ 水 島 営 業 所
〒 712- 8061
倉敷市神田 1-5-5
Tel. 086(445)0611 Fax. 086(448)1464

■ 徳 山 営 業 所
〒 745-0814
周南市鼓海 2-118-46
Tel. 0834(25)6231　Fax. 0834(25)6232

■ 小 倉 営 業 所
〒 802-0804
北九州市小倉南区下城野 2-3-6
Tel. 093(932)7700　Fax. 093(932)7701

TI 00415P/33/JA/16.12
STAR/FM+SGML 9.0J

本誌からの無断転載・複製はご遠慮ください。また、記載内容は
お断りなく変更することがありますのでご了承ください。

04.13/ マーコムグループ

エンドレスハウザー ジャパン株式会社
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