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Rádi byste získali informace o této armatuøe.
Zde najdete vše co je nutné:

Popis pøístroje

Všeobecné informace

Rádi byste armaturu instalovali a pøipojili.
Zde najdete postupnì veškeré nezbytné kroky:

Instalace

Rádi byste uvedli armaturu do provozu.
Zde je objasnìno vše potøebné:

Provoz Kalibrace

Pokud zaøízení vy&aduje údr&bu, zde najdete nápovìdu:

Údr&ba



OBSAH

1 Všeobecné informace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.1 Pou�ité symboly. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.2 Bezpeènostní pokyny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

2 Popis zaøízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2.1 Konstrukce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2.2 Oblasti aplikace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2.3 Mìøicí zaøízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2.4 Funkce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2.5 Schéma objednávky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.6 Pøíslušenství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.7 Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

3 Instalace. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3.1 Vybalení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3.2 Rozmìry. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3.3 Montá� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3.4 Instalace elektrody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3.5 Pneumatická pøipojení CPA 463S-R / CPA 463S-A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3.6 Adaptér pro pøipojení proplachu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

4 Pneumatický provoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

5 Kalibrace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
5.1 Kalibrace s vyjmutou elektrodou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
5.2 Kalibrace pøi procesních podmínkách . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

6 Údr�ba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
6.1 Èištìní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
6.2 Manuální èištìní. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
6.3 Výbìr èisticího prostøedku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
6.4 Výmìna opotøebitelných èástí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Endress+Hauser 1



1 Všeobecné informace

1.1 Pou&ité symboly

Varování !

Tento symbol upozoròuje na
nebezpeèí, která mohou zpùsobit
neopravitelné škody.

Pozor!

Tento symbol varuje pøed závadami
zaøízení, která mohou vzniknout v
dùsledku chybné obsluhy.

Upozornìní!

Tento symbol upozoròuje na dùle�ité
informace.

1.2 Bezpeènostní pokyny

V tomto provozním a instalaèním návodu je
popsáno pou�ití zaøízení v souladu s jeho
urèením.

Varování!

Pou�ití armatury jiným zpùsobem,
ne� je popsáno v tomto návodu,
mù�e sní�it bezpeènost a funkènost
armatury a pøipojených zaøízení a je
proto nepøípustné.

Pøipojení a údr�bu pøístroje mù�e
provádìt pouze vyškolený
personál.

Opravy pøístroje je mo�né
provádìt pøímo u výrobce nebo
prostøednictvím zákaznického
servisu firmy Endress+Hauser.
Provádìt zásahy a zmìny v
pøístroji není pøípustné a jejich
uskuteènìním zaniká nárok na
záruku.

Provozovatel ruèí za dodr�ování
bezpeènostních ustanovení, která
jsou platná v místì pou�ití
zaøízení.

Všeobecné informace probfit CPA 463S

2 Endress+Hauser



2 Popis zaøízení

2.1 Konstrukce

2.2 Oblasti aplikace

Armatury Probfit CPA 463S umo�òují pH/Re-
dox elektrody oddìlit od média, èistit, kali-
brovat nebo vymìnit za provozních
podmínek. Na
základì rùzných po�adavkù prùmyslové
mìøicí techniky jsou k dispozici provedení z
umìlohmotných a kovových materiálù.
Obsluha se provádí pneumaticky. Armatura
CPA 463S je vhodná pro následující oblasti:

• chemická výroba
• textilní prùmysl
• èištìní odpadních vod
• úpravny vod
• procesy kritické pro elektrody
• zaøízení na plnìní nádr�í
• elektrárny
• automatizované mìøení pH

CPA 463S

Pneumatický válec

Pøípojka
proplachu G 1/4“

Ochranné pouzdro

Ochranný kryt mìøicího
kabelu proti støíkající

Pøírubová vlo�ka

Pøevleèná pøíruba

Dr�ák elektrody

Uzavírací píst

Obr. 2.1

Konstrukce armatury
Probfit CPA 463Sp

a4
63

sb
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cd
r

Pneumatická
pøipojení

probfit CPA 463S Popis zaøízení
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2.3 Mìøicí zaøízení

K mìøicímu zaøízení patøí:

• armatura Probfit 463S
• pH/ Redox elektroda, vhodná pro armaturu
a mìøené médium

• mìøicí pøístroj pH/Redoxu, napø. CPC
200/210

• mìøicí kabel CPK 7 (s koncovkami)
• pøipojovací hadièky pro pufry a èisticí
prostøedek

2.4 Funkce

Armatury CPA 463S jsou instalovány pomocí
pøevleèné pøíruby. Dr�ák se zabudovanou
elektrodou pro mìøení pH/Redoxu se mù�e
pro úèel mìøení vysunout pneumaticky
do procesního prostoru, popø. zasunout do ar-
matury pro úèel kalibrace, èištìní nebo k

výmìnì elektrody.
V zasunuté pozici je armatura oddìlena od
probíhajícího procesu uzavíracím pístem.
Tímto zpùsobem je mo�né jednoduše
provádìt èištìní, kalibraci a výmìnu elektrody
bez pøerušení procesu.

Armatura
Probfit CPA
463S

Pøípojka
vody 4…6
barù

Pøípojka
komprese
(stlaèeného
vzduchu)

Procesní prostor s
mìøeným médiem

Mìøicí kabel
pro mìøení
pH faktoru Pneumatická

jednotka

Víceúèelová
hadice

Øídicí jednotka

pa
46

3s
b

3.
cd

r

Èisticí prostøedekPufr 2Pufr 1

Obr. 2.2 Pøíklad kompletního
mìøicího systému

probfit CPA 463S Popis zaøízení
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Výmìnné armatury CPA 463S-R a CPA 463S-
A je mo�né pneumaticky dálkovì ovládat.

• Dva pneumatické výstupy signálu pro
hlášení koncové pozice „Mìøení” popø.
“Údr�ba” jsou k dispozici pro øízení nebo op-
tické zobrazení.

Ovládání armatury je tímto zpùsobem pod-
statnì zjednodušeno. V podstatì je dostaèu-
jící pneumatický pøepínaè. Instalace je velmi
jednoduchá, proto�e k armatuøe vedou pouze
ètyøi pneumatická ovládací vedení.

Armatura CPA 463S-A je vybavena adap-
térem pro pøipojení proplachu (blok ventilù -
voda) s pìti pøípojkami. Armaturu CPA 463S-
R je mo�né tímto adaptérem dodateènì vy-
bavit.

2.5 Schéma objednávky

zp
a4

63
s.

tif

Obr. 2.3 Typový štítek
Probfit CPA 463S-A

pH procesní armatura Probfit CPA 463S

Provedení
A s pøípojkou proplach/kalibrace pro Airtrol
R s pøípojkou proplachu
Y speciální provedení

Hloubka ponoru / materiál
01 165 mm / PVC
02 165 mm / PVDF/PEEK
12 265 mm / PVDF/PEEK
03 165 mm / 1.4571
13 265 mm / 1.4571
04 165 mm / Hastelloy C4
14 265 mm / Hastelloy C4
05 165 mm / PEEK
15 265 mm / PEEK
99 speciální provedení

Materiál O krou ku
1 EPDM
2 Viton
4 Chemraz
9 speciální materiál

Typy instalace
1 instalace pøírubou DN50
2 instalace pøírubou ANSI 2“
9 speciální provedení

CPA 463S- kompletní objednací kód

probfit CPA 463S Popis zaøízení
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2.6 Pøíslušenství

Pro výmìnnou armaturu Probfit CPA 463S
nabízí firma Endress + Hauser následující
pøíslušenství speciálnì pøizpùsobené tìmto
armaturám:

• blok ventilù – voda , objednací
èíslo 50048118

• pojistka proti vysunutí, objednací
èíslo 50051999

• ochranné pouzdro pro elektrody
doplòované kapalinou CPS 41, objednací
èíslo 50048071

• kombinovaná elektroda pH/Redox podle
následujících tabulek

pH kombinovaná elektroda, délka 360 mm

Typ elektrody Teplota
Rozsah
pH

CPS 11-1AA5GSA 0 ... 80 °C 1 ... 12

CPS 11-2AA5TSA 0 ... 80 °C 1 ... 12

CPS 11-1BA5GSA 10 ... 130 °C 1 ... 14

CPS 11-2BA5TSA 10 ... 130 °C 1 ... 14

CPS 41-2BB5TSS 10 ...120 °C 1 ... 14

Redox kombinovaná elektroda, délka 360 mm

Typ elektrody Teplota
Rozsah
pH

CPS 12-0PA5GSA -15 ... 130 °C 1 ... 14

2.7 Technické údaje

Pou ité materiály

CPA 463S R/A/H typy PVC PVDF 17348 PEEK HC4

Díl

Pneumatický válec PVC PVC PVC-C PVC-C PVC-C

Kryt PVC PVDF PVDF PEEK PEEK

Provedení sond PVC PEEK 17348 PEEK HC4

Pøírubová vlo�ka PVC PVDF 17348 PEEK HC4

Pøíruba PVC UB-GF 17348 UB-GF 17348

Tlak a teplota
CPA 463S-R/-A
PVC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 bar / 20 °C; 0 bar / 60 °C
PVDF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 bar / 20 °C; 1 bar / 100 °C
17348, PEEK, HC4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 bar/ 100 °C

Pøípojky

stlaèený vzduch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . filtrovaný ( <5µm), bezvodý, prostý oleje
tlak stlaèeného vzduchu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ... 6 bar
O-krou�ky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EPDM, Viton, Chemraz
CPA 463S-A: pøípojka proplachu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vstup G ¼ “, výstup G ¼ ”
pøípojky blok ventilù-voda kompletní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 x pro hadici AD6 / ID4
CPA 463S: ovládací vedení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 x pro hadici AD6 / ID4

Hmotnost ( u hloubky ponoru 165/265 mm)
Provedení PVC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5 kg / 5 kg
Provedení PVDF, PEEK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5 kg / 5 kg
Provedení 17348, HC4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.5 kg / 8 kg

Elektrody ( volba) . . . . . . . . . pH kombinovaná elektroda typ Orbisint CPS 11, délka 360 mm
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . také s integrovaným teplotním èidlem Pt 100
Upevnìní . . . . . . . . . . . . . pøíruba se 4-otvory DN 50/PN 10 podle normy DIN; pøíruba ANSI 2“
Rozmìry pøipojení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( viz také obrázek 3.2)

probfit CPA 463S Popis zaøízení
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3 Instalace

3.1 Vybalení

Zkontrolujte, zda není poškozen obal! V
pøípadì poškození kontaktujte poštu event.
pøepravce. Poškozené balení uschovejte a�
do vyjasnìní zále�itosti.

Zkontrolujte, zda není poškozen obsah! V
pøípadì poškození obsahu zásilky kontaktujte
poštu, pøepravce, stejnì tak i dodavatele.

Zkontrolujte rozsah dodávky podle dodacích
listù a své objednávky:

• dodané mno�ství
• typ armatury a provedení podle typového
štítku ( viz obr. 2.3)

• pøíslušenství
montá�ní a provozní návod
nástrèný klíè (SW 17) k výmìnì elektrody
pøíchytku vedení hadice
montá�ní pouzdro elektrody

S pøípadnými otázkami se obra�te na svého
dodavatale popø. na pøíslušnou odbytovou kan-
celáø firmy Endress+Hauser (viz zadní strana
tohoto montá�ního a provozního návodu).

3.2 Rozmìry

Ø 42
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5

*
58
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Ø90

Ø90

97
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4

*
7
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9
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2
4
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Ø42

26
5

CPA 463S
krátké provedení

CPA 463S
dlouhé provedení

* Délka ve
vysunutém
stavu

Obr. 3.1: Rozmìry elektrody
CPA 463S
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3.3 Montá&

Ø D

Ø k

Ø d2

b
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Obr. 3.2 Pøevleèná pøíruba pou�itá
u armatur Probfit

Kolena

Min. 15°

Nádr�

Horizontální
potrubí

Vertikální

Min. 15°

Obr. 3.3 Ukázky montá e pa
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Smìr proudìní

Smìr proudìní

Verze pøíruby Ø D Ø k Ød2 b

Pøíruba dle DIN DN
50/PN, 1.4571

165 125 18 18

Pøíruba dle DIN DN
50/PN 10, UP/GF

165 125 18 18

Pøíruba ANSI 2“ 150
lb, 1.4571

152.4 120.6 19 19

Pøíruba ANSI 2“, PN
10, UP/GF

165 121 19 18

Upozornìní

V montá&ní poloze musí být støe-
dová osa armatury vychýlena vùèi
horizontále minimálnì o 15°
smìrem nahoru (viz obr. 3.3) .

Otvor v protipøírubì musí mít
prùmìr nejménì 45 mm.

Hloubka ponoru: 165 nebo 265 mm

Pozor

Hloubku ponoru zvolte tak, aby se
ochranný koš nacházel v médiu.

Armaturu instalujte v souladu s ukázkami
montá�e, které jsou uvedeny na obrázku 3.3,
pøi instalaci pou�ijte šrouby, matice a podlo�ky

M16. Pro jednodušší nasazení šroubù
zùstává armatura a� do definitivního uta�ení

probfit CPA 463S Instalace
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3.4 Instalace elektrody

Zabudovat je mo�né elektrody se závitovou
výmìnnou hlavicí Pg 13,5 délka døíku 360
mm, Ø12mm.

Pozor

Pøed instalací elektrody dbejte
na osazení døíku elektrody
O-krou&kem a pøítlaèným
krou&kem a na odstranìní
zvlhèovacího víèka. Pøesuòte
armaturu do pozice údr&ba, tzn.
&e elektroda je vyta&ena z média.

Upozornìní

Døík elektrody je nutné pøed
montá&í do armatury zvlhèit.
Jednoduché ponoøení do vody
je dostaèující.

Krátké provedení
(ponorná hloubka 165 mm):

• Sejmìte èernou ochranou krytku proti
ostøiku a otáèejte èerveným ochranným
pouzdrem proti smìru hodinových ruèièek.

• Zašroubujte elektrodu do dr�áku a utáhnìte
rukou. Následnì elektrodu dotáhnìte
nástrèným klíèem SW 17 asi o 1/4 otáèky.

• Mìøicí kabel CPK 7 s konektorem elektrody
veïte èerveným ochranným pouzdrem a
konektor pøišroubujte.

• Našroubujte èervené ochranné pouzdro
(pozor: závit nestrhnìte) a nasaïte
ochrannou krytku proti ostøiku.

Dlouhé provedení
(ponorná hloubka 265 mm) :

• Sejmìte èernou ochrannou krytku proti
ostøiku a otáèejte èerveným ochranným
pouzdrem spolu s pístnicí. Ochranné
pouzdro a pístnice jsou pevnì spojeny
(slepeny). Elektrodu našroubujte pevnì do
dr�áku sondy a utáhnìte rukou.

• Následnì elektrodu pevnì dotáhnìte
nástrèným klíèem SW 17 asi o 1/4 otáèky.

• Pøed pøipojením mìøicího kabelu k pøevod-
níku je nutné konec kabelu protáhnout
pístnicí a ochranným pouzdrem. Potom
konektor elektrody pøišroubujte.

• Našroubujte èervené ochranné pouzdro
(pozor: závit nestrhnìte) a nasaïte
ochrannou krytku proti ostøiku.

Pokud se nepou�ívá vedení k vyrovnání
potenciálu, odstøihnìte hnìdý vodiè vyrovnání
potenciálu tìsnì za izolací (viz obr. 3.6).

pa
46

3w
s2

2.
ep

s

Obr. 3.4

Probfit CPA 463S
Montá elektrody
- krátké provedení

Fig. 3.5

Probfit CPA 4463S
Montá elektrody
– dlouhé provedení

PMC

pH+Pt100

CPK 7

cp
k7

_m
oe

.c
d

r

Obr. 3.6
Spojovací kabel
elektrod CPK 7
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3.5 Pneumatická pøipojení CPA 463S-R / CPA 463S-A

Proveïte pneumatické pøipojení, tj. pøívod
stlaèeného vzduchu k øízení armatury a pro
hlášení koncové pozice „ Mìøení “ a „ Údr�ba“,
jak je popsáno na obr. 3.7.

Øízení vstupù a výstupù je popsáno v tabulce
na obrázku 3.7.

p
a4

63
st

4.
ep

s

Obr. 3.7 Pøipojení pneumatického
øízení

Mìøicí mód

Pøívod stlaèeného
vzduchu

Øídicí signál údr�ba

Hlášení pozice
údr�ba

Hlášení pozice
mìøení

5/2 – cestný
ventil

Tlaèítkový spínaè p/e

Measurement Service

1 0

0 1

0 1

1 0

Pozor

Pøi výpadku stlaèeného vzduchu a
pøetlaku média není armatura
dr&ena v pozici „Mìøení“.

Pro zajištìní armatury v pozici
„Mìøení“ pou&ijte pojistku proti vy-
sunutí.

Pokud se nepou&ívá Airtrol CPC
200/210 nebo jiné øízení, musí
u&ivatel zajistit dodávku 5/2 cest-
ného ventilu a tlakového spínaèe.

probfit CPA 463S Instalace
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3.6 Adaptér pro pøipojení proplachu

p
a4

63
sb

5.
cd

r

O-
krou�ek

Adaptér pøípojky
proplachu

Pøípojky (volitelné)
pro napø.:
voda
pufr 1
pufr 2
èisticí roztok
proplachovací vzduch

Nepotøebné pøípojky utìs-
nìte!

Ka�dá pøípojka je jištìna
vlastním zpìtným ventilem
Rozmìr pøipojení pro
hadice: AD 6 / ID 4.

Dodateèná montá& adaptéru
pøípojky pro proplach:

1. Odstraòte umìlohmotné pojistné

šrouby

2. Nasaïte adaptér a upevnìte ho

pomocí dodaných šroubù s válcovou

hlavou, nahoru upevnìte hadicové

pøípojky.

Hadicové pøípojky
se zabudovaným
zpìtným ventilem

Záslepka

Obr. 3.8 CPA 463S-A s adaptérem
pro proplach

Varování

Materiál pøívodních a odtokových
hadic, které jsou pøipojeny k adap-
téru, musí být odolný vùèi èis-
ticímu i procesnímu médiu.

probfit CPA 463S Instalace
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4 Pneumatický provoz

Varování!

Instalovanou armaturu je mo&né
uvést do provozu pouze s
vestavìnou elektrodou!

Pro dálkové ovládání armatury je dostaèující
jednoduchý pneumatický pøepínaè (5/2 cestný
ventil).

Pokud se pou�ívá ruènì ovládaná jednotka
Airtrol 500 je k provozu armatury nutná jen ex-
terní pøípojka stlaèeného vzduchu a hadicové
napojení k armatuøe.

Ke konfiguraci øízení stanoveného do-
davatelem, viz kapitola 3.5.

Pneumatická signalizace koncových poloh
mù�e být jednoduše vyhodnocena tlakovými
spínaèi.

Øízení Airtrol
CPC 200/210
nebo jiné
øízení

pa
46

3s
b6

.c
d

r

Obr. 4.1 Ovládání armatury CPA
463S-R / CPA 463S-A

Upozornìní

Øídící systém a systém mìøení Air-
trol CPC 200/210 firmy En-
dress+Hauser umo�òuje plnì
automatické mìøení hodnoty pH ve
spojení s výmìnnými armaturami
Probfit.

Pneumatický re&im armatury Probfit CPA 463S-R / CPA 463S-A
Poøadí
prùbìhu

Pozice
senzoru

Opatøení

1 mìøení Na øídicí vývod „Mìøení“ a pneumatickou signalizaci „Mìøení“ je pøiveden
stlaèený vzduch.

2 – Stlaèený vzduch je pøiveden na øídicí vývod „Údr�ba“ (vývod „Mìøení“ je
bez tlaku) pro vysunutí dr�áku do pozice „Údr�ba“.

3 – Dr�ák elektrody se zasouvá zpìt do armatury.

4 – Pokud je dr�ák elektrody zcela zasunut, dostane se stlaèený vzduch na
pneumatickou signalizaci „Údr ba“.

5 údr�ba Vyèistìte senzor, vypláchnìte, proveïte jeho kalibraci (pokud je to nutné,
proveïte demontá� elektrody pro úèel kalibrace).

6 – Stlaèený vzduch je pøiveden na øídicí vývod „Mìøení“ (vývod „Údr�ba“ je
bez tlaku) pro zasunutí dr�áku do pozice „Mìøení“.

7 – Vedení sond vjí dí do procesního prostoru.

8 mìøení Stlaèený vzduch se dostane na pneumatickou signalizaci „Mìøení“.

probfit CPA 463S Pneumatický provoz
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5 Kalibrace

U ka�dého mìøení pH/Redoxu je nutné
provádìt pravidelnou kalibraci. Cykly kalibrace
se øídí podle aplikace a po�adované pøesnosti
mìøení.

Cykly kalibrace se stanoví individuálnì podle
aplikace. Zpoèátku doporuèujeme èastìjší kali-
braci, napø. týdnì k vytipování provozního
chování. Pravidelná kalibrace a èištìní kromì
toho zvyšují pøesnost mìøení.

Pozor

U symetrického vysoko im-
pedanèního pøipojení musí být elek-
trické propojení mezi pøipojením k
vyrovnání
potenciálu (PAL) a pufrem!

5.1 Kalibrace s vyjmutou elektrodou

• Demontá� elektrody proveïte v opaèném
poøadí, ne� je uvedeno v kapitole 3.4.

Pozor!

Demontá� elektrody jen pøi
beztlakém stavu!

• oèištìte a osušte elektrodu
• zkontrolujte mechanické poškození elek-
trody

• ponoøte elektrodu do prvního pufru
(napø. pH 7)

• proveïte nastavení mìøicího pøístroje od-
povídajícím zpùsobem, respektujte návod
ke kalibraci mìøicího pøístroje

• opláchnìte elektrodu
• ponoøete elektrody do druhého pufru
(napø. pH 4)

• nastavte mìøicí pøístroj
• opláchnìte elektrodu
• elektrodu zabudujte zpìt

Pozor

Elektrodu nenechávejte v des-
tilované vodì!

5.2 Kalibrace pøi procesních podmínkách

V pozici „ Údr�ba“ je elektroda oddìlena od
mìøeného média.

Pøípojkami proplachu (viz kap.3.6) se k èásti
elektrody, která je ve styku s médiem, pøivádí
èisticí popø. kalibrovací kapalina.

Prùbìh kalibrace

Èištìní (v pøípadì potøeby)

Oplach vodou

Profuk vzduchem

Pøívod pufru 1

Oplach vodou

Profuk vzduchem

Pøívod pufru 2

Oplach vodou

Upozornìní

Výstupní hadièka musí zabránit
volnému odtoku pufru z oplachovací
komory (sifon).

Èasy kalibrace jsou závislé na
procesních podmínkách a mìøicím
médiu.

Volba èisticího prostøedku
viz kapitola 6.3.

Kalibrace probfit CPA 463S
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6 Údr&ba

6.1 Èištìní

Mìøení mù�e být zkresleno zneèištìním elek-
trody nebo mù�e dokonce zpùsobit selhání
její funkce, napø. povlaky, které se vytváøí na
sklenìných membránách citlivým vùèi pH
(špatná doba odezvy a nepatrná citlivost/
strmost, nestabilní mìøená hodnota).

K zajištìní bezpeèného mìøení je nutné
provádìt pravidelné èištìní elektrod. Intervaly
a intenzita èištìní se øídí podle aplikace
mìøicího média. Pøed ka�dou kalibrací je
nutné v ka�dém pøípadì provést èištìní!

6.2 Manuální èištìní

Veškeré èásti elektrody, které jsou ve styku s
médiem, je nutné èistit. Respektujte následu-
jící body :

• lehké povlaky a zneèištìní odstraòte
vhodnými èisticími prostøedky

• silnì ulpívající zneèištìní odstraòte pomocí
jemného kartáèku a vhodného èisticího
roztoku. Velmi silná zneèištìní odstraòte
máèením v èisticím prostøedku

• po vyèištìní vypláchnìte elektrodu des-
tilovanou vodu a proveïte bezpodmíneènì
novou kalibraci mìøicího systému.

Pozor

K èištìní nepou�ívejte abrasivní èis-
ticí prostøedky! Tyto prostøedky by
mohly zpùsobit neodstranitelné
závady mìøicího povrchu elektrody!
Neodstranìné zbytky èisticích
prostøedkù by mohly citelnì narušit
mìøení.

6.3 Výbìr èisticího prostøedku

Výbìr èisticího prostøedku závisí na typu
zneèištìní.

Nejèastìjší typy zneèištìní a vhodné èisticí
prostøedky jsou uvedeny v následující tabulce:

6.4 Výmìna opotøebitelných èástí

Pozor! Demontá� dr�áku elektrody mù�e
provést pouze autorizovaný a k
tomuto úèelu vyškolený personál!

Zneèištìní, povlak Èisticí prostøedek

Tuky, oleje
Alkalický prostøedek, obsahující tensidy
nebo ve vodì rozpustné, organické
rozpouštìdlo (napø. alkohol)

Vápenná usazenina, kyanidová usazenina,
silné biologické povlaky a povlaky hydroxidu
kovu

Kyselina chlorovodíková (10 %), v injektoru
zøedìna na 3% roztok

Sulfidová usazenina
Smìs z kyseliny chlorovodíkové (10 %) a
thiomoèovina (nasycená)

Bílkovinové povlaky
Smìs z kyseliny chlorovodíkové (10 %) a
pepsinu (nasycený)

Vlákna, suspendované látky Tlaková voda, event. se smáèecí látkou

Lehké povlaky biologického charakteru Tlaková voda

probfit CPA 463S Údr�ba
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