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Déclaration de conformité

  A0028074
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  A0028075

Généralités Les composants peuvent être combinés en plusieurs versions :
• Version I (→   6)

Un Liquiphant pour l'activation directe d'une unité de commutation NAMUR (p. ex. transmetteur,
API de sécurité) via l'interface NAMUR selon EN 50227 (DIN 19234 ; NAMUR) ou CEI 60947-5-6.

• Version II (→   7)
Un Liquiphant avec un Nivotester monovoie ; pour l'activation d'un actionneur ou d'un API de
sécurité via des contacts de commutation, par exemple

• Version III (→   8)
Un Liquiphant avec un Nivotester à 3 voies ; les contacts de commutation sont couplés en série
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• Version IV (→   9)
Deux appareils Liquiphant avec un Nivotester à 3 voies ; les contacts de commutation sont couplés
en série

• Version V (→   11)
Trois appareils Liquiphant avec un Nivotester à 3 voies ; tous les canaux sont utilisés, l'évaluation
est effectuée dans un API de sécurité, par exemple

• Version VI (→   13)
Trois appareils Liquiphant avec un Nivotester à 3 voies ; seule la voie 1 est dotée de la fonction de
surveillance spécifique SIL. Les voies 2 et 3 sont utilisées pour le contrôle du même niveau (p. ex.
Δs). Ce contrôle de niveau ne devrait pas être considéré comme une mesure de sécurité faisant
partie intégrante de la sécurité fonctionnelle selon EN 61508.

AVIS
Mesure d'un autre niveau, indépendant (p. ex. dans un deuxième réservoir)
‣ Les voies restantes ne peuvent pas être utilisées pour d'autres niveaux.

Autres valeurs
caractéristiques importantes
pour la sécurité

Veuillez noter les points suivants concernant les tableaux ci-dessous :
• Un facteur de cause commune β = 10 % a été supposé dans les calculs indiqués ci-dessous.
• Pour les systèmes multivoies, les valeurs PFDavg contiennent déjà les défaillances de cause

commune pour le schéma électrique spécifique.
• Les valeurs PFDavg s'appliquent uniquement au schéma électrique particulier, pour lequel les

valeurs ont été calculées. Elles ne constituent pas une base appropriée pour réaliser les calculs
pour d'autres schémas électriques. L'utilisation de contacts NF au lieu de contacts NO,
notamment, n'est pas permise pour le fonctionnement selon les spécifications SIL.

• Le schéma électrique indique le nombre d'appareils et la circuiterie des contacts de relais de
niveau (ouverts si exigé (mode demande)).

• En présence de plusieurs appareils dans un schéma électrique, tous les appareils possèdent
les même réglages indiqués.

• Les tableaux montrent les valeurs importantes pour la sécurité et les options de câblage pour
le système de mesure.

• FIT = "Failure in Time" (Intensité de défaillance), 1 FIT = 10-9 l/h.
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Paramètres de sécurité fonctionnelle spécifiques :

Version I : Liquiphant M/S

Caractéristiques selon IEC
61508

Valeur

Fonction de sécurité MIN MAX

Exemple

Câblage pour Nivotester
monovoie A

A Un autre équipement de sécurité, p. ex. actionneur / API de sécurité

SIL 2

HFT 0

Type d'appareil B

Mode de fonctionnement Mode demande faible

SFF 69 % 75 %

MTTR 8 h

λsd
 1) 66 FIT 78 FIT

λsu 85 FIT 87 FIT

λdd 13 FIT 12 FIT

λdu 73 FIT 59 FIT

PFDavg pour T1 = 1 an 3.18 x 10-4 2.59 x 10-4

MTBF 482 années

Intervalle de test de
diagnostic 2)

≤ 60 s

Temps de réaction sur défaut 3) ≤ 3 s

Temps de réaction du
système 4)

1 s (couvert > libre) 0,5 s (libre > couvert)

Séquence de test PTC A 5) 93 %

Séquence de test PTC B 6) 2 %

Séquence de test PTC C 7) - 93 %

1) Cette valeur tient compte des types de défaillances concernant la fonction des composants électroniques
selon Siemens SN29500.

2) Pendant ce temps, toutes les fonctions de diagnostic sont exécutées au moins une fois.
3) Temps entre la détection du défaut et la réponse au défaut.
4) Temps de réponse à un échelon selon DIN EN 61298-2.
5) Couverture du test de fonctionnement périodique lorsque le niveau est approché ou lorsque le capteur est

enlevé et les lames sont immergées dans un produit de densité et de viscosité similaires.
6) Couverture du test de fonctionnement périodique lorsque la simulation est réalisée sur le Nivotester ou sur

le module électronique FEL58 en actionnant le bouton de test.
7) Couverture du test de fonctionnement périodique lors du contrôle du point de détection dans des

conditions de fonctionnement de référence.



Liquiphant M/S avec électronique FEL58 + Nivotester FTL325N

Endress+Hauser 7

Version II : Liquiphant M/S ; Nivotester FTL325N monovoie

Caractéristiques selon IEC
61508

Valeur

Fonction de sécurité MIN MAX

Exemple

Câblage pour Nivotester
monovoie ACH1

A Un autre équipement de sécurité, p. ex. actionneur / API de sécurité

SIL 2

HFT 0

Type d'appareil B

Mode de fonctionnement Mode demande faible

SFF 85 % 87 %

MTTR 8 h

λsd
 1) 66 FIT 78 FIT

λsu
 1) 554 FIT

λdd
 1) 13 FIT

λdu
 1) 113 FIT 100 FIT

PFDavg pour T1 = 1 an 4.96 x 10-4 4.37 x 10-4

MTBF 153 années

Intervalle de test de
diagnostic 2)

≤ 60 s

Temps de réaction sur défaut 3) ≤ 3 s

Temps de réaction du
système 4)

1 s (couvert > libre) 0,5 s (libre > couvert)

Séquence de test PTC A 5) 92 %

Séquence de test PTC B 6) 34 % 38 %

Séquence de test PTC C 7) - 92 %

1) Cette valeur tient compte des types de défaillances concernant la fonction des composants électroniques
selon Siemens SN29500.

2) Pendant ce temps, toutes les fonctions de diagnostic sont exécutées au moins une fois.
3) Temps entre la détection du défaut et la réponse au défaut.
4) Temps de réponse à un échelon selon DIN EN 61298-2.
5) Couverture du test de fonctionnement périodique lorsque le niveau est approché ou lorsque le capteur est

enlevé et les lames sont immergées dans un produit de densité et de viscosité similaires.
6) Couverture du test de fonctionnement périodique lorsque la simulation est réalisée sur le Nivotester ou sur

le module électronique FEL58 en actionnant le bouton de test.
7) Couverture du test de fonctionnement périodique lors du contrôle du point de détection dans des

conditions de fonctionnement de référence.
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Version III : Liquiphant M/S ; Nivotester FTL325N à 3 voies, CH2 et CH3 en série

Caractéristiques selon IEC
61508

Valeur

Fonction de sécurité MIN MAX

Exemple

Schéma électrique

A

B C

A

(1oo2)

CH2 CH2

CH3 CH3

CH1 CH1

A Un autre équipement de sécurité, p. ex. actionneur / API de sécurité
B Possibilité 1
C Possibilité 2 ; évaluation 1oo2

SIL 2

HFT 0

Type d'appareil B

Mode de fonctionnement Mode demande faible

SFF 91 % 93 %

MTTR 8 h

λsd
 1) 72 FIT 84 FIT

λsu
 1) 809 FIT 812 FIT

λdd
 1) 13 FIT

λdu
 1) 84 FIT 70 FIT

PFDavg pour T1 = 1 an 3.67 x -10-4 3.08 x 10-4

MTBF 117 années

Intervalle de test de
diagnostic 2)

≤ 60 s

Temps de réaction sur défaut 3) ≤ 3 s

Temps de réaction du
système 4)

1 s (couvert > libre) 0,5 s (libre > couvert)

Séquence de test PTC A 5) 96 %

Séquence de test PTC B 6) 51 % 56 %

Séquence de test PTC C 7) - 96 %

1) Cette valeur tient compte des types de défaillances concernant la fonction des composants électroniques
selon Siemens SN29500.

2) Pendant ce temps, toutes les fonctions de diagnostic sont exécutées au moins une fois.
3) Temps entre la détection du défaut et la réponse au défaut.
4) Temps de réponse à un échelon selon DIN EN 61298-2.
5) Couverture du test de fonctionnement périodique lorsque le niveau est approché ou lorsque le capteur est

enlevé et les lames sont immergées dans un produit de densité et de viscosité similaires.
6) Couverture du test de fonctionnement périodique lorsque la simulation est réalisée sur le Nivotester ou sur

le module électronique FEL58 en actionnant le bouton de test.
7) Couverture du test de fonctionnement périodique lors du contrôle du point de détection dans des

conditions de fonctionnement de référence.
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Version IV : 2 Liquiphant M/S ; Nivotester FTL325N à 3 voies

Caractéristiques selon IEC
61508

Valeur

Fonction de sécurité MIN MAX

Exemple

Schéma électrique

A

B C

A

(1oo3)
CH2 CH2

CH3 CH3

CH1 CH1

A Un autre équipement de sécurité, p. ex. actionneur / API de sécurité
B Possibilité 1
C Possibilité 2 ; évaluation 1oo3

SIL 2

HFT 1

Type d'appareil B

Mode de fonctionnement Mode demande faible

SFF 99 %

MTTR 8 h

λsd
 1) 163 FIT 187 FIT

λsu 1 252 FIT 1 231 FIT

λdd 1 FIT

λdu 17 FIT 15 FIT

PFDavg pour T1 = 1 an 7.27 x -10-5 6.68 x 10-5

MTBF 80 années

Intervalle de test de
diagnostic 2)

≤ 60 s

Temps de réaction sur défaut 3) ≤ 3 s

Temps de réaction du
système 4)

1 s (couvert > libre) 0,5 s (libre > couvert)

Séquence de test PTC A 5) 92 %

Séquence de test PTC B 6) 34 % 38 %

Séquence de test PTC C 7) - 92 %

1) Cette valeur tient compte des types de défaillances concernant la fonction des composants électroniques
selon Siemens SN29500.

2) Pendant ce temps, toutes les fonctions de diagnostic sont exécutées au moins une fois.
3) Temps entre la détection du défaut et la réponse au défaut.
4) Temps de réponse à un échelon selon DIN EN 61298-2.
5) Couverture du test de fonctionnement périodique lorsque le niveau est approché ou lorsque le capteur est

enlevé et les lames sont immergées dans un produit de densité et de viscosité similaires.
6) Couverture du test de fonctionnement périodique lorsque la simulation est réalisée sur le Nivotester ou sur

le module électronique FEL58 en actionnant le bouton de test.
7) Couverture du test de fonctionnement périodique lors du contrôle du point de détection dans des

conditions de fonctionnement de référence.
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Les taux de défaillance sont basés sur une analyse selon DIN EN 61508-6: 2011-02, Tableau D.
4, "Utilisation du facteur β pour calculer la probabilité de défaillance dans un système de
sécurité E/E/PE due à des défaillances de cause commune". Le calcul donne un facteur β de
10 %. Ce facteur est basé sur le taux de défaillance indiqué ci-dessus. Si des mesures
additionnelles sont implémentées pendant l'installation pour prévenir les défaillances de cause
commune telles que définies dans le tableau D.1, le facteur β peut éventuellement être réduit à
5 %. Les mesures possibles sont :
• Capteurs installés sur un emplacement physiquement séparé
• Câble acheminé séparément entre le Liquiphant et le Nivotester
• Protection par rapport aux influences environnementales : impact, ensoleillement direct,

protection CEM et/ou surtension
• Utilisation de matériaux de capteur différents et combinaison entre version haute

température et version normale
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Version V : 3 Liquiphant M/S ; Nivotester FTL325N à 3 voies ; architecture 2oo3

Caractéristiques selon IEC
61508

Valeur

Fonction de sécurité MIN MAX

Exemple

Schéma électrique

A

(2oo3)
CH2

CH3

CH1

A Un autre équipement de sécurité, p. ex. actionneur / API de sécurité ;
évaluation 2oo3

SIL 2

HFT 1

Type d'appareil B

Mode de fonctionnement Mode demande faible

SFF 99 %

MTTR 8 h

λsd
 1) 242 FIT 277 FIT

λsu 1 448 FIT 1 416 FIT

λdd 1 FIT

λdu 19 FIT 17 FIT

PFDavg pour T1 = 1 an 8.13 x -10-5 7.55 x 10-5

MTBF 67 années

Intervalle de test de
diagnostic 2)

≤ 60 s

Temps de réaction sur défaut 3) ≤ 3 s

Temps de réaction du
système 4)

1 s (couvert > libre) 0,5 s (libre > couvert)

Séquence de test PTC A 5) 92 %

Séquence de test PTC B 6) 34 % 38 %

Séquence de test PTC C 7) - 92 %

1) Cette valeur tient compte des types de défaillances concernant la fonction des composants électroniques
selon Siemens SN29500.

2) Pendant ce temps, toutes les fonctions de diagnostic sont exécutées au moins une fois.
3) Temps entre la détection du défaut et la réponse au défaut.
4) Temps de réponse à un échelon selon DIN EN 61298-2.
5) Couverture du test de fonctionnement périodique lorsque le niveau est approché ou lorsque le capteur est

enlevé et les lames sont immergées dans un produit de densité et de viscosité similaires.
6) Couverture du test de fonctionnement périodique lorsque la simulation est réalisée sur le Nivotester ou sur

le module électronique FEL58 en actionnant le bouton de test.
7) Couverture du test de fonctionnement périodique lors du contrôle du point de détection dans des

conditions de fonctionnement de référence.
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Les taux de défaillance sont basés sur une analyse selon DIN EN 61508-6: 2011-02, Tableau D.
4, "Utilisation du facteur β pour calculer la probabilité de défaillance dans un système de
sécurité E/E/PE due à des défaillances de cause commune". Le calcul donne un facteur β de
10 %. Ce facteur est basé sur le taux de défaillance indiqué ci-dessus. Si des mesures
additionnelles sont implémentées pendant l'installation pour prévenir les défaillances de cause
commune telles que définies dans le tableau D.1, le facteur β peut éventuellement être réduit à
5 %. Les mesures possibles sont :
• Capteurs installés sur un emplacement physiquement séparé
• Câble acheminé séparément entre le Liquiphant et le Nivotester
• Protection par rapport aux influences environnementales : impact, ensoleillement direct,

protection CEM et/ou surtension
• Utilisation de matériaux de capteur différents et combinaison entre version haute

température et version normale
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Version VI : Liquiphant M/S ; Nivotester FTL325N à 3 voies

Caractéristiques selon IEC
61508

Valeur

Fonction de sécurité MIN MAX

Exemple

DS

DS

  A0027836

Schéma électrique

A

∆sCH2

CH3

CH1

A Un autre équipement de sécurité, p. ex. actionneur / API de sécurité
Contrôle de niveau Δs (non SIL)

SIL 2

HFT 0

Type d'appareil B

Mode de fonctionnement Mode demande faible

SFF 85 % 87 %

MTTR 8 h

λsd
 1) 66 FIT 78 FIT

λsu 554 FIT

λdd 13 FIT

λdu 113 FIT 100 FIT

PFDavg pour T1 = 1 an 4.96 x 10-4 4.37 x 10-4

MTBF 153 années

Intervalle de test de
diagnostic 2)

≤ 60 s

Temps de réaction sur défaut 3) ≤ 3 s

Temps de réaction du
système 4)

1 s (couvert > libre) 0,5 s (libre > couvert)

Séquence de test PTC A 5) 92 %

Séquence de test PTC B 6) 34 % 38 %

Séquence de test PTC C 7) - 92 %

1) Cette valeur tient compte des types de défaillances concernant la fonction des composants électroniques
selon Siemens SN29500.

2) Pendant ce temps, toutes les fonctions de diagnostic sont exécutées au moins une fois.
3) Temps entre la détection du défaut et la réponse au défaut.
4) Temps de réponse à un échelon selon DIN EN 61298-2.
5) Couverture du test de fonctionnement périodique lorsque le niveau est approché ou lorsque le capteur est

enlevé et les lames sont immergées dans un produit de densité et de viscosité similaires.
6) Couverture du test de fonctionnement périodique lorsque la simulation est réalisée sur le Nivotester ou sur

le module électronique FEL58 en actionnant le bouton de test.
7) Couverture du test de fonctionnement périodique lors du contrôle du point de détection dans des

conditions de fonctionnement de référence.

Durée de vie utile des
composants électriques

Les taux de défaillance établis des composants électriques s'appliquent au sein de la durée de vie utile
selon IEC 61508-2:2010 section 7.4.9.5 note 3.
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Conformément à la norme DIN EN 61508-2:2011 section 7.4.9.5 note N3 avec les dispositions
nationales, des mesures appropriées prises par le fabricant et l'utilisateur peuvent prolonger la durée
de vie utile.



Liquiphant M/S avec électronique FEL58 + Nivotester FTL325N

Endress+Hauser 15

Certificat

  A0028061
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Informations relatives au document

Fonction du document Le document fait partie du manuel de mise en service et sert de référence pour les paramètres et
notes spécifiques à l'application.

Symboles utilisés Symboles d'avertissement

Symbole Signification

DANGER

DANGER !
Cette remarque attire l'attention sur une situation dangereuse qui, lorsqu'elle n'est
pas évitée, entraîne la mort ou des blessures corporelles graves.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT !
Cette remarque attire l'attention sur une situation dangereuse qui, lorsqu'elle n'est
pas évitée, peut entraîner la mort ou des blessures corporelles graves.

ATTENTION

ATTENTION !
Cette remarque attire l'attention sur une situation dangereuse qui, lorsqu'elle n'est
pas évitée, peut entraîner des blessures corporelles de gravité légère ou moyene.

AVIS

AVIS !
Cette remarque contient des informations relatives à des procédures et éléments
complémentaires, qui n'entraînent pas de blessures corporelles.

Symboles pour certains types d'information

Symbole Signification

  A0011193

Conseil
Signale des informations complémentaires.

  A0011194

Renvoi à la documentation
Renvoie à la documentation correspondante relative à l'appareil.

  A0011195

Renvoi à la page
Renvoie au numéro de page correspondant.

  A0011196

Renvoi à la figure
Renvoie au numéro d'illustration et numéro de page correspondants.

, …, Série d'étapes

Symboles utilisés dans les graphiques

Symbole Signification

1, 2, 3,... Repères

, …, Série d'étapes

A, B, C, ... Vues
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Documentation d'appareil
complémentaire

Liquiphant M FTL50, FTL50H, FTL51, FTL51H, FTL51C

Documentation Commentaire

Information technique :
• TI00328F/00 (FTL50, FTL50H, FTL51, FTL51H)
• TI00347F/00 (FTL51C)

La documentation est disponible sur Internet :
→ www.fr.endress.com

Manuel de mise en service :
• KA00143F/00 (FTL50, FTL51)
• KA00163F/00 (FTL50, FTL51 1))
• KA00144F/00 (FTL50H, FTL51H)
• KA00164F/00 (FTL50H, FTL51H 1))
• KA00162F/00 (FTL51C)
• KA00165F/00 (FTL51C 1))

• Le document est fourni avec l'appareil.
• La documentation est disponible sur Internet :

→ www.fr.endress.com

Les conseils de sécurité dépendent de l'option
"Agrément" sélectionnée.

Des conseils de sécurité supplémentaires (XA, ZE) sont
fournis avec la version d'appareil certifiée.
Veuillez vous reporter à la plaque signalétique pour les
conseils de sécurité pertinents.

1) avec boîtier alu T13 / compartiment de raccordement séparé

Liquiphant S FTL70, FTL71

Documentation Commentaire

Information technique :
TI00354F/00

La documentation est disponible sur Internet :
→ www.fr.endress.com

Manuel de mise en service :
• KA00172F/00
• KA00173F/00 1)

• Le document est fourni avec l'appareil.
• La documentation est disponible sur Internet :

→ www.fr.endress.com

Les conseils de sécurité dépendent de l'option
"Agrément" sélectionnée.

Des conseils de sécurité supplémentaires (XA, ZE) sont
fournis avec la version d'appareil certifiée.
Veuillez vous reporter à la plaque signalétique pour les
conseils de sécurité pertinents.

1) avec boîtier alu T13 / compartiment de raccordement séparé

Nivotester FTL325N

Documentation Commentaire

Information technique :
TI00353F/00

La documentation est disponible sur Internet :
→ www.fr.endress.com

Manuel de mise en service :
• KA00170F/00 (monovoie)
• KA00171F/00 (3 voies)

• Le document est fourni avec l'appareil.
• La documentation est disponible sur Internet :

→ www.fr.endress.com

Les conseils de sécurité dépendent de l'option
"Agrément" sélectionnée.

Des conseils de sécurité supplémentaires (XA, ZE) sont
fournis avec la version d'appareil certifiée.
Veuillez vous reporter à la plaque signalétique pour les
conseils de sécurité pertinents.

Ce manuel de sécurité complémentaire s'applique en plus du manuel de mise en service, de
l'Information technique et des conseils de sécurité ATEX. La documentation d'appareil
complémentaire doit être observée pendant l'installation, la mise en service et le
fonctionnement. Les exigences spécifiques à la fonction de protection sont décrites dans le
présent manuel de sécurité.
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Types d'appareils autorisés
Les détails concernant la sécurité fonctionnelle, figurant dans le présent manuel, se réfèrent aux
versions d'appareil répertoriées ci-dessous et sont valables à partir des versions de firmware et de
hardware spécifiées. Sauf spécification contraire, toutes les versions suivantes peuvent également
être utilisées pour les systèmes de protection. Un processus de modification selon IEC 61508 est
appliqué pour les changements d'appareil.

Versions d'appareil valides pour une utilisation de sécurité : Liquiphant M FTL50, FTL50H, FTL51,
FTL51H, FTL51C

Caractéristique de
commande

Désignation Option

010 Agrément Toutes

020 Raccord process Toutes

030 Longueur de sonde ;
type

Toutes

040 Electronique ; sortie 8 FEL58 ; SIL NAMUR + bouton de test (signal L-H)

050 Boîtier ; entrée de
câble

Toutes

060 Option
supplémentaire

Toutes

570 Service Toutes

580 Test, certificat Toutes

600 Design du capteur Toutes

895 Repère Toutes

• Version firmware valable : 01.00.01 et plus
• Version hardware valable : 01.01 et plus

Versions d'appareil valables pour une utilisation de sécurité : Liquiphant S FTL70, FTL71

Caractéristique de
commande

Désignation Option

010 Agrément Toutes

020 Raccord process Toutes

030 Longueur de sonde Toutes

040 Electronique ; sortie 8 FEL58 ; SIL NAMUR + bouton de test (signal L-H)

050 Boîtier ; entrée de
câble

Toutes

060 Option
supplémentaire

Toutes

070 Domaines
d'application

Toutes

570 Service Toutes

580 Test, certificat Toutes

600 Design du capteur Toutes

895 Repère Toutes

• Version firmware valable : 01.00.01 et plus
• Version hardware valable : 01.01 et plus
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Versions d'appareil valables pour une utilisation de sécurité : Nivotester FTL325N

Caractéristique de
commande

Désignation Option

010 Agrément • G
• H
• N
• P
• T
• W
• 2

ATEX II 3(1)G Ex nC/A [ia] IIC T4, SIL, IECEx zone 2
ATEX II (1)GD [EEx ia] IIC, WHG, SIL, IECEx [Ex ia] IIC
NEPSI [Ex ia] IIC, SIL
FM IS Cl. I, II, III Div. 1 Gr. A-G, SIL
CSA IS Cl. I, II, III Div. 1 Gr. A-G, SIL
TIIS Ex ia IIC, SIL, étiquetage au Japon
INMETRO [Ex ia Ga] IIC, SIL

020 Boîtier • 1
• 3

Montage sur rail, 22,5 mm, monovoie
Montage sur rail, 45 mm, 3 voies

030 Alimentation
électrique

Toutes

040 Sortie tout ou rien • 1
• 3

1x interrupteur unipolaire bidirectionnel niveau + 1x
interrupteur unipolaire alarme
3x interrupteur unipolaire bidirectionnel niveau + 1x
interrupteur unipolaire alarme

995 Repère Toutes

Version hardware valable : 02.00 et plus

Marquage SIL sur la plaque
signalétique

Les appareils certifiés SIL sont marqués avec le symbole suivant sur la plaque signalétique : 
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Fonction de sécurité

Définition de la fonction de
sécurité

Les fonctions de sécurité du système de mesure sont les suivantes :
• Surveillance du seuil maximum du niveau (sécurité antidébordement)
• Surveillance du seuil minimum du niveau (protection contre la marche à vide)

Pour les informations sur le choix du mode de fonctionnement (détection MIN ou MAX), voir
→   23.

Restrictions concernant
l'utilisation dans des
applications de sécurité

• Le système de mesure doit être utilisé correctement pour l'application spécifique, en tenant compte
des propriétés du produit et des conditions ambiantes. Il convient de suivre scrupuleusement les
instructions du manuel de mise en service concernant les situations critiques du process et les
conditions de montage. Les limites spécifiques à l'application doivent être observées.

• Les spécifications figurant dans le manuel de mise en service ne doivent pas être dépassées,
→   17.

Densité du produit

Le fonctionnement est uniquement autorisé avec des liquides :
• Selon le paramètre de densité configuré, la densité du liquide doit être comme suit :

– si la position de détection est > 0,7, la densité doit être supérieure à 0,7 g/cm³ (liquides courants
à base d'eau et d'huile).

– si la position de détection est > 0,5, la densité doit être supérieure à 0,5 g/cm³ (p. ex. gaz
liquéfié, isopentane, éther de pétrole).

• La phase gazeuse au-dessus du liquide ne doit pas dépasser une valeur de densité maximale
autorisée. La densité de gaz maximum possible dépend de la température et de l'appareil.

LATTENTION
La densité de gaz est dépassée !
L'état "libre" n'est pas détecté et l'état "couvert" est toujours signalé.
‣ La densité de gaz ne peut être dépassée.
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  A0026840

1.1 Liquiphant M ; position de détection de la densité 0,7 g/cm³
1.2 Liquiphant S ; position de détection de la densité 0,7 g/cm³
2.1 Liquiphant M ; position de détection de la densité 0,5 g/cm³
2.2 Liquiphant S ; position de détection de la densité 0,5 g/cm³

• Il n'y a pas de densité minimum pour la phase gazeuse. Le fonctionnement dans un vide est
autorisé !

• Il n'y a pas de densité maximum pour le liquide.
• Pour plus d'informations sur les niveaux de couverture de diagnostic, reportez-vous à

IEC 61508-2:2010 Annexe A.2, Commentaire 2 et à la Table A.1.

Colmatage (uniquement pour la détection minimum)

L'appareil ne doit être utilisé que dans des produits qui n'ont pas tendance à colmater. Un colmatage
est considéré comme étant un dépôt d'une épaisseur supérieure à 0,5 mm (0,02 in). Le colmatage
peut avoir pour conséquence une non-détection du mode demande de la fonction de sécurité, ce qui
fait que l'appareil ne commutera pas comme prévu.

Un colmatage à partir de 0,5 mm (0,02 in) est détecté avec une faible couverture de diagnostic.

Particules solides - mélanges hétérogènes (uniquement pour la détection minimum)

Le produit ne doit pas contenir des particules solides d'un diamètre supérieur à 5 mm (0,2 in). Les
particules solides logées entre les lames de la fourche vibrante peuvent avoir pour conséquence une
non-détection du mode demande de la fonction de sécurité, ce qui fait que l'appareil ne commutera
pas comme prévu.

Des particules solides sont détectées avec une faible couverture de diagnostic.

Diffusion d'hydrogène (uniquement Liquiphant S - haute température)

S'il existe un risque de diffusion d'hydrogène, l'appareil ne doit pas être utilisé si les conditions
suivantes s'appliquent simultanément. De l'hydrogène entrant dans l'appareil endommage le capteur
au point que le mode demande de la fonction de sécurité n'est pas détecté et que l'appareil ne
commute pas comme prévu.
• Pas au-delà de +180 °C (+356 °F) et simultanément
• Pas au-delà de 64 bar (928 psi)

L'erreur n'est pas détectée par le système de diagnostic.
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Distance par rapport à la paroi

La distance entre la fourche vibrante de l'appareil et la paroi du réservoir contenant le produit (p. ex.
cuve, conduite) doit être au minimum de 10 mm (0,39 in).

Corrosion

L'appareil ne doit être utilisé que dans des produits auxquels les parties en contact avec le produit
résistent. La corrosion peut avoir pour conséquence une non-détection du mode demande de la
fonction de sécurité, ce qui fait que l'appareil ne commutera pas comme prévu.

La corrosion est détectée avec une faible couverture de diagnostic.

En cas d'utilisation de capteurs revêtus, des mesures doivent être prises pour garantir l'absence
d'endommagement pendant l'installation et le fonctionnement.

Abrasion

L'appareil ne doit pas être utilisé ou nettoyé dans des produits abrasifs. L'abrasion de matière peut
avoir pour effet une non-détection du mode demande.

L'abrasion est détectée avec une faible couverture de diagnostic.

Vitesse d'écoulement

Dans le cas de produits fluides, la vitesse d'écoulement dans la zone autour de la fourche vibrante ne
doit pas dépasser 5 m/s. Des vitesses d'écoulement supérieures peuvent avoir pour conséquence une
non-détection du mode demande et le capteur signale qu'il est libre (non couvert).

Vibrations externes

Dans les systèmes exposés à de fortes vibrations externes, p. ex. dans la plage 400…1 200 Hz
(densité spectrale d'accélération >1 (m/s²)²/Hz) ou à des ultrasons avec cavitation, la fonction de
sécurité doit être vérifiée en simulant un mode demande avant le fonctionnement. Des
commutations accidentelles peuvent survenir sporadiquement lorsqu'une fréquence puissante
provenant d'une source externe est superposée à la fréquence de la fourche vibrante.

Compatibilité électromagnétique

L'appareil est certifié conformément à la norme IEC 61326-3-2 et, par conséquent, est adapté aux
applications industrielles de sécurité au sein d'un environnement électromagnétique spécifié. Si les
conditions ambiantes relatives à l'environnement électromagnétique spécifié sont dépassées, l'état de
commutation peut ne pas être détecté avec fiabilité. Un câble non blindé jusqu'à une longueur de
1 000 m (3 281 ft) peut être utilisé entre les appareils dans ces conditions ambiantes. L'immunité aux
interférences électromagnétiques peut être améliorée en utilisant des câbles blindés.

Montage du Liquiphant avec un manchon coulissant

Un soin particulier est nécessaire lors du montage de l'appareil avec un tube prolongateur combiné à
un manchon coulissant. L'opérateur doit mettre en œuvre des mesures appropriées afin de s'assurer
que le point de détection n'est pas faussé et que tout fonctionnement intempestif est détecté avec
fiabilité.
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Utilisation dans des systèmes instrumentés de sécurité

Comportement de l'appareil
pendant le fonctionnement

Comportement de l'appareil à la mise sous tension

Le comportement de l'appareil pendant la mise sous tension est décrit dans le manuel de mise en
service correspondant (→   17).

Comportement de l'appareil en mode demande fonction de sécurité

Version I

Le signal de sortie de sécurité se compose d'un signal de courant conformément à l'interface NAMUR
selon EN 50227(DIN 19234 ; NAMUR) ou IEC 60947-5-6.
• Dans l'état "correct", le courant sur la borne 2 est compris entre 2,2…3,5 mA
• En mode demande ou lorsqu'un défaut est détecté dans l'appareil, ce courant décroît à 0,6…1,0 mA
• En cas de rupture de câble ou de défauts similaires, le courant est <0,6 mA
• En cas de court-circuit ou de défauts similaires, le courant est >3,5 mA
IEC 60947-5-6 définit les plages dans lesquelles les points de détection peuvent se trouver, voir
"Figure 3 - Entrée de commande de l'amplificateur séparateur" dans la norme. En conséquence, le
calcul des valeurs caractéristiques de sécurité est basé sur l'exigence que le module d'évaluation aval
détecte les courants suivants (le Nivotester FTL325N satisfait à cette exigence) :
• < 0,05 mA – détection fiable d'une rupture de câble
• > 6,6 mA – détection fiable d'un court-circuit

Versions II à VI

Les fonctions de sécurité de l'appareil sont les suivantes :
• Surveillance du seuil maximum du niveau (sécurité antidébordement)
• Surveillance du seuil minimum du niveau (protection contre la marche à vide)
Le signal de sortie de sécurité se compose d'un contact de commutation par voie :
Voie 1 : bornes 4 et 5
Pour le Nivotester à 3 voies, également :
• Voie 2 : bornes 22 et 23
• Voie 3 : bornes 26 et 27

Les contacts de commutation fonctionnent avec un courant de repos sûr ; ils sont fermés à l'état
"correct".

Les contacts de commutation sont sans courant dans les situations suivantes :
• En mode demande
• En cas de détection d'un défaut
• En cas de panne de la tension d'alimentation

Comportement de l'appareil en présence d'alarmes et d'avertissements

Le comportement de l'appareil lorsque surviennent des alarmes ou des avertissements est décrit dans
le manuel de mise en service correspondant (→   17).

Configuration de l'appareil
pour les applications de
sécurité

La configuration de l'appareil ne devrait pas être modifiée lorsque le fonctionnement SIL est en cours.

Recommandation : effectuer un test de fonctionnement périodique après la configuration pour
s'assurer que la fonction de sécurité fonctionne correctement.

Configuration du Liquiphant

LATTENTION
Les valeurs admissibles pour les contacts de relais ne doivent pas être dépassées
‣ L'opérateur doit prendre des mesures adaptées pour s'assurer que les valeurs admissibles pour les

contacts de relais (U ≤ 253 VAC 50/60 Hz, I ≤ 2 A, P ≤ 500 VA avec cos φ ≥ 0,7 ou U ≤ 40 VDC, I ≤
2 A, P ≤ 80 W) ne sont pas dépassées (p. ex. limiteur de courant, fusible).

LATTENTION
La fonction de protection peut être affectée
‣ Après mise en service du système de mesure, des modifications de paramètres peuvent influencer

la fonction de protection.
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Mode de fonctionnement

Activer le mode de fonctionnement sur l'interrupteur de gauche :

Mode de fonctionnement Fonction Position

Sécurité MAX MAX haut

Sécurité MIN MIN bas

Ex ia

1  2

H H 2.2 ... 2.8 mA

0.6 ... 1.0 mAL L

I

+–

FTL325N

A

B

-

.

MAX

MIN

  A0027861

A Multiplexeur : temps de cycle >2 s
B Amplificateur séparateur selon NAMUR (IEC 60947-5-6)
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Masse volumique

Définition de la densité sur l'interrupteur de droite :

Densité de liquide Fonction Position Commentaire

>0,7 kg/dm³ >0,7 haut
(Voir A dans le graphique ci-
dessous)

Réglage standard ;
Toujours utiliser si possible

>0,5 kg/dm³ >0,5 bas
(Voir B dans le graphique ci-
dessous)

Réglages spéciaux ;
Liquides extrêmement légers (p. ex. : gaz
naturel liquéfié)

U= 0 V

B

A

ρ

ρ

1

1

2

2

  A0026156

A Réglage standard (densité >0,7 kg/dm³)
A1 1 l (0,264 gal) ou 1 dm³ (61,02 in³)
A2 >0,7 kg (1,54 lbs)
B Réglage spécial (densité >0,5 kg/dm³)
B1 1 l (0,264 gal) ou 1 dm³ (61,02 in³)
B2 >0,5…0,7 kg (1,10…1,54 lbs)
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Configuration Nivotester

Commutateur

Voie 1 Message
d'alarme

Voie 2 1) Message
d'alarme

Voie 3 1) Message
d'alarme

MODE 1)

Version 1 2 4 3 2 1

II L = bas
0,4…1,2 mA

Avec Sans objet

III Aucune L = bas
0,4…1,2 mA

Avec L = bas
0,4…1,2 mA

Avec 2

IV Avec 2

V 3

VI 1

1) Uniquement pour Nivotester FTL325N à 3 voies

CH1

[Ex ia]

1
  2

O
N

1

1
  2

O
N

CH1

L
<1.2 m

A

H
>2.1 m

A

2

  A0026315

 1 Elément de commande et d'affichage, Nivotester FTL325N monovoie

1 Interrupteur DIL : signal du courant de défaut 2,1 mA / 1,2 mA (1), position de défaut on/off (2)
2 Diodes électroluminescentes (LED)
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1

CH3
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1
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3

4

2

1
  2

O
N

CH1
CH1

1

  A0026107

 2 Elément de commande et d'affichage, Nivotester FTL325N à 3 voies

1 Interrupteur DIL pour voie 1 : signal du courant de défaut 2,1 mA / 1,2 mA (1), position de défaut on/off (2)
2 Diodes électroluminescentes (LED)
3 Interrupteur pour fonctions : Δs, p. ex. commande de pompe (1), deux relais de niveau (2), voies individuelles

(3)
4 Diodes électroluminescentes (LED)
5 Interrupteur DIL pour voies 2 et 3 : position de défaut on/off (1/3), signal du courant de défaut 2,1 mA /

1,2 mA (2/4)

Test de fonctionnement
périodique

Contrôler la capacité de fonctionnement et la fiabilité des fonctions de sécurité à intervalles
appropriés ! L'utilisateur doit déterminer les intervalles de temps.

Les valeurs et figures de la section "Valeurs caractéristiques de sécurité additionnelles" peuvent être
utilisées à cette fin, →   5. Le contrôle doit être effectué de telle manière qu'il soit établi que les
fonctions du système de protection fonctionnent parfaitement en interaction avec tous les
composants.

Le test de fonctionnement périodique peut être réalisé comme suit :
• Séquence de test A :

Le niveau est approché ou le capteur est enlevé et les dents sont immergées dans un produit de
densité et de viscosité similaires

• Séquence de test B :
Activer la simulation en appuyant sur le bouton de test situé sur le Liquiphant ou le Nivotester

• Séquence de test C
Contrôler le point de commutation dans les conditions de référence

AVIS
Veiller à une bonne étanchéité de l'appareil !
‣ Il faut également vérifier que tous les joints de couvercles et entrées de câble sont étanches.
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Procédure du test de fonctionnement périodique

DEBUT

OUI

OUI

OUI

NON

NON

NON

Test de fonctionnement 
périodique a échoué

Test de fonctionnement
périodique réussi

Signal de sortie 
pour état "OK"

Signal de sortie 
pour mode 
demande

Signal de sortie 
pour état "OK"

E
ta

p
e 

1
 

E
ta

p
e 

2
 

E
ta

p
e 

3
 

Etat "OK" 
au niveau 

du capteur

Etablir mode 
demande

Etablir 
état "OK"

  A0026161-FR

Un mode demande ou un défaut est absolument prioritaire sur le test de fonctionnement périodique
et dans le circuit de sécurité du système de mesure. Pour cette raison, le mode demande doit d'abord
être terminé ou le défaut corrigé avant que le test de fonctionnement périodique ne puisse
commencer. Il est recommandé de vérifier également que le relais d'alarme (bornes 15 et 16) n'est
pas retombé (aucun défaut n'est présent) au démarrage du test de fonctionnement périodique (étape
1).

Le test de fonctionnement périodique peut et doit uniquement être réalisé si l'état de l'appareil
est "correct".

L'état du signal de sortie individuel est indiqué par un dispositif de mesure ou un composant aval du
circuit de sécurité (p. ex. API de sécurité, actionneur). Pour plus d'informations, →   41.

Il est recommandé de documenter les étapes du test de fonctionnement périodique
(→   43).

Version I Mode de fonctionnement

MIN MAX

Approche du niveau Version I, séquence de test A,
détection MIN (→   30)

Version I, séquence de test A,
détection MAX (→   31)

Retirer et immerger dans un produit de
densité et viscosité similaires

Activer la simulation en appuyant sur le
bouton de test situé sur le Liquiphant ou
le Nivotester

Version I, séquence de test B (→   34)

Contrôler le point de commutation dans
les conditions de référence

- Version I, séquence de test C,
détection MAX (→   36)
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Versions II à VI Mode de fonctionnement

MIN MAX

Approche du niveau Versions I à VI, séquence de
test A, détection MIN
(→   32)

Versions I à VI, séquence de test A,
détection MAX (→   33)

Retirer et immerger dans un produit de
densité et viscosité similaires

Activer la simulation en appuyant sur le
bouton de test situé sur le Liquiphant ou
le Nivotester

Versions II à VI, séquence de test B (→   35)

Activer la simulation en appuyant sur le
bouton de test situé sur le Nivotester

Contrôler le point de commutation dans
les conditions de référence

- Versions I à VI, séquence de test C,
détection MAX (→   37)
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Version I, séquence de test A, détection MIN

• Approche du niveau ou
• Retirer et immerger dans un produit de densité et viscosité similaires

Etape 1
1. Augmenter le niveau ou immerger la fourche vibrante du capteur venant d'être retiré dans le

produit, jusqu'à ce que la fourche vibrante soit entièrement recouverte.
 S'il n'est pas possible d'effectuer cela avec le produit d'origine, un produit de densité et de

viscosité similaires doit être utilisé.
2. Contrôler le courant sur la borne 2.

 Après immersion de la fourche (plus un temps de réponse d'env. 1 s), le courant doit être
compris entre 2,2…3,5 mA.

Si le courant est hors tolérance spécifiée, un défaut est survenu dans le circuit de sécurité. Le
test de fonctionnement périodique n'a pas été réussi et doit être interrompu.

Etape 2
1. Diminuer le niveau ou retirer la fourche vibrante du capteur venant d'être retiré hors du

produit, jusqu'à ce que la fourche vibrante soit entièrement libre.
2. Contrôler le courant sur la borne 2.

 Après retrait de la fourche (plus un temps de réponse d'env. 1 s), le courant doit être
compris entre 0,6…1,0 mA.

Si le courant est hors tolérance spécifiée, un défaut est survenu dans le circuit de sécurité. Le
test de fonctionnement périodique n'a pas été réussi et doit être interrompu.

Etape 3
1. Réinstaller le capteur venant d'être retiré.
2. Rétablir l'état "correct" en recouvrant entièrement la fourche vibrante.
3. Contrôler le courant sur la borne 2.

 Après immersion de la fourche (plus un temps de réponse d'env. 2 s) ou après
rétablissement de la tension (plus un temps de réponse d'env. 3 s), le courant doit être
compris entre 2,2…3,5 mA.

Si le courant est hors tolérance spécifiée, un défaut est survenu dans le circuit de sécurité. Le
test de fonctionnement périodique n'a pas été réussi et doit être interrompu.
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Version I, séquence de test A, détection MAX

• Approche du niveau ou
• Retirer et immerger dans un produit de densité et viscosité similaires

Etape 1
1. Diminuer le niveau ou retirer la fourche vibrante du capteur venant d'être retiré hors du

produit, jusqu'à ce que la fourche vibrante soit entièrement libre.
 S'il n'est pas possible d'effectuer cela avec le produit d'origine, un produit de densité et de

viscosité similaires doit être utilisé.
2. Contrôler le courant sur la borne 2.

 Le courant doit être compris entre 2,2…3,5 mA.

Si le courant est hors tolérance spécifiée, un défaut est survenu dans le circuit de sécurité. Le
test de fonctionnement périodique n'a pas été réussi et doit être interrompu.

Etape 2
1. Augmenter le niveau ou immerger la fourche vibrante du capteur venant d'être retiré dans le

produit, jusqu'à ce que la fourche vibrante soit entièrement recouverte.
2. Contrôler le courant sur la borne 2.

 Après immersion de la fourche (plus un temps de réponse d'env. 1 s), le courant doit être
compris entre 0,6…1,0 mA.

Si le courant est hors tolérance spécifiée, un défaut est survenu dans le circuit de sécurité. Le
test de fonctionnement périodique n'a pas été réussi et doit être interrompu.

Etape 3
1. Réinstaller le capteur venant d'être retiré.
2. Rétablir l'état "correct" en exposant entièrement la fourche vibrante.
3. Contrôler le courant sur la borne 2.

 Après retrait de la fourche (plus un temps de réponse d'env. 2 s) ou après rétablissement
de la tension (plus un temps de réponse d'env. 3 s), le courant doit être compris entre
2,2…3,5 mA.

Si le courant est hors tolérance spécifiée, un défaut est survenu dans le circuit de sécurité. Le
test de fonctionnement périodique n'a pas été réussi et doit être interrompu.
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Versions II à VI, séquence de test A, détection MIN

• Approche du niveau ou
• Retirer et immerger dans un produit de densité et viscosité similaires

Etape 1
1. Augmenter le niveau ou immerger la fourche vibrante du capteur venant d'être retiré dans le

produit, jusqu'à ce que la fourche vibrante soit entièrement recouverte.
 S'il n'est pas possible d'effectuer cela avec le produit d'origine, un produit de densité et de

viscosité similaires doit être utilisé.
2. Contrôler l'état des contacts de sécurité.

Version

Borne II III IV V VI

4+5 Fermé Sans objet Fermé Fermé Fermé

22+23 Sans objet Fermé Fermé Fermé Sans objet

26+27 Sans objet Fermé Fermé Fermé Sans objet

Si un ou plusieurs contacts de sécurité sont ouverts, un défaut est survenu dans le circuit de
sécurité. Le test de fonctionnement périodique n'a pas été réussi et doit être interrompu.

Etape 2
1. Diminuer le niveau ou retirer la fourche vibrante du capteur venant d'être retiré hors du

produit, jusqu'à ce que la fourche vibrante soit entièrement libre.
2. Après immersion de la fourche (plus un temps de réponse d'env. 1 s), contrôler l'état des

contacts de sécurité.

Version

Borne II III IV V VI

4+5 Ouvert Sans objet Ouvert Ouvert Ouvert

22+23 Sans objet Ouvert Ouvert Ouvert Sans objet

26+27 Sans objet Ouvert Ouvert Ouvert Sans objet

Si un ou plusieurs contacts de sécurité sont fermés, un défaut est survenu dans le circuit de
sécurité. Le test de fonctionnement périodique n'a pas été réussi et doit être interrompu.

Etape 3
1. Réinstaller le capteur venant d'être retiré.
2. Rétablir l'état "correct" en recouvrant entièrement la fourche vibrante.
3. Après immersion de la fourche (plus un temps de réponse d'env. 2 s) ou après rétablissement

de la tension (plus un temps de réponse d'env. 3 s), contrôler l'état des contacts de sécurité.

Version

Borne II III IV V VI

4+5 Fermé Sans objet Fermé Fermé Fermé

22+23 Sans objet Fermé Fermé Fermé Sans objet

26+27 Sans objet Fermé Fermé Fermé Sans objet

Si un ou plusieurs contacts de sécurité sont ouverts, un défaut est survenu dans le circuit de
sécurité. Le test de fonctionnement périodique n'a pas été réussi et doit être interrompu.
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Versions II à VI, séquence de test A, détection MAX

• Approche du niveau ou
• Retirer et immerger dans un produit de densité et viscosité similaires

Etape 1
1. Diminuer le niveau ou retirer la fourche vibrante du capteur venant d'être retiré hors du

produit, jusqu'à ce que la fourche vibrante soit entièrement libre.
 S'il n'est pas possible d'effectuer cela avec le produit d'origine, un produit de densité et de

viscosité similaires doit être utilisé.
2. Contrôler l'état des contacts de sécurité.

Version

Borne II III IV V VI

4+5 Fermé Sans objet Fermé Fermé Fermé

22+23 Sans objet Fermé Fermé Fermé Sans objet

26+27 Sans objet Fermé Fermé Fermé Sans objet

Si un ou plusieurs contacts de sécurité sont ouverts, un défaut est survenu dans le circuit de
sécurité. Le test de fonctionnement périodique n'a pas été réussi et doit être interrompu.

Etape 2
1. Augmenter le niveau ou immerger la fourche vibrante du capteur venant d'être retiré dans le

produit, jusqu'à ce que la fourche vibrante soit entièrement recouverte.
2. Après immersion de la fourche (plus un temps de réponse d'env. 1 s), contrôler l'état des

contacts de sécurité.

Version

Borne II III IV V VI

4+5 Ouvert Sans objet Ouvert Ouvert Ouvert

22+23 Sans objet Ouvert Ouvert Ouvert Sans objet

26+27 Sans objet Ouvert Ouvert Ouvert Sans objet

Si un ou plusieurs contacts de sécurité sont fermés, un défaut est survenu dans le circuit de
sécurité. Le test de fonctionnement périodique n'a pas été réussi et doit être interrompu.

Etape 3
1. Réinstaller le capteur venant d'être retiré.
2. Rétablir l'état "correct" en exposant entièrement la fourche vibrante.
3. Après retrait de la fourche (plus un temps de réponse d'env. 2 s) ou après rétablissement de la

tension (plus un temps de réponse d'env. 3 s), contrôler l'état des contacts de sécurité.

Version

Borne II III IV V VI

4+5 Fermé Sans objet Fermé Fermé Fermé

22+23 Sans objet Fermé Fermé Fermé Sans objet

26+27 Sans objet Fermé Fermé Fermé Sans objet

Si un ou plusieurs contacts de sécurité sont ouverts, un défaut est survenu dans le circuit de
sécurité. Le test de fonctionnement périodique n'a pas été réussi et doit être interrompu.
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Version I, séquence de test B

Activer la simulation en appuyant sur le bouton de test situé sur le Liquiphant ou le Nivotester.

Etape 1

‣ Contrôler le courant sur la borne 2.
 Le courant doit être compris entre 2,2…3,5 mA.

Si le courant est hors tolérance spécifiée, un défaut est survenu dans le circuit de sécurité. Le
test de fonctionnement périodique n'a pas été réussi et doit être interrompu.

Etape 2
1. Actionner et maintenir enfoncé le bouton de test.
2. Contrôler le courant sur la borne 2.

 Le courant doit être compris entre 0,6…1,0 mA.

Si le courant est hors tolérance spécifiée, un défaut est survenu dans le circuit de sécurité. Le
test de fonctionnement périodique n'a pas été réussi et doit être interrompu.

Etape 3
1. Relâcher le bouton de test.
2. Contrôler le courant sur la borne 2.

 Après relâchement du bouton (plus un temps de réponse d'env. 3 s), le courant doit être
compris entre 2,2…3,5 mA.

Si le courant est hors tolérance spécifiée, un défaut est survenu dans le circuit de sécurité. Le
test de fonctionnement périodique n'a pas été réussi et doit être interrompu.
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Versions II à VI, séquence de test B

Activer la simulation en appuyant sur le bouton de test situé sur le Liquiphant ou le Nivotester.

Etape 1

‣ Contrôler l'état des contacts de sécurité.

Version

Borne II III IV V VI

4+5 Fermé Sans objet Fermé Fermé Fermé

22+23 Sans objet Fermé Fermé Fermé Sans objet

26+27 Sans objet Fermé Fermé Fermé Sans objet

Si un ou plusieurs contacts de sécurité sont ouverts, un défaut est survenu dans le circuit de
sécurité. Le test de fonctionnement périodique n'a pas été réussi et doit être interrompu.

Etape 2
1. Actionner et maintenir enfoncé le bouton de test situé sur le Liquiphant ou le Nivotester.
2. Contrôler l'état des contacts de sécurité.

Version

Borne II III IV V VI

4+5 Ouvert Sans objet Ouvert Ouvert Ouvert

22+23 Sans objet Ouvert Ouvert Ouvert Sans objet

26+27 Sans objet Ouvert Ouvert Ouvert Sans objet

Si un ou plusieurs contacts de sécurité sont fermés, un défaut est survenu dans le circuit de
sécurité. Le test de fonctionnement périodique n'a pas été réussi et doit être interrompu.

Etape 3
1. Relâcher le bouton de test situé sur le Liquiphant ou le Nivotester.
2. Après relâchement du bouton (plus un temps de réponse d'env. 3 s), contrôler l'état des

contacts de sécurité.

Version

Borne II III IV V VI

4+5 Fermé Sans objet Fermé Fermé Fermé

22+23 Sans objet Fermé Fermé Fermé Sans objet

26+27 Sans objet Fermé Fermé Fermé Sans objet

Si un ou plusieurs contacts de sécurité sont ouverts, un défaut est survenu dans le circuit de
sécurité. Le test de fonctionnement périodique n'a pas été réussi et doit être interrompu.
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Général, séquence de test C

Contrôler le point de commutation dans les conditions de référence.

AVIS
La séquence de test peut uniquement être exécutée si les conditions suivantes sont remplies :
‣ Fourche non revêtue (FTL50, FTL51, FTL50H ou FTL51H)
‣ Matériau de la fourche : 316L (la variante de commande 020 "Raccord process" doit se terminer

par un 2)
‣ Rugosité de surface Ra < 3,2 µm (126 µin) ou Ra < 1,5 µm (59 µin) (la variante de commande

030 "Longueur de sonde ; type" doit se terminer par un "A" pour FTL50 et FTL51, et par un "C" pour
FTL50H et FTL51H.

Etant donné que la preuve de la capacité fonctionnelle est fournie indirectement, on ne peut pas
exclure qu'un Liquiphant qui reçoit un résultat "correct" dans la séquence de test A "Approche du
niveau ou retirer" est évalué incorrectement en tant que séquence de test C "échouée".

Préparation

1. Retirer l'appareil et le stocker à la température ambiante +24 °C±5 °C (+75 °F±41 °F).
2. Stocker de l'eau distillée à la même température.
3. Choisir un temps après lequel l'appareil et le liquide se sont adaptés à l'air ambiant

Recommandation
• Ajouter une goutte de détergent pour vaisselle, par exemple, à l'eau distillée ou déminéralisée

afin de réduire la surface de l'eau qui se courbe au niveau des parois.
• La cuve utilisée pour le test doit présenter au minimum les dimensions suivantes : ø50 mm

(1,97 in), hauteur 80 mm (3,15 in).
• La fourche du Liquiphant doit être clairement visible dans la zone située autour du point de

détection (p. ex. utiliser une cuve transparente).
• En cas d'utilisation d'un Liquiphant plus long ou plus lourd, fixer le capteur dans une position

verticale et déplacer la cuve.
• Installer une échelle indiquant clairement les trois points de détection sur l'appareil ou la cuve

(voir la table suivante).
• La profondeur d'immersion est mesurée à partir du bord inférieur de la fourche.
• Version I : connecter le Liquiphant à une source d'énergie adaptée.
• Versions II à VI : connecter le Liquiphant au Nivotester. Pour les versions V et VI, les étapes 1

à 3 doivent être exécutées séparément et consécutivement pour chaque Liquiphant, voie et
paire de bornes.

Etape Profondeur d'immersion

Réglage de densité 0,5 Réglage de densité 0,7

1 Immersion "libre" 7…8 mm (0,28…0,31 in) 10…11 mm (0,39…0,43 in)

2 Immersion "recouvert" 10,5…11,5 mm (0,41…0,45 in) 13,5…14,5 mm (0,53…0,57 in)

3 Retrait "libre" 6…7 mm (0,24…0,28 in) 8…9 mm (0,31…0,35 in)

Version I, séquence de test C, détection MAX

Etape 1
1. Immerger lentement la fourche vibrante verticalement dans l'eau.

 La surface de l'eau est dans les limites pour "Immersion libre".
2. Contrôler le courant sur la borne 2.

 Le courant doit être compris entre 2,2…3,5 mA.

Si le courant est hors tolérance spécifiée, un défaut est survenu dans le circuit de sécurité. Le
test de fonctionnement périodique n'a pas été réussi et doit être interrompu.

Etape 2
1. Immerger davantage la fourche vibrante verticalement dans l'eau.

 La surface de l'eau est dans les limites pour "Immersion recouvert".
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2. Contrôler le courant sur la borne 2.
 Après immersion de la fourche (plus un temps de réponse d'env. 1 s), le courant doit être

compris entre 0,6…1,0 mA.

Si le courant est hors tolérance spécifiée, un défaut est survenu dans le circuit de sécurité. Le
test de fonctionnement périodique n'a pas été réussi et doit être interrompu.

Etape 3
1. Retirer lentement la fourche vibrante verticalement hors de l'eau.

 La surface de l'eau est dans les limites pour "Retrait libre".
2. Contrôler le courant sur la borne 2.

 Après retrait de la fourche (plus un temps de réponse d'env. 2 s), le courant doit être
compris entre 2,2…3,5 mA.

Si le courant est hors tolérance spécifiée, un défaut est survenu dans le circuit de sécurité. Le
test de fonctionnement périodique n'a pas été réussi et doit être interrompu.

Versions II à VI, séquence de test C, détection MAX

Etape 1
1. Immerger lentement la fourche vibrante verticalement dans l'eau.

 La surface de l'eau est dans les limites pour "Immersion libre".
2. Contrôler l'état des contacts de sécurité.

Version

Borne II III IV V VI

4+5 Fermé Sans objet Fermé Fermé Fermé

22+23 Sans objet Fermé Fermé Fermé Sans objet

26+27 Sans objet Fermé Fermé Fermé Sans objet

Si un ou plusieurs contacts de sécurité sont ouverts, un défaut est survenu dans le circuit de
sécurité. Le test de fonctionnement périodique n'a pas été réussi et doit être interrompu.

Etape 2
1. Immerger davantage la fourche vibrante verticalement dans l'eau.

 La surface de l'eau est dans les limites pour "Immersion recouvert".
2. Après immersion de la fourche (plus un temps de réponse d'env. 1 s), contrôler l'état des

contacts de sécurité.

Version

Borne II III IV V VI

4+5 Ouvert Sans objet Ouvert Ouvert Ouvert

22+23 Sans objet Ouvert Ouvert Ouvert Sans objet

26+27 Sans objet Ouvert Ouvert Ouvert Sans objet

Si un ou plusieurs contacts de sécurité sont ouverts, un défaut est survenu dans le circuit de
sécurité. Le test de fonctionnement périodique n'a pas été réussi et doit être interrompu.

Etape 3
1. Retirer lentement la fourche vibrante verticalement hors de l'eau.

 La surface de l'eau est dans les limites pour "Retrait libre".
2. Après retrait de la fourche (plus un temps de réponse d'env. 2 s), contrôler l'état des contacts de

sécurité.
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Version

Borne II III IV V VI

4+5 Fermé Sans objet Fermé Fermé Fermé

22+23 Sans objet Fermé Fermé Fermé Sans objet

26+27 Sans objet Fermé Fermé Fermé Sans objet

Si un ou plusieurs contacts de sécurité sont ouverts, un défaut est survenu dans le circuit de
sécurité. Le test de fonctionnement périodique n'a pas été réussi et doit être interrompu.
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Cycle de vie

Exigences imposées au
personnel

Le personnel chargé de l'installation, la mise en service, le diagnostic, la réparation et la maintenance
doit remplir les conditions suivantes :
• Le personnel qualifié et formé doit disposer d'une qualification qui correspond à cette fonction et à

cette tâche
• Etre habilité par le propriétaire / l'exploitant de l'installation
• Etre familiarisé avec les réglementations nationales
• Avant le début du travail, avoir lu et compris les instructions figurant dans les manuels et la

documentation complémentaire, ainsi que les certificats (selon l'application)
• Suivre les instructions et respecter les conditions fondamentales
Le personnel d'exploitation doit remplir les conditions suivantes :
• Etre formé et habilité par le propriétaire / l'exploitant de l'installation conformément aux exigences

liées à la tâche
• Suivre les instructions du présent manuel

Montage L'installation de l'appareil est décrite dans le manuel de mise en service →   17 correspondant.

Etant donné que les conditions d'application affectent la fiabilité de la mesure, veuillez prêter
attention aux notes figurant dans l'Information technique et dans le manuel de mise en service
(→   17).

Fonctionnement Réglages obligatoires et informations concernant la fonction de sécurité (→   23).

Maintenance Informations sur la maintenance, →   27.

Des mesures de surveillance alternatives doivent être prises pour garantir la sécurité du process
pendant la configuration, le test de fonctionnement périodique et les opérations de
maintenance relatifs à l'appareil.

Réparation Une réparation signifie le remplacement un pour un de composants. Les réparations des
appareils doivent toujours être effectuées par Endress+Hauser. Les fonctions de sécurité ne
peuvent pas être garanties si les réparations sont effectuées par quelqu'un d'autre.

Exceptions :

Un personnel qualifié peut procéder au remplacement des composants suivants à condition d'utiliser
des pièces de rechange d'origine et de se conformer aux instructions d'installation correspondantes :

Composant Instructions de montage Vérification de l'appareil selon réparation

Electronique EA01030F/00 Test de fonctionnement périodique, voir la
section "Test de fonctionnement périodique"
(→   27) 1)Couvercle du boîtier T13 • EA01049F/00 (fenêtre

d'inspection)
• EA01050F/00 (connexion)

Couvercle du boîtier F13 EA01046F/00

Couvercle du boîtier F15 EA01034F/00

Couvercle du boîtier F16 EA01035F/00

Couvercle du boîtier F17 EA01036F/00

Couvercle du boîtier F27 EA01047F/00

Joint du couvercle KA00620F/00

1) Les réglementations nationales et les tests additionnels doivent être observés.

En cas de défaillance d'un appareil Endress+Hauser certifié SIL, qui a été utilisé dans une fonction de
protection, la "Déclaration de décontamination" avec la note correspondante "Utilisé en tant
qu'appareil SIL dans un système de protection" doit être jointe lors du retour de l'appareil défectueux.
Voir la section "Retour" du manuel de mise en service →   17 correspondant.

Modification Les modifications sont des changements effectués sur des appareils conformes SIL déjà livrés ou
montés.
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Les modifications d'appareils conformes SIL sont généralement effectuées dans le centre de
production Endress+Hauser.

Les modifications d'appareils conformes SIL effectuées sur site, dans l'usine de l'utilisateur, sont
possibles après l'approbation fournie par le centre de production Endress+Hauser. Dans ce cas, les
modifications doivent être effectuées et documentées par un technicien de maintenance Endress
+Hauser.

Les modifications d'appareils conformes SIL effectuées par l'utilisateur sont interdites.

Mise hors service Pour les informations détaillées sur la mise hors service, voir le manuel de mise en service →   17
correspondant
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Annexe

Structure du système de
mesure

Composants système

Les appareils du système de mesure sont représentés dans le diagramme suivant (exemple) :

CH1

CH1

[Ex ia]

CH1

CH2

CH2

CH3

CH3

[Ex ia]

1 2 3

  A0025771

1 Liquiphant M/S
2 Nivotester FTL325N monovoie
3 Nivotester FTL325N à 3 voies

Description de l'utilisation en tant que système de protection

La fourche vibrante du capteur vibre à sa fréquence intrinsèque. La fréquence de vibration décroît à
mesure que la densité augmente. Ce changement de fréquence provoque une variation du signal de
courant. Un choix entre deux modes de fonctionnement est possible :
• Détection minimum
• Détection maximum

Détection MIN

Le système de mesure est utilisé comme protection contre un niveau trop bas (p. ex. protection
contre la marche à vide d'une pompe, protection contre le vidage ou protection contre un remplissage
insuffisant).

En fonctionnement normal, la fourche vibrante est recouverte par le liquide et le système de
mesure rapporte l'état "correct". Si la fourche vibrante est libre, l'appareil adopte l'état sûr et
signale le mode demande.

Détection MAX

Le système de mesure est utilisé comme protection contre un niveau trop haut (p. ex. sécurité
antidébordement).

En fonctionnement normal, la fourche vibrante n'est pas recouverte par le liquide et le système
de mesure rapporte l'état "correct". Si la fourche vibrante est recouverte, l'appareil adopte l'état
sûr et signale le mode demande.

Le point de détection dépend de l'installation. Il se situe dans la plage de la fourche vibrante,
→   3,  42.
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 3 Dimensions : mm (in)

A Installation par le dessus
B Installation par le dessous
C Montage latéral

Pour les informations concernant le point de détection dans les conditions de référence, se reporter à
l'Information technique, →   17.

Une installation correcte est une condition préalable à un fonctionnement sûr de l'appareil.
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Rapport de mise en service
ou de test de fonctionnement
périodique

Rapport pour la version I

Données spécifiques au système

Société

Point de mesure / n° TAG

Installation

Type appareil / variante de
commande

N° de série du Liquiphant

Nom

Date

Signature

Mode de fonctionnement, plage de densité et version (cocher la case appropriée)

Mode de fonctionnement Sécurité MIN 

Sécurité MAX 

Détection de la densité Réglage > 0,7 

Réglage > 0,5 

Version I Un Liquiphant, pas de Nivotester Electronique FEL56 

Electronique FEL58 

Rapport de mise en service ou de test de fonctionnement périodique

Séquence de test A Approche du niveau 

Retirer et immerger dans un produit de densité et viscosité similaires 

B Simulation sur Liquiphant en appuyant sur le bouton de test 1) 

C Vérifier le point de détection dans les conditions de référence 2) 

Courant sur la borne 2

Etape de test Borne Consigne FEL56 Consigne FEL58 Valeur actuelle

Etape 1 (état "correct") 0,6…1,0 mA 2,2…3,5 mA

Etape 2 (mode demande) 2,2…2,8 mA 0,6…1,0 mA

Etape 3 (état "correct") 0,6…1,0 mA 2,2…3,5 mA

Conclusion Réussi  Echoué 

1) Uniquement pour Liquiphant avec module électronique FEL58.
2) Pour les restrictions et les profondeurs d'immersion, voir, →   36
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Rapport pour versions II à VI

Données spécifiques au système

Société

Point de mesure / n°
TAG

Installation

Type appareil /
variante de
commande

N° de série du/des
Liquiphant

N° de série du
Nivotester

Nom

Date

Signature

Mode de fonctionnement, plage de densité et version (cocher la case appropriée)

Mode de
fonctionnement

Sécurité MIN 

Sécurité MAX 

Détection de la
densité

Réglage >0,7 

Réglage >0,5 

Version II Un Liquiphant sur une voie (1oo1) 

III Un Liquiphant (1oo1), relais de sortie CH2 et CH3 couplés en série
(1oo2)



IV Deux Liquiphants (1oo2), relais de sortie CH1, CH2 et CH3 couplés
en série (1oo3)



V Trois Liquiphants, évaluation p. ex. par API (2oo3) 

VI Trois Liquiphants, 1 x SIL, 2 x contrôle de niveau (∆s) 

Rapport de mise en service ou de test de fonctionnement périodique

Séquence de test A Approche du niveau 

Retirer et immerger dans un produit de densité et viscosité
similaires



B Simulation sur Liquiphant en appuyant sur le bouton de test 1) 

Simulation sur Nivotester en appuyant sur le bouton de test 

C Vérifier le point de détection dans les conditions de référence 2) 
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Données spécifiques au système

Version

Etape de test Borne II III IV V VI Valeur
actuelle

Etape 1 4+5  3)

(Etat "correct") 22+23  3)  4)

L'interrupteur est
fermé

26+27  3)  4)

Etape 2 4+5  3)

(mode demande) 22+23  3)  4)

L'interrupteur est
ouvert

26+27  3)  4)

Etape 3 4+5  3)

(Etat "correct") 22+23  3)  4)

L'interrupteur est
fermé

26+27  3)  4)

Conclusion Réussi  Echoué 

1) Uniquement pour Liquiphant avec module électronique FEL58 + Nivotester FLT325N.
2) Pour les restrictions et les profondeurs d'immersion, voir, →   36
3) Sans objet puisque la voie est inutilisée.
4) Non pertinent pour SIL, est utilisé pour le contrôle de niveau (∆s).

Compléments d'informations Des informations générales sur la sécurité fonctionnelle (SIL) sont disponibles sous :

www.fr.endress.com/SIL (en français) ou www.endress.com/SIL (en anglais) et dans la
brochure Compétence CP01008Z "Sécurité fonctionnelle – SIL - Les systèmes instrumentés de
sécurité dans l'industrie des process".

Historique des versions Version Modifications Valable pour la
version hardware

SD00161F/00/EN/02.10 (MAX)
SD00170F/00/EN/13.13 (MIN)

Première version 01.00

SD01522F/00/FR/01.15 • MIN (SD00170F) et MAX (SD00161F)
fusionnés

• Nivotester actualisé à IEC 61508-2011

02.00
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