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zones explosibles selon Directive 2014/34/EU

(ATEX) > B 13

Endress+Hauser £Z1]

People for Process Automation



XAO00005R

RN221N

BG

&)

DA

EL

ES

HpaBVma 3a TeXHMKATa Ha be30macHOCT 3a
EJIEKTPMYECKM CpeCTBa 3a IIPOU3BOLACTBO BBB
B3PMBOOIACHM 30HM. AKO He pa3bupare esyka Ha
TOBa PBKOBOJICTBO ¥Ma BB3MOXKHOCT Jla CM ITopbuare
TIpY Hac efIHO PBKOBOJICTBO, IPeBeJIeHO Ha e3MKa Ha
Bamara crpaHa.

3asaBnenne 3a cboTBeTcTBME € EG
IMponssogurenar Endress+Hauser nexnapupa ¢ ToBa
3asBJIeHMe 3a CbOTBETCTBUE U C IIPe/IABABAHETO Ha
ceptudumkara CE, ye TO31 IPOJYKT OTroBaps Ha
M3JICKBaHMATA Ha CBOTBETHUTE €BPOIIEMCKI
IvpeKTuBy. [IpuiaraHure OMPeKTUBY, HOPMU 1
ZIOKYMEHT/ Ca YKa3aH! B 3asABJIEHMETO 3a
CBOTBETCTBME.

Bezpecnostni pokyny pro elektrické pfistroje v
mistech s nebezpe¢im vybuchu. Pokud neméate
moznost pre€ist si tento ndvod, miiZete si u nas
objednat navod preloZeny do svého jazyka.

Prohléseni o shodé s ES

Spolecnost Endress+Hauser prohlasuje
prostiednictvim tohoto prohlaseni a pouzitim znacky
CE, Ze tento vyrobek vyhovuje pfislusnym evropskym
smérnicim. Zminéné smérnice, normy a dokumenty
jsou uvedeny v Prohlaseni o shodé.

Sikkerhedsforskrifter for elektriske apparater
certificeret til brug I eksplosionsfarlige omrader. Hvis
du ikke forstar denne manual, kan en oversat kopi af
den pa dit eget sprog bestilles fra os.

EF-overensstemmelseserkleering

Med denne overensstemmelseserkleering og
tilfgjelsen af CE-maerket sikrer producenten
Endress+Hauser, at produktet er i overensstemmelse
med relevante europeeiske direktiver. Dokumentation
for overensstemmelsen gives i de anferte direktiver,
standarder og dokumenter.

06nyiec aopaAeiag NAEKTPIKWV OUOKEUWV yia
eTUKIVOUVEC Y10 EKpEn TIEPLOREC. Ze TiEpiMTWOon) TIou
6ev pnopetite va Srapdoete autég Tig odnyiec, ToTE
pnopeite va napayyeiAete €va avtitumo PHETAPPAOHEVO
ot YAwooa oag.

AfAwon motétntag EK

Me autr) ) drjAwor) ToTéTTag Kot v Torofétnon
Tou ofjpatog CE o kataokeuaotg Endress+Hauser
O6NAWVeL, 6TL AUTO TO TIPOIOV CUPOPPWVETAL HE TLG
eupwrnaikéc odnyieg mou mpérel va epappootouv. Ot
001nyieg, Ta MopATUTIA KO TA €yypapa TIoU
€QOPROOTNKAV aVaPEPOVTAL 0T S1)AWOT) THOTOTTOC.

Instrucciones de seguridad de aparatos eléctricos
homologados para su utilizacién en &reas expuestas a
riesgos de deflagracion. Si no entiende este manual,
puede pedir un ejemplar en su idioma.

Declaracién de conformidad CE

Por la presente declaracién y la inclusién de la marca
CE, el fabricante Endress+Hauser, declara que el
producto cumple con las directivas europeas
pertinentes. Las directivas, normas y documentos de
aplicacion se indican en la declaracién de
conformidad.
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Ohutusjuhised plahvatusohtlikus keskkonnas
kasutatavate elektriseadmete kohta. Kui Te ei saa
kéesolevast juhendist aru, véite meilt tellida Teie
riigikeelde t6lgitud juhendi.

EL vastavusdeklaratsioon

Tootja Endress+Hauser kinnitab juurdelisatud
vastavusdeklaratsiooni esitamisega ja CE-maérgise
kandmisega tootele, et kéesolev toode vastab
kohaldatavate Euroopa Liidu direktiivide nduetele.
Kohaldatavad direktiivid, standardid ja dokumendid
on &ra toodud vastavusdeklaratsioonis.

Turvallisuusohjeita sahkoélaitteille, jotka on
vahvistettu kaytettavaksi rajahdysvaarallisilla alueilla.
Jos et ymmarra tata kasikirjaa, voit tilata meilta
kaédnnoksen omalla kansallisella kielelldsi.

EU-vaatimustenmukaisuustodistus

Valmistaja Endress+Hauser vakuuttaa talla
vaatimustenmukaisuustodistuksella ja CE-merkin
kiinnittamisella, ettd tdma tuote tayttaa
sovellettavien EU-direktiivien méaéraykset.
Sovellettavat direktiivit, normit ja dokumentit on
merkitty vaatimustenmukaisuustodistukseen.

Sigurnosni naputci za elektromaterijal u sredini u
kojoj prijeti opasnost od eksplozije. Ako Vam nije
moguce Citati ovaj naputak, onda imate mogucénost da
kod nas narucite naputak sastavljen na Vasem
materinskom jeziku.

Izjava o usuglaSenosti sa normama EZ-a
Dobavlja¢ Endress+Hauser jam¢i ovom izjavom i
stavljanjem oznake CE da ovaj proizvod udovoljava
zahtjevima europskih direktiva koje su na snazi. U
izjavi o usuglasenosti se navode direktive, norme i
dokumenti koji su na snazi.

Biztonsdagi informaciék robbandsveszélyes teriiletre
valo elektromos eszkézokhoz. Amennyiben nem tudja
elolvasni ezt az itmutatot, akkor megrendelheti az
On anyanyelvére leforditva is.

EK-megfelel6ségi nyilatkozat

Az Endress+Hauser mint gyartd jelen megfeleléségi
nyilatkozattal és a CE-jelzés felhelyezésével kijelenti,
hogy ez a termék megfelel az alkalmazandé eurépai
iranyelveknek. Az alkalmazott irdnyelvek, szabvanyok
és dokumentumok a megfeleléségi nyilatkozatban fel
vannak tiintetve.

Istruzioni di sicurezza per apparecchiature elettriche
certificate per l'utilizzo in aree con pericolo di
esplosione. Se il presente manuale non risulta
comprensibile potete ordinarcene una copia tradotta
nella vostra lingua.

Dichiarazione di conformita CE

Con questa dichiarazione e con l'applicazione del
marchio CE, il costruttore Endress+Hauser, assicura
che il prodotto & conforme alle direttive europee
vigenti. Prova della conformita é fornita
dall'osservanza delle direttive, delle norme e dei
documenti elencati.

Endress+Hauser
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Elektros jrenginio saugumo nurodymai, susije su
sprogimo zonomis. Jeigu negalite perskaityti Sios
instrukcijos, kreipkités j mus, kad uzsisakytumeéte j
jusy gimtaja kalbg idversta instrukcija.

EB atitikties deklaracija

Gamintojas Endress+Hauser $ia atitikties deklaracija
ir CE Zenklinimu patvirtina, kad gaminys atitinka
taikytinas ES direktyvas. Taikomos direktyvos,
normos ir dokumentai yra pateikiami atitikties
deklaracijoje.

Drosibas noradijumi elektrisko darba instrumentu
lietoSanai apgabalos, kas paklauti
spradzienbistamibai. Ja Jums nav iespéju izlasit Sos
noradijumus, Jiis varat pasttit pie mums tulkojumu
Jusu valsts valoda.

ES atbilstibas apliecindjums

Razotajs Endress+Hauser ar $o atbilstibas
apliecinajumu un CE zimola lietojumu apstiprina, ka
produkts izgatavots sakana ar atbilstosajam Eiropas
vadlinijam. Piemérotas vadlinijas, normas un
dokumenti atrunati atbilstibas apliecinajuma.

Veiligheidsinstructies voor elektrisch materieel in
explosiegevaarlijke omgeving. Wanneer u deze
handleiding niet kunt lezen, kunt u een in uw
landstaal vertaalde handleiding bij ons bestellen.

EG Conformiteitsverklaring

De leverancier Endress+Hauser waarborgt met deze
verklaring en het aanbrengen van het CE-teken, dat
dit product overeenstemt met de geldende Europese
richtlijnen. De geldende richtlijnen, normen en
documenten zijn aangegeven in de
conformiteitsverklaring.

‘Wskazowki dot. bezpieczenstwa dla urzagdzen
elektrycznych stosowanych w obszarze zagrozonym
wybuchem. Jesli niniejsza instrukcja napisana jest w
jezyku, ktorym sie nie postugujesz, mozesz zamowic u
nas przettumaczony dokument.

Deklaracja zgodnosci WE

Producent Endress+Hauser w niniejszej deklaracji
zgodno$ci wraz z nadaniem znaku CE o$wiadcza, ze
produkt ten jest zgodny z obowigzujgcg Europejska
Dyrektywa. Zastosowane wytyczne, normy oraz
dukumenty podane sg w deklaracji zgodnosci.

Instrugdes de seguranca para dispositivos eléctricos
certificados para utilizagdo em &reas de risco de
incéndio. Se ndo compreender este manual, pode
encomendar-nos directamente uma cépia na sua
lingua.

Declaragéo de conformidade CE

Com esta declara¢do de conformidade e a aplicagéo da
marca CE, o fabricante Endress+Hauser, garante que
o produto obedece as directivas europeias a aplicar.
As directivas, normas e documentos séo apresentadas
na declaracéo de conformidade.

Endress+Hauser
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Indicatii de sigurantd pentru mijloacele de productie
electrice pentru zonele periclitate de explozie. Dacd
nu puteti citi aceste instructiuni, atunci puteti
comanda la noi instructiunile traduse in limba tarii
dumneavoastra.

Declaratie de conformitate CE

Producatorul Endress+Hauser declard prin declaratia
de conformitate aldturata si prin aplicarea semnului
CE ca acest produs corespunde directivelor europene
aplicabile. Directivele, normele aplicate si
documentele sunt mentionate in declaratia de
conformitate.

Bezpecnostné pokyny pre elektrické zariadenie
prevadzkované v priestoroch s nebezpecenstvom
vybuchu. Ak nemate mozZnost’ precitat’ si tento navod,
moZete si u nas objednat’ navod preloZeny do svojho
jazyka.

Vyhlasenie o konformite s ES

Spolo¢nost Endress+Hauser vyhlasuje
prostrednictvom tohto vyhlasenia o konformite a
pouzitim znacky CE, Ze tento vyrobok vyhovuje
prisluSnym eurépskym smerniciam. Zmieriované
smernice, normy a dokumenty st uvedené vo
Vyhléseni o konformite.

Varnostni napotki glede elektri¢ne opreme,
namenjene za uporabo v eksplozivnih obmogjih. Ce
teh navodil ne morete razumeti, lahko pri nas
narocite prevod v vas jezik.

Pojasnilo glede potrdila o skladnosti EU
Proizvajalec Endress+Hauser s to izjavo o skladnosti
in navedbo oznake CE izjavlja, da je ta izdelek skladen
s predpisanimi evropskimi smernicami. UpoStevane
smernice, standardi in dokumenti so navedeni v izjavi
o skladnosti.

Sékerhetsforeskrifter for elektrisk utrustning
certifierad fér anvandning i explosionsfarliga
omraden. Om du inte férstar denna manual, kan en
oversatt kopia pa ditt eget sprék bestéllas fran oss.

EG-férsakran om 6verensstdmmelse
Endress+Hauser foérsakrar med vidstdende forsékran
om ¢verensstammelse och med CE-markningen att
denna produkt éverensstdmmer med de tillampbara
europeiska riktlinjerna. De tillimpade riktlinjerna,
normerna och dokumenten anges i forsdkran om
Gverensstammelse.
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EG/EU-Konformitédtserkldrung Endress+Hauser E:]

EC/EU-Declaration of Conformity

People for Process Automation

Déclaration CE/UE de Conformité

Company

Product

Regulations

Endress+Hauser Wetzer GmbH+Co. KG, Obere Wank 1, 87484 Nesselwang c €
erklért als Hersteller in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt

declares as manufacturer under sole responsibility, that the product

déclare sous sa seule responsabilité en qualité de fabricant que le produit

Active barrier
RN221N

den folgenden Europdischen Richtlinien entspricht:
conforms to following European Directives:
est conforme aux prescription des Directives Européennes suivantes :
qiiltig bis/valid until/date d'expiration 19.04.2016 giiltig ab/valid from/valide a partir du 20.04.2016
LVD 2006/95/EC (L 374/10) 2014/35/EU (L 96/357)
EMC 2004/108/EC (L 390/24) 2014/30/EU (L 96/79)
ATEX  94/9/EC (L 100/1) 2014/34/EU (L 96/309)

Certification

ang dte harmonisierte Normen oder normative Dokumente:
applied harmonized standards or normative documents:

normes harmonisées ou documents normatifs appliqués :

EN 61010-1 (2010) EN60079-0  (2012) + Cor. (2013)
EN 61326-1 (2013) EN 60079-11  (2012)

Die in der zugehérigen EU-Baumusterpriifbescheinigung PTB 00 ATEX 2018 genannten
Normen wurden durch neue Ausgaben ersetzt. Die Anderungen in den neuen Normen
betreffen unsere Produkte nicht. Wir erkldren fiir das genannte Produkt auch die
Ubereinstimmung mit den Anforderungen der neuen Normenausgabe.

The standards associated to the EU-certificate of conformity PTB 00 ATEX 2018 have been
replaced by new editions. The modification in the new standards does not apply to our
products. We therefore declare the conformity to the stated product with the requirements of
the new issued standards.

Les normes associées au certificat CE de conformité PTB 00 ATEX 2018 ont été remplacées
par de nouvelles éditions. Les modifications dans les nouvelles normes ne s’appliquent pas a
nos produits. Nous déclarons donc la conformité du produit cité avec les exigences des
nouvelles éditions des normes.

EG-Baumusterpriifbescheinigung Nr. PTB 00 ATEX 2018
EC-Type Examination Certificate No.
Numéro de I'attestation d’examen CE de type

Ausgestellt von/issued by/délivré par PTB (0102)
Qualitétssicherung/Quality assurance/Systéme d’assurance TUV Nord Cert (0044)
qualité

Nesselwang, 20.01.2016
Endress+Hauser Wetzer GmbH+Co. KG

A2

Harald Hertweck
Managing Director

EC_00158_01.16 71315997

Endress+Hauser
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Zugehorige Doku-
mentation

Ergidnzende
Dokumentation

Herstellerbe-
scheinigungen

Sicherheitshin-
weise

Dieses Dokument ist fester Bestandteil der folgenden Betriebsanleitun-
gen:

s Betriebsanleitung: KAOO124R/09/
Betriebsanleitung mit HART®-Diagnose: BAO0202R/09/
s Technische Information: TIO0073R/09/

Explosionsschutzbroschtre: CPO00217Z/11

Die Explosionsschutzbroschiire ist verfiigbar: Im Download-Bereich der
Endress+Hauser Internetseite: www.endress.com - Download - Erwei-
tert » Dokumentationscode: CPO0021Z

EG-Konformitétserklarung
> B4

EG-Baumusterpriifbescheinigung
EG-Baumusterpriifbescheinigung Nr.: PTB 00 ATEX 2018

Explosionsgefahrdeter ég | & nicht explosionsgeféhrdeter

Bereich | Bereich
Zone 0, 1, 2 |
|
|
|
| I+ 1-
|
| [ z.B.
| Commubox
| FXA195 L _commumcanion raotocot
|
| b
| RN221N
| ,
| 0+ O-
|
z.B. :
TMT8x | L PEN ‘ l i
' L+PEL- i DN
Zone 0 | (-]
|
|
|
Endress+Hauser
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Sicherheitshin-
weise: Installa-
tion

Elektrische
Anschlusswerte

Endress+Hauser

s [nstallieren Sie gemé&R den Herstellerangaben und den fiir Sie giilti-

gen Normen und Regeln.

= Das Gerat ist ein zugehoriges Betriebsmittel und darf nur auerhalb

des explosionsgefédhrdeten Bereichs installiert werden.

= Der RN22 1N ist so zu installieren, dass mindestens die Schutzklasse
IP 20 erfiillt wird.

® Beim Einbau des Gerétes ist darauf zu achten, dass zu den eigensi-

cheren Klemmen ein Abstand von 50 mm (Fadenmaf) eingehalten

wird.
RN221N I (1)GD [Ex ia] IIC
Versorgungskreis L/L+ N/L U, =20...250 VDC/AC 50/60 Hz
Schutzleiter PE
Speisung I+ I- U,<27,3V
(eigensicher) I, < 87,6 mA
P, <597 mW
Innere Kapazititen C; = vernachlassigbar klein
Innere Induktivitaten L~ 24 pH
Max. Anschlusswerte ExiallC |C,<86nF L,<5,2mH
ExiallB | C,< 683 nF L,< 18,9 mH
Ausgang O+ 0- 4..20 mA
(HART Kommunikation) O+H
Temperaturbereich T,=-20..+50°C
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Safety
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This document is an integral part of the following Operating
Instructions:

s Operating Instructions: KAO0O124R/09/
Operating Instructions with HART® diagnosis: BAO0O202R/09/
s Technical information: TI00073R/09/

Explosion-protection brochure: CP00021Z/11

The Explosion-protection brochure is available: In the download area of
the Endress+Hauser website: www.endress.com - Download -
Advanced - Documentation code: CP00021Z

EC Declaration of Conformity
> B4

EC type-examination certificate
EC type-examination certificate no.: PTB 00 ATEX 2018

Explosive hazardous ég | & Non-hazardous
area zone 0, 1, 2 ' area

| I+ 1-

|

| e.g.

| Commubo:

: FXA195

| e

| RN221N

| 1

I O+ O-

|
e.g. : :
TMT8x | L PEN ‘ l i

I L+ PEL- ERR IR

Zone 0 : [ =]

|

|

i

Endress+Hauser
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Safety
instructions:
Installation

Electrical
connection data

Endress+Hauser

s [nstall the device according to the manufacturer's instructions and
any other valid standards and regulations.

= The unit is an associated electrical apparatus and can only be
installed outside the hazardous area.

s The unit must be installed in such a way that a minimum ingress
protection of IP 20 is achieved.

s When installing the unit care must be taken that there must be a
spacing of at least 50 mm (zone radius) to the intrinsically safe
terminals.

RN221N 1 (1)GD [Ex ia] IIC
Supply set L/L+ N/L Uy, =20to0 250 VDC/AC 50/60 Hz
Ground cable PE
Loop power I+ I- U,<27.3V
(intrinsically safe) [, < 87.6 mA
P, <597 mW
Internal capacitance C; = negigibly small
Internal inductance Li~ 24 pH
Max. connection values ExiallC |C,<86nF L,<5.2mH
ExiallB |C,< 683 nF L, <189 mH
Output o+ 0- 41020 mA
(HART® communication) O+H
Temperature range T,=-20to +50°C

11
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Le présent document fait partie intégrante du manuel de mise en
service suivant :

= Manuel de mise en service : KAOO124R/09/
Manuel de mise en service avec diagnose HART® : BAO0202R/09/
= Information technique : TIO0073R/09/

Brochure sur la protection contre les explosions : CP00021Z/11

La brochure sur la protection contre les explosions est disponible : Dans
la zone de téléchargement sur le site Internet Endress+Hauser :
www.endress.com > Documentations - Avancée - Référence de la
documentation : CP00021Z

Déclaration CE de conformité
> B4

Attestation d'examen CE de type
Numero de l'attestation d'examen CE de type : PTB 00 ATEX 2018

Zone 0, 1, 2 explosible Q & Zone sQre

1+ 1-

|
|
I par ex.
| Commubox
: FXA195 L leommmestton rotacet
| e
| RN221N
| 1
I 0+ O-
|
par ex. I
TMT8x | L PEN ‘ i
' L+PEL- °mdnn
Zone 0 : [ =]
|
|
i
Endress+Hauser



RN221N

XAO0005R

Conseils de
sécurité :
Installation

Valeurs de
raccordement
électriques

Endress+Hauser

s Installer d’apres les instructions du fabricant et les normes et régles

en vigueur.

s [’appareil est un appareil électrique associé et ne peut étre installé

qu’en dehors de la zone explosible.

s ['appareil RN22 1N doit étre installé de maniere a atteindre au moins

le degré de protection IP 20.

» Lors du montage de I'appareil il faut veiller a respecter un écart de

50 mm par rapport aux bornes a sécurité intrinseque.

RN221N II (1)GD [Ex ia] IIC
Circuit d’alimentation L/L+ N/L Uy, =20...250 VDC/AC 50/60 Hz
Terre PE
Alimentation I+ I- U,<27,3V
(sécurité intrinséque) [, < 87,6 mA
P, <597 mW

Capacités internes

C; = négligeable

Inductances internes Li~ 24 pH

Valeurs de raccordement max. ExiallC |C,<86nF L,<5,2mH
ExiallB | C,< 683 nF L, < 18,9 mH

Sortie O+ 0- 4..20 mA

(Communication HART®) O+H

Gamme de température T,=-20..+50"C

15
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